
MONTERING AV 

GOLVVÄRMESKÅP 
NOTERA 

Skåpen är enbart till för montera av golvvärmeför-

delare (EJ TAPPVATTEN).  Därav finns inga krav på 

skyddsrör för matningsrör. 

Skåpen får EJ monteras i våtzon 1        

 Dränaget skall mynna ut på en plats där ev läckage 

genast kan upptäckas. DVS EJ i garderob el dyl.  

 

 Krav finns ej på vattentätt underlag ( se Byggtek-

niska förutsättningar Säker Vatten 3.2.2 jfr 3.2.1 ) 

Luckans utformning bildar stänkskydd där stänkande 

vatten återförs till dräneringslådan. Extra stänk-

skydd behöv ej. 

 

1. Dräneringslådan monteras tillsammans med fördelaren redan när slingorna förläggs.  På detta viset 

 kan täthetskontroll av systemet utföras.  Nedre fördelaren ca 500mm ovan färdigt golv. Övriga  

 mått se sidan 3. Skåpet kan monteras direkt eller i senare skede.  Ev oanvända hål tätas med     

 bifogad självhäftande duk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Reglarna monteras efter dräneringslådan. 

 Skåpet kommer att träs innanför 

 Tryck hål i lilla gummistosen med en mejsel. 

7. För utvändigt monterade skåp i våtrum krävs en upp-

gjuten klack då rören ej får bryta våtrumsskiktet.  

 Våtspärren dras upp på klacken. 

     

UTANPÅLIGGANDE SKÅP 



3. Montera dräneringsröret med gummistosen. 

Klipp efter montering genom vägg 

4 Skåpet monteras utanför Plywood/OSB samt Gips  

 Skåpets fläns ligger utanför och skyddar då gips och trä- 

 kanten mot ev stänk. Skåpdjup 115mm  

 

PGA nya regler i ”SÄKER VATTEN” får 

skåpen ej monteras i våt-tät vägg f o m 

2021 . Dessutom behöver skåpen höjas 

från golvet för att säkerställa att rören 

kommer rakt in i tätningen. 

( Beroende på monteringssätt kan detta ev undvikas men får 

avgöras från fall till fall) 

 

Mått golv till UK tråg 500mm 

UK tråg till nedre fördelare 300 ± 10mm 

 

5. Fixera skåpet mot dräneringstråget och skruva 

 fast sidorna mot regeln. 

6. Montera slutligen  fronten samt luckan.   

 Kopplingsdosa och Trafo monteras på DIN-skena 

        NOTERA ATT LUCKAN INTE KRÄVER EXTRA STÄNKSKYDD  

5. För att klara montering vid 95 regel  krävs att 

träskivan under gipsen slitsas vid matningsrö-

ret 


