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ENERGI JAGARNA

GOLVVARMESYSTEM

DOKUMENTFORTECKNING

Forutom detta dokument finns foljande information:

GOLVVARMERITNING

En komplett ritning i skala 1:50 som visar exakt hur ENERGIJAGARNAS Kassettsystem skall
installeras. Hér &terfinns alla rorléngder samt ur vilka rullar som de olika slingorna skall tas
for att undvika spill. Golvvarmefordelarens placering och eventuella rumstermostaters pla-
cering finns ocksa har samt var utfyllnadsmateriel skall ligga, tex under kdksbédnkar. Varje
golvvdrmeritning dr mérkt med ett projektnummer, fastighetsbeteckning och byggherre, detta
for att vi nu och i framtiden skall kunna bista med hjélp.

Plastad Ritning i 1/100 levereras fven liggs med fordel i fordelarskapet .

LAGGNINGSANVISNING

Har beskrivs tillvigagangssétt for installation av ENERGIJAGARNAS golvvarmekassetter och
golvvdrmerdr samt montering av golvvarmefordelaren.

GRUNDINSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE
I detta protokoll kan foljande data utldsas for respektive slinga : rorldngd, tillford effekt, tem-

peraturfall, vattenflode och tryckfall. Varden for hur golvvarmefordelaren skall grundinstél-
las 4terfinns ocksé hér under rubriken INJUSTERINGSVARDEN. Dimensioner for matar-
ledningar anges ocksa hir.
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1 . PROJE KTE RIN G GOLVVARMESYSTEM

UNDERLAG

Underlaget skall vara ett barande golv av tré eller betong med béarighet enligt NYBYGGNADS
REGLERNA (NR). Detta géller dven vid ombyggnad/renovering.

Om underlaget &r fuktigt (ex nygjuten betong), och fukten i underlaget ej kan torka ut nedét,
maste ytan ldmnas dppen for uttorkning tills den relativa fuktigheten &r under 60%.

Underlaget skall vara plant och vl rengjort. Ojimnt underlag avjdmnas till lagst klass 2 enligt
Hus-AMA tabell E11. Kraven betrédffande buktighet i Hus-AMA tabell TOLERANSER/3B
skall uppfyllas. D v s +3 mm vid 2 m métlédngd samt +1,2 mm vid 0,25 m métlangd. Om ¢j
dessa virden uppfylls avjdmnas underlaget med nagot av nedanstdende material.

Betongunderlag :  Avjdmnas med flytspackel eller pa annat lampligt sétt.

Traunderlag : Spanskivegolv avjaimnas med darfor avsett spackel.

Vid renovering av gamla plankgolv kan de avjamnas med lamplig
gips- eller spanskiva vid behov.

Vid avjamning skall respektive tillverkares anvisningar foljas.

ISOLERING

Skall underlaget isoleras /tilldggsisoleras pa ovansidan laggs cellplast av kvalitet 200kPa (eller
isolering med motsvarande barighet) ovanpa den avjamnade ytan. Skivorna ldggs i forband med
forskjutna kortfogar och tétt ihop med noggrann passning, plant mot underlaget utan att vippa.
Enligt RA 83 Hus K 2.22 skall densiteten hos cellplasten vara inom :10 % samt skivornas
tjocklekstolerans :0,5 mm. Cellplastskivorna skall skyddas om de trafikeras fore laggning av
kassettsystemet, for att undvika deformationer.

ANGSPARR

Vid laggning av ENERGIJAGARNAS golvvarmekassetter pa bottenbjélklag av tré eller betong re-
kommenderar vi att en angspérr anviands under 6vergolvet. Anvind dven angsparr till hus med

HALL krypgrund. Detta &r sérskilt viktigt da 6vergolvet bestar av spanskiva eller annat trimaterial.

. Lamplig &ngsparr ar 0,2 mm tjock aldersbestéindig polyetenfolie. Folien skall 14ggas med minst
ANGSPARREN 200 mm 6verlapp och skall técka hela ytan. Ytan under dngspirren skall vara vil rengjord
HEL! (skrdp under angspérren kan medfora mogelbildning och bakterietillvaxt). Detta giller dven

: nyproduktion.

Vid renovering av dldre golvkonstruktioner kan en angspérr vara direkt olamplig. Radgor forst
med en byggnadsingenjor om lampliga atgarder innan golvet renoveras.

Kappillarbrytande skikt 1aggs vid behov efter géngse regler.

KASSETTSYSTEM

ENERGIJAGARNAS golvvirmekassett bestar av en precisionsformad aluminiumplat som inte-
grerats med cellplast (200kPa). Aluminiumplatens noggranna utformningen gor att den kniper

runt roret och ger en jimn fordelning av vdrmen i hela platen.
Mitt: Tjocklek 22 mm, Bredd 300 mm och Langd 1200 mm.

Golvvirmesystemet ldggs pa ett barande underlag av tré eller betong. Det ldggs in i ett sent
skede i byggnationen da det barande golvet och innervédggar redan &r pé plats. Temperaturen i
byggnaden bor ligga mellan +12 och +25 °C och luftens relativa fuktighet bor ej 6verstiga 60%.
Under koksbénkar, toalettstol och andra fasta installationer ldggs en 22 mm spanskiva (ingér ej
ivar lev) istéllet for golvvarmekassetter for att minimera risken for att golvvarmerdoret skadas
av skruv eller spik vid infdstning av dessa.
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OVE RGOLV GOLVVARMESYSTEM

Ovanpa golvvirmekassetterna liggs ett flytande dvergolv (om inte annat anges). Overgolvet
far inte vara for tjockt eftersom varmetrogheten ( isoleringsférmagan ) da blir for stor. Av
denna anledning rekommenderar vi att trdgolv tjockare dn 22 mm ej anvinds, helst bor det
ligga mellan 12 - 22mm. Gips och keramikmaterial &r béttre varmeledare &n trd och kan dérfor
tillatas ha en storre tjocklek, dock bor man beakta att temperaturen inte ligger sd hogt att gips-
skivorna kalcinerar. Eftersom dvergolven laggs flytande pa golvvdrmekassetterna bor over-
golv som ér kénsliga for temperatur och fuktighetsvariationer besté av skikt som motverkar att
de kupas. Detta giller speciellt trd och laminatgolv.

Gipsskiva
Vi rekommenderar att en gipsskiva laggs mellan golvvarmekassetterna och gvergolvet.

Anvind 6mm renoveringsskiva ( glasfiberarmerad ) eller 13mm golvgipsskiva. Lagg utski-
vorna med forskjutna skarvar och utan att fista dem nedat.

Gipsskivan gor det mojligt att ticka golvvirmekassetterna direkt efter 1aggning och minskar
risken att golvvirmesystemet skadas eller smutsas ner.

Gipsskivan 6kar tyngden pé 6vergolvet och dkar systemets talighet motojamnheter underlaget

KONSTRUKTIONS EXEMPEL

] 2 5 4 o

Ovriga konstruktioner och dvergolv se kapitel MONTERING.

KOMPENSERING AV BYGGHOJD
Vid nybyggnation kompenseras littast den 6kade bygghdjden med en syll under savél ytter

som innerviggar dven trappor o dylikt héjs. Detta paverkar dven panellingden pa yttervég-
gens utsida. Se till sé att den ricker.

Léamplig syll dr 35 mm.

Vid renovering kan det rdcka med att trosklar monteras bort och eventuellt att dorrar far kapas
ndgon cm i underkant. Koksbénkar och andra fasta installationer kan dven hjas om sa dnskas.
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GOLVVARMESYSTEM
VS PROJEKTERING
Matningsledningar dvs fram och returledning skall dras mellan virmekallan och respektive
golvvirmefordelare. Rordimensioner viljs enligt anvisningar i dokumentet GRUND-
INSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE som tillhandahélles i samband med
GOLVVARMERITNINGEN. Matningsledningar ansluts med en kulventil i ena kortindan pa
golvviarmefordelaren. Eftersom matningsledningar monteras l&ngt innan sjilva installationen
av golvvirmekassetterna ir det viktigt att man ir noga med att avlisa pA GOLVVARMERIT-
NINGEN var golvvarmefordelaren skall sitta. Matningsledningar bor ha ett uppstick pé ca
1-1,5 m om de kommer upp ur golvet. Ovrigt se kapitlen SYSTEMBESKRIVNING och
MONTERING. Installation av matningsledningar, inkoppling av dessa mot varmekallan samt
provtryckning av golvvirmesystemet skall goras av fackman enl géllande normer.

Vi rekommenderar att tithetskontroll utféres med luft for att undvika frysning vid mon-
tering

Foreligger frysrisk skall vattenfyllt system fyllas med frostskyddsvitska (propylenglykol).

EL PROJEKTERING

Golvviarmesystem utan rumstermostater har ingen ingdende el-utrustning.
Golvvirmesystem med rumstermostater.

Golvviarmefordelaren ar utrustad med 24 V styrdon som styrs av rumstermostater. Transfor-
mator 230V / 24V ingar i var lev ( en transformator per fordelare). Transformatorn monteras
vid golvviarmefordelaren (kopplingsdosa ingér). 24V spianning fordelas ut fran transformatorn
till respektive rumstermostat som sedan styr styrdonet pa fordelaren.

VP-r6r med 3 ledningar 1,5 mm? ( alt signalkabel ) dras mellan platsen for golvvirmefordela-
ren och respektive rumstermostat i enlighet med GOLVVARMERITNINGEN. Matningsled-
ning och VP-ror till transformatorns primérsida, 3 ledningar 230V 1-fas dras mellan lampligt
anslutningsstélle, ev elcentral och respektive transformator (monteras vid fordelarna). Om
jordfelsbrytare dr monterad sa &r det lampligt att ansluta matningen fore denna sé att inte var-
men slas ut om jordfelsbrytaren 16ser ut. Kopplingsschema, se kapitel montering och rubriken
RUMSTERMOSTAT OCH TERMISKA STYRDON. All el-installation skall utforas av fack-
man enligt géllande normer.

VARMEKALLA

ENERGIJAGARNAS golvvirmesystem kan virmas av de flesta typer av varmekallor sa som el-
panna, oljepanna, vedpanna, gaspanna och virmepumpar mm. De krav vi stiller &r en nog-
grann styrning av framledningstemperaturen i omradet 20 - 40 grader samt att de &r kapabla
till vattenfléden som ar nagot storre dn for konventionella varmesystem, vi behdver som tum-
regel 15-20 kPa tillgdngligt tryck och vid effektbehov pa 55 W/ m? ca 9,5 liter / m? och
timme eller vid 45 W / m? ca 7,8 liter / m? och timme.

VENTILATIONSSYSTEM
Ventilationssystem med franluft och till-luft via sk springventiler / FRESH 80 fungerar bra

ihop med golvvirme och projekteras som for konventionella virmesystem.

Om méjligt bor ventilationen utformas med ett ligre vinterlige och ett hogre sommar-
lige.

Ventilationssystem med forvarmd tilluft maste styras sa att inte den forvarmda luften tar Gver
uppvarmningen fran golvviarmen, med kalla golv som resultat.

Tilluften bor kunna regleras i méngd och sa att den haller maximalt 18°C.

All ventilation skall utforas enligt gdngse normer.
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2. SYSTEMBESKRIVNING
Rumstermostat

_— Styrdon

Justerventiler

Varmekalla med

expansionskérl o
+ Flodesriktning

GOLVVARMESYSTEMET

Golvvirmesystemet bestar av en varmekalla som virmer vatten, vattnet pumpas vidare ge-
nom framledningsroret till golvvarmefordelaren. Golvvarmefordelarens ena halva fordelar ut
det varmda vattnet till golvvarmeslingorna i rummen. Det avkylda vattnet returneras till den
andra halvan av golvvirmefordelaren for att sedan &tercirkuleras till virmekéllan genom
returledningsroret.

Temperaturreglering

Golvvirmesystem utan rumstermostater och styrdon kraver att temperaturen pa framled-
ningsvattnet kan varieras efter ridande utetemperatur dvs nér det blir kallare ute 6kas tempe-
raturen pa framledningsvattnet och vice versa. Det innebér att virmekéllan/shunten maéste
vara utrustad med en styrutrustning som &r utetemperaturberoende. Individuell rumsregle-
ring erhalls genom att justerventilerna pa golvvirmefordelaren regleras manuellt. Ett golv-
varmesystem utan rumstermostater kraver att virmetrogheten i de olika dvergolven &r unge-
farligt lika.

Golvvirmesystem med rumstermostater klarar storre differenser i 6vergolvens virmetroghet
an system utan termostater. Temperaturen pa framledningsvattnet kan styras av en konstant
temperaturreglering till ca 35-40 grader eller med en utetemperaturberoende styrning
(béttre). Temperaturen péa framledningsvattnet kan tillatas att vara hogre dn behovet eftersom
rumstermostaterna kommer att kdnna av att det blir for varmt och ddrmed strypa av vatten-
flédet. Detta innebér att man med rumstermostater kan uppna storre temperaturvariationer
mellan de olika rummen om s& 6nskas. Individuell rumsreglering véljs genom att rumstermo-
staterna stélls in for den temperatur som 6nskas i respektive rum.

Adaptiv styrning av framledningstemperaturen bor undvikas eftersom innegivare och golv-
virmens rumstermostater kan motverka varandra.

Om systemet bestar av tva typer av golvvdrme tex ingjuten golvvirme och golvvirme i kas-
setter reckommenderar vi att rumstermostater och golvvarmefordelare med termiska styrdon
anvénds.

Copyright © ENERGIJAGARNA GVS AB 2023 01 30 —
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Kapitel 2 ENERGI JAGARNA

GOLVVARMESYSTEM

FLODESINJUSTERING (GRUNDINSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE)

Eftersom golvvarmerdren i slingorna har olika langd kommer det vatten som forsoker passera att
kénna olika motstdnd. Om ingen strypning gors i golvvarmefordelarens justeringsventiler kom-
mer foljaktligen mest vatten att passera i den kortaste slingan, detta innebér att golven kommer
att kdnnas ojamnt varma och ibland t o m kalla i vissa slingor. I vara dimensioneringar av vatten-
floden i golvvarmesystemet har vi har dven tagit hdnsyn till att olika rum har olika virmebehov,
for att uppnd s& jamn temperatur som mojligt pd golven. Grundinstéllning av golvvirmefordela-
rens justerventiler beskrivs pa baksidan av LAGGNINGSANVISNINGEN och virden for hur
justerventilerna skall stillas finns pa golvvirmeritningen samt i dokumentet GRUNDINSTALL-
NING AV GOLVVARMEFORDELARE. Om grundinstillning ir utford och golvens tempera-
tur fortfarande ar ojimna kontrollera att det inte finns luft i systemet, om systemet &r vil avluftat
och problemet kvarstar i ndgon slinga, 6ppna justerventilen enligt anvisningarna for injustering
av anldggning ytterligare i steg om 1/4 varv (vdnta sedan ca 1 dygn innan ni fortsétter ) tills ratt
vattenflode erhélls.

Se #ven kapitlet DRIFT OCH SKOTSEL for limpliga atgirder.
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GOLVVARMESYSTEM

3. INGAENDE DETALJER

9 Termiskt styrdon
(p& manuella fordelare finns
endast avstingningsventi-

ler).

8 Styrdonsventil.

7 Kulventil Framledning.

6 Pafyllningskran

5 Anslutning golvvarmeror

4 Viggfisten.

3. Justerventil (insex 4mm).

2. Avluftningsnippel.

1. Kulventil Returledning.

4
I : } Q,
® /
Djup: 100mm (vid inféllt montage rekommenderas 115mm djup).
Bredd: ANTAL SLINGOR x 50mm + 320mm.

(Utrymme for installation har medtagits i mattet.)

Golvvirmefordelare som regleras manuellt.
Bestar av tva stammar med ventiler . Temperaturreglering till de olika rummen/slingorna sker

genom att justerventilerna 6ppnas mer for varmare och stéings for kallare. Styrdonsventilen
lamnas helt 6ppen. Om hela byggnaden skall dndras i temperatur, regleras det med temperatu-
ren pé framledningsvattnet.

Golvvirmefordelare som regleras med rumstermostater.
Bestar av en framledningsstam med reglerventiler och termiska styrdon. Vid leveransen é&r de

termiska styrdonen ej monterade, reglerventilerna skyddas under leveransen av plastlock som
kan anvéndas under pafyllning, urluftning och uppstart. De skall sedan ersittas av styrdonen.
Returlednings-stammen é&r utrustad med justerventiler (insex 4mm) . Rumstermostaterna stélls
in for onskad temperatur och om temperaturen i rummet &r for 14g kommer termostaten att re-
glera styrdonet pa golvvarmefordelaren sa att det 6ppnar reglerventilen, och varmt vatten
sldpps pé i golvvirmeslingan. Nér ritt temperatur har uppnatts kommer termostaten/styrdonet
att stinga reglerventilen. Systemet regleras AV/PA.
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ENERGI JAGARN.

Bra att veta :

- Rorets langd kan avlédsas
pa rullen, det ar mérkt
for varje meter.

- Roret kan fyllas med
frostskyddsmedel om
frysrisk foreligger.

- Roéret rymmer 2,01 dl/m.

GOLVVARMESYSTEM

ENERGIJAGARNAS KASSETTSYSTEM

Golvvirmekassetten:

Bestér av en precisionsformad aluminiumplat som i mitten
i langsgéaende riktning har ett spar for ett 20 mm golvvir-
merdr Pa undersidan av platen, pé bagge sidor om roret har
ett cellplastblock (200kPa) limmats som stdd.

Matt: Langd 1200mm, Bredd 300mm och Tjocklek 22mm.

Tillkapas med fintandad stickség eller cirkelsdg med
hardmetallklinga .

/ Vindskivor:

C Cellplastblock (200kPa) med urkapningar / spar for golvvarme-
roret.Levereras i enheter med dubbla 180° vindspar. Matt:
Léngd 1200mm, Bredd 300mm och Tjocklek 22mm. 180° en-

( kelviandskiva och 90° hornskiva tillkapas med kniv i enlighet
/ med golvvirmeritningen.

Utfyllnadsskiva: Cellplastblock (200kPa).
Tjocklek 22mm.

Tillkapas med kniv och ldggs som utfyllnadsmaterial i enlig-
het med golvvérmeritningen.

GOLVVARMEROR

ENERGIJAGARNAS golvvarmeror bestdr av PE-RT (PolyEthylene of Raised Temperature re-
sitance) vilket ar ett material med

utmaérkta egenskaper for golv-

varme. Roret uppfyller DIN 4726 /
géllande syrediffusionstithet och

hallbarhet. Roren dr godkénda for

+70 °C konstant driftstemperatur

och +95 °C under en kortare pe-

riod. Roren tal tvittmedel samt de

flesta syror och alkalier. Roren

skall lagras skyddade fran vassa

ytor och pa sa sitt att de inte ut-

satts for direkt solljus (géller lang-
tidsforvaring). De bor kapas med kniv eller speciell réravskarare i langder enligt golvvarmerit-
ningen.

OBS ! Det ir viktigt att réren kapas ur ritt rulle, stycklistan pA GOLVVARMERITNINGEN
anger detta. Kapmattet pa ritningen innehéller extra 7m i reserv .
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GOLVVARMESYSTEM

FORDELARSKAP

Som tillval finns ett skap for golvvarmefordelaren, for montering utanpaliggande eller infallt i
innervigg. Utfort i vitlackad stilplat.

Skap finns for infélld eller utanpaliggande montering. Till sképet hor ett vattensdkert trdg med
lackindikeringsror.

SAKER VATTEN kriiver att fordelare monteras i skap med lickindikering. Utslippet skall ske
synligt pa vigg ( ¢j 1 garderob)

4

OBS : Utanpaliggande skapet kan ej monteras enkomt pa vatskyddat golv.
Béda skapen finns i 540 / 690 / 840 mm bredd.

540mm sképet tar 6 slingor med kulventiler alt 4 slingor med Shunt.

690mm sképet tar 9 Slingor med kulventiler alt 7 slingor med Shunt

840mm sképet tar 12slingor utan shunt samt 10 med.

RUMSTERMOSTAT

Rumstermostaten ar elektronisk. Finns i flera utforanden analoga samt digitala. Termostaten
placeras ca 1,5m ovan golv pa ett stille dir den inte utsdtts for drag, direkt solljus eller virme
frin maskiner och liknande. Placeringen r utritad pd& GOLVVARMERITNINGEN. Kopplings-
schema finns i kapitel 4. MONTERING.
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GOLVVARMESYSTEM

KOPPLINGSDOSA

Kopplingsdosan bestaer av en Master och ev en slav. Mastern ar utrustad med 6 kopplingsplintar
och anvénds for att ansluta rumstermostaterna och de termiskt styrdonen med varandra. Slaven
ar en forlingning som monteras i &nden och har 4 eller 6 extra plintar.

Kopplingsschema finns i kapitel 4. MONTERING.

o |0 e O & o ® O ®

@ © (-] (=] © © [o] @ o @
07‘0@ Vv V. O e 0 ® Y o ®
STYRDON

Styrdonet dr en s.k termisk motor som Sppnar och stdnger ventilerna pa uppdrag av rumstermo-
staterna. Monteras med sndppféste pa fordelaren.Kall ventil tar ca 3-4 min att fa helt 6ppen.

oy (T

MY T

KALLBOCKFIXTUR

I leveransen ingér 2 st kallbockfixturer per golvvirmeslinga. Dessa anvinds vid vag-
gen, dir golvviarmefordelaren sitter, for att fixera golvvarmeroret till en 90° boj mel-
lan golv och vigg.
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GOLVVARMESYSTEM
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Anm

skador p& véirmerdren.
Samtliga ror skall provtryckas fére
18ggning av Bvergoly,

Var aktsam vid inféistning /haltagning
i Bvergolv efter Idggning.

Se dven Teknisk Dokumentation
0BS :
UNDER TRAGOLV.

# Levereras enbart i 1200mm langder.

Efter kapning av kassetter skall
eventuella grader tas bort fér att undvika

) Utfyllnad av spdnskiva 22mm
22x45mm.
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Dokumentera avsteg.

Kapa ur rétt rulle !

Skydda kassetten

KASSETTSYSTEM

Folj instruktionerna i LAGGNINGS-ANVISNINGEN och GOLVVARMERITNINGEN nog-
grant. Om golvvarmefordelaren flyttas pa grund av utrymmesskél, eller om avsteg gors fran
golvvirmeritningen, skall det dokumenteras. Detta ar viktigt for att undvika skador pé virme-
roren vid eventuella framtida arbeten. Dokumentera giarna med foto.

OBS - innan ldggning av golvviarmeror:

1. Kontrollera uttaget av ror/slinglaingd mot golvvarmeritningen och medlevererade ror-
langder sa att felkapning undviks! De medlevererade golvvarmeréren racker till! Réren
skall kapas vinkelrdtt med jadmn snittyta. Anvind roravskérare eller vass kniv OBS an-
véand ej sag.

2. Rengor kassetterna sa att rorsparet ér fritt fran skrép.
3. Rulla ut réren och trampa dem pé plats. Var forsiktig och undvik att skada roren och

kassetterna. Var noggrann dir réren véinder, ldgg ej roret sa att det spanner mot stodet/
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GOLVVARMESYSTEM

Kassetterna far ej tryckas ihop utan liggs LOST (roret expanderar kassetten).

Fést ej heller kassetterna mot underlaget med skruv eller spik eftersom detta kan ge upphov till
missljud.

Anslut golvvirmeslingorna mot fordelaren. Skjut réret mot stddhylsan ordentligt och anvénd
kldmringskopplingen som finns pa anslutningarna. Montera framledningen och returledningen
fran golvvarmeslingorna rakt ovanfor varandra. Mérk fordelaren med respektive slingnummer
(star pd golvvarmeritningen) och eventuellt rumsbeteckning. Roren skall ej forvaras i direkt
solljus under langre tid och @ndarna skall skyddas sa att skrdp ej kommer in i roren.

Kassettsystemet skall ej trafikeras eller belastas och skall darfor skyddas med t.ex en

gipsskiva till dess overgolvet &r lagt.

GOLVVARMEFORDELARE )
Golvviarmefordelaren placeras enligt GOLVVARMERITNINGEN och monteras pé vigg med

bifogade fasten. Returstammen (med svart hattar) monteras under framledningsstammen, ca
400 mm &ver fardigt golv till underkant av returstammen. Matningsledningar ansluts underi-
fran i ena kortsidan av férdelaren. Dimensioner fér matningsledningarna erhélls i dokumentet
GRUNDINSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE. Funktion och matt se kap INGA-
ENDE DETALJER och rubriken GOLVVARMEFORDELARE.
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GOLVVARMESYSTEM

RUMSTERMOSTAT, KOPPLINGSBOX OCH STALLDON.

KOPPLING ANALOGA TERMOSTATER

STYRDON

];[

Ev EXTRA STYRDON

=n

i

Golvviarmefordelarenér utrustad med 24V termiska styrdon som styrs av rumstermostater.
Kopplingsdosa med transformator 230/24V ingér i var leverans (en kopplingsdosa per forde-
lare). Dosan monteras (efter att viggarna kommit pa plats) vid golvvarmefordelaren. 24V spin-
ning fordelas ut fran kopplingsdosan till respektive rumstermostat som sedan reglerar styrdonet
pa fordelaren.

VP-ror med 3 st ledningar 1,5mm: (alternativt "signalkabel") dras mellan platsen for golvvér-
mefordelaren och respektive rumstermostat i enlighet med GOLVVARMERITNINGEN.

2 st ledningar 230V 1-fas dras mellan ldmpligt anslutningsstélle, ev elcentral och kopplingsdo-
san. Om jordfelsbrytare r monterad sé ar det lampligt att ansluta matningen fore denna s4 att
inte virmen slds ut om jordfelsbrytaren l6ser ut.

OBS FOR DIGITALA TERMOSTATER SE SEPARAT KOPPLINGS-
SCHEMA

Stromlost styrdon innebar att vattenflodet / virmen &r avstingd.

Rumstermostaten skall placeras ca 1,5m 6ver golvet och pa ett sddant stille sa att den ej utsétts
for direkt solljus, drag eller virme fran maskiner.

Rumstermostaten ansluts pa infdlld el-dosa eller mot VP-rér med direkt utstick ur vagg .

All el-installation skall utforas av fackman enligt géllande normer.
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GOLVVARMESYSTEM

1. Bypassventil. L
2. Framledning. [ ]

3. Returledning.
R ]J_J
E L]

— L H ) M
tt

Bypassventilen monteras forslagsvis i ena kortsidan av golvviarmefordelaren.

Alternativ ndgonstans i virmesystemet mellan framledningsror och returledningsror (notera
flodesriktningen). Det ricker med en bypassventil, &ven om det i golvvirmesystemet ingar
flera golvvarmefordelare.

Ventilen &r forinstilld pa ett ” Normalldge” . For att f4 en mer exakt funktion.
Skruva bort vitgra skyddslocket.
Dra ner alla termostater till stingt vénta ca 5 minuter.

Skruva axeln i bypassen medurs till botten. Oppna sedan forsiktigt till ni hor att det bérjar
pysa.

Sétt nu tillbaka locket och vrid tillbaka termostaterna pa ritt temperatur.
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GOLVVARMESYSTEM

OVERGOLV

Ovanpa golvvirmekassetterna liggs ett flytande dvergolv (om inte annat anges). Overgolvet
skall séledes ej laggas under fasta installationer sdsom tex koksbankar.

Overgolvet far inte vara for tjockt eftersom virmetrdgheten ( isoleringsformégan ) da blir for
stor. Av denna anledning rekommenderar vi att trdgolv tjockare dn 22 mm ej anvénds, helst bor
det ligga mellan 12-15 mm. Gips och keramikmaterial ar béttre virmeledare dn trd och kan
darfor tillatas ha en storre tjocklek, dock bor man beakta att temperaturen inte ligger sa hogt att
gipsskivorna kalcinerar.

Eftersom 6vergolven laggs flytande pd golvvarmekassetterna bor 6vergolv som ér kinsliga for
temperatur och fuktighetsvariationer besta av skikt som motverkar att de kupas. Detta giller
speciellt trd och laminatgolv.

Innan 6vergolvet ldggs skall golvvarmerdren provtryckas enligt anvisningar i kapitlet
SYSTEMSTART och rubriken PROVTRYCKNING.

Golvvirmen skall ej vara paslagen under liggning av dvergolv. Overgolvet skall liggas enligt
respektive tillverkares rekommendationer. Konstruktionsforslagen pa f6ljande sidor dr fram-
tagna i samarbete mellan ENERGIJAGARNA och respektive materialtillverkare

Vi har givetvis provat betydligt fler konstruktioner 4n vad vi beskriver pa foljande sidor, om ni
har nagra fragor pa nagot konstruktionsforslag sa ring oss (det ar béttre med en fraga for myck-
et dn en for litet).
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Tips.

Om man sé onskar kan spanski-
van bytas ut mot den gipsskive-
konstruktion som vi beskriver i
konstruktionsforslaget KLIN-
KER I TORRA UTRYMMEN.
Gipsskivorna skall da spacklas
noggrant

B WO =

[ ¥

Plast eller linoleum matta
Swedspan 16mm spanskiva
Gralumppapp
ENERGIJAGARNAS golvvdrme-
kassett 22 mm

Angspirr (p bottenbjilklag).
Bérande golvbjilklag av tré
eller betong.

GOLVVARMESYSTEM
SPANSKIVA 16mm (SWEDSPAN) OCH PLASTMATTA (TORRA UTRYMMEN)

Luftens relativa fuktighet bor ej 6verstiga 60%. Temperaturen i1 byggnaden skall vara mellan
+12 och +25 .C.

- Léagg en gralumppapp ovanpa kassettsystemet. OBS ! Ej Gverlappsfog.

- Légg en 16 mm spanskiva, bendmnd “Golvspanskiva till flytande golv”, ovanpa gra-
lumppapp. Skivorna ldggs "flytande” i forband (forskjutna skarvar).

- Légg spanskivornas langsidor parallellt med infallande dagsljus.

- Vid ldggning av forsta skivan mot viggvinkel, passa med kilar s att ca 10 mm luftspalt
erhalles. Sponten skall vara fri fran spidn och skrdp. Limma fogen vél. Anslut nista
skiva i den belimmade fogen snarast efter limpaforing.

- Limméngden skall vara s& avpassad att hela fogytan ticks med lim och ett mindre dver-
skott trdnger upp vid sammanpressningen av skivorna. Tag omedelbart bort detta ver-
skott. Limatgang 1 liter till 17-20 mz. Anvédnd lim av PVA-typ, exempel Bostic 700,
Casco 3304, Hernia National Plasticol eller likvardigt lim.

- Varje rum laggs for sig. Mot véggar, pelare, under trosklar, genomforingar och dylikt
lamnas en 10 mm rorelsefog. I storre rum utfors rorelsefogar pa var 10:e meter. Under
sddana rorelsefogar bor det ligga en 22 mm spénskiva under, istéllet for golvvirme-
kassetter. Rorelsefogar ticks med en metall- eller plastlist, alternativt annan typ av
tackning.

- Nir golvytan ar fardiglagd kilas skivorna sé att limtryck erhdlles i fogarna. Tag bort
kilarna d& limmet torkat, ca 24 timmar efter montering, beroende pa limtyp.

- Ett nylagt golv far ej trafikeras eller utséttas for annan belastning medan limmet binder,
d.v.s. under 24 timmar efter montering.

- D4 limmet bundit, slipas fogarna plana. Springor stdrre &n 1 mm och urslag spacklas
fore slipning. OBS sandspackel skall ej anvdndas. Lampligt spackel ar polyesterspackel
eller plastforstarkt cementbaserat spackel, t.ex ABS Cementbruk 314, Bona Snabb-
spackel, Bostic Polyesterspackel, Casco Lattspackel eller liknande.

- I 6vrigt, f61j spanskivetillverkarens laggningsanvisning.

Om golvet ej ytbeldgges de nirmsta dagarna efter spanskivemonteringen bor de tidckas for att
forhindra snabb uttorkning (kan medfora oplanhet).Fore ldggning av diffusionstétt vergolv
(plastmatta) skall spanskivornas fuktkvot ej dverstiga 8%.

Tjockare spanskivegolv dn 12 mm kan givetvis anvéindas - vi reckommenderar dock max 19
mm. Ytgolvets virmetroghet blir d& storre och hogre framledningstemperatur kravs

© Q@O ®
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OBS!
Maximal golvyttemperatur 27°C

5 KAHRS 15 mm Trigolv

4 Angspirr (0,2 PE-folie).
(Alt angspérr +gralumppapp
om lite mjukare golv 6nskas).

3 Golvgipsskiva GG13mm
(Alt GSE6mm for lagre bygg-
hojd).

2 ENERGIJAGARNAS golvvirme-
kassett 22 mm

1 Birande golvbjalklag av trd
eller betong.

GOLVVARMESYSTEM

KAHRS 15 mm TRAGOLV

Luftens relativa fuktighet skall understiga 60% bade fore och efter golvldggning. Rumstempe-
raturen skall vara minst 18 +C. Golvbrdderna skall forvaras i sina plastforpackningar, som 6pp-
nas successivt i takt med ldggningen.

- Lagg en gralumppapp ovanpa kassettsystemet. OBS ! Ej dverlappsfog.

- Liamna en ca 10 mm rorelsefog mellan golv och végg i normala bostadsrum. For storre
golvytor rakna med 1,5 mm rorelsefog per meter golvbredd (max parkettbredd ar dock
12 m). Rorelsefog skall dven finnas vid alla fasta foremal t ex ror, trosklar, karmar, pe-
lare, anslutning mot andra golv mm. Anvénd kilar for att 4stadkomma lagom rorelsefog.

- I langsmala rum skall braderna alltid 1dggas i rummets langdriktning.

- Brédernas 14ng- och kortsidor hellimmas pa notsparets dversida. Anviand limflaska med
pip. Lampligt lim dr ”Kéhrs Lim For Tragolv” (Bostic Tréilim), Casco Trélim (3304)
eller likvardigt.

- Lagg forsta bradraden (med notsparet vint mot viggen) och se till att den ligger rakt.
Borja ndsta bradrad med biten som blev over fran foregédende rad. Se upp med monster-
passningen (mindre forskjutning i monstret féranledda av tillverkningsséttet kan fore-

komma). Langstavsbrader kréver ingen monsterpassning.

- Anvind en rak slagklots, min 0,4 m lang, nér ihopslagning av golvbrdderna i not
och fjader sker.

- Andskarvar i intilliggande bridrader skall forskjutas minst 0,5 m.
- Golvet skall inte betrddas forrdn limmet torkat.

- Nér limmet torkat tas alla kilar bort runt om golvet. Rorelsefogar ticks med min 12 mm
sockel i normala bostadsrum. Sockel far inte pressas mot golvet, sé att 14sning sker.

- Skydda golvet efter inldggning och se till att rummet har god ventilation sa att byggfuk-
ten ¢j skadar det nylagda golvet.

I 6vrigt folj Kéhrs ldggningsanvisning.

Copyright © ENERGIJAGARNA GVS AB 2023 01 30 —




Kapitel 4

20
FENERGI JAGARN A

OBS!
Maximal golvyttemperatur 27°C

5 TARKETT 14mm Tréagolv

4 Angspirr (0,2 PE-folie).
(Alt angspérr +gralumppapp
om lite mjukare golv 6nskas).

3 Golvgipsskiva GG13mm
(Alt GSE6mm for lagre bygg-
hojd).

2 ENERGIJAGARNAS golvvirme-
kassett 22 mm

1 Birande golvbjalklag av trd
eller betong.

GOLVVARMESYSTEM

TARKETT 14 mm TRAGOLV

Luftens relativa fuktighet skall understiga 60% bade fore och efter golvldggning. Rumstempe-
raturen skall vara minst 18 +C. Golvbrdderna skall forvaras i sina plastforpackningar, som 6pp-
nas successivt i takt med ldggningen.

Lagg en gralumppapp ovanpa kassettsystemet. OBS ! Ej dverlappsfog.

Liamna en ca 10 mm rorelsefog mellan golv och végg i normala bostadsrum. For storre
golvytor rdkna med 1,5 mm rorelsefog per meter golvbredd (max rumslangd &r dock 12
m). Rorelsefog skall dven finnas vid t ex ror, trosklar, karmar, pelare, anslutning mot
andra golv mm. Anvénd kilar for att dstadkomma lagom rorelsefog.

I langsmala rum skall braderna alltid 1dggas i rummets langdriktning.

Brédderna limmas med fyllig punktlimmning i 1dngsidans notspar , 7-8 cm limstrangar
med 0,5 m mellanrum. Alla dndskarvar skall hellimmas. Anvind limflaska med pip.
Lampligt lim ar "Tarkett Tralim" eller likvardigt PVA lim (vitt trdlim) av "vintertyp".
Lagg forsta bradraden (med notsparet vint mot viggen) och se till att den ligger rakt.
Borja ndsta bradrad med biten som blev over fran foregédende rad. Se upp med monster-
passningen (mindre forskjutning i monstret féranledda av tillverkningsséttet kan fore-
komma). Langstavsbrader kréver ingen monsterpassning.

Alla dndskarvar skall hellimmas.

Anvind "Tarkett slagklots" och "Tarktool", nér ihopslagning av golvbréderna i not och
fjader sker.

Andskarvar i intilliggande bridrader skall forskjutas minst 0,5 m.
Golvet skall inte betrddas forrédn limmet torkat.

Nir limmet torkat tas alla kilar bort runt om golvet. Rorelsefogar ticks med min 12 mm
sockel i normala bostadsrum. Sockel far inte pressas mot golvet, sé att 1asning sker.

Skydda golvet efter inldggning och se till att rummet har god ventilation sa att byggfuk-
ten ¢j skadar det nylagda golvet.

I 6vrigt folj Tarketts laggningsanvisning.
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GOLVVARMESYSTEM

KLINKER I TORRA UTRYMMEN

Vid laggning av klinker i torra utrymmen (hall, kdk etc) anvédnds golvgips. Anvénd ett lager
ytskiva gips 6mm (Gyproc GSE 6 / Danogips Ytskiva 6,Smm) samt ett lager golvskiva
13mm (Gyproc GG 13/ Danogips 12,5mm golvskiva). Da gipsen inte har ndgon spont krévs
dubbla limmade skivor s& man far en homogen flytande gipsyta., Fuktkvoten i gipsskivor enl
tillverkarens lagringsinstruktioner. Temperaturen i byggnaden bor vara mellan +12 och +25 oC.

- Légg ytskiva 6 mm l6st ovanpa kassettsystemet med forskjutna skarvar.

- Limma golvgipsskiva 13 mm ovanpa ytskiva 6 mm med skivornas langsidor vinkelrétt
mot varandra. Anvédnd ett vattendispergerat akryllim (ex Gyproc Skivlim G46/
Danogips Golvlim)), eller likvardigt.

- Alla skarvar skall vara forskjutna (d.v.s. tva skarvar fir ej sammanfalla pa varandra).
Gipsskiveremsorna bor ej vara smalare dn 150 mm.

- Skivorna skall hellimmas mot varandra. Limma ej for stor yta i taget. Det 6vre lagret
monteras innan limmet héftar (det skall vara mjolkvitt). Det &r viktigt att den dvre ski-
van kan skjutas i det blota limmet.

- Vid montering av det ovre lagret; stéll skivan ndgot pa skra i det bldta limmet ndgra
centimeter ifrdn en tidigare monterad skiva, mot vilken den skjutes i samma moment
som den trycks mot underlaget. Om rétt miangd lim &r paford, skall man nu inte utan
mycket stort motstand kunna lyfta skivan rakt upp, men vil kunna skjuta den 1 rétt lage i
sitt eget plan. Torka bort dverflodigt lim med en trasa.

- Naér skivan placerats i rétt ldge, gar man langs skarvarna for att pressa ner skivan mot
underlaget. Efter ca 1-1,5 timmar, d& limmet uppnat kontaktlimeffekt, upprepas denna
nedpressning. Direfter far inte golvet betrddas medan limmet binder vilket tar cirka 1

dygn.

- Om en littare” fuktspirr (ej tillrdcklig for vtutrymme men tillrdcklig for tex hall) mel-
lan golvgips och klinker 6nskas, anvind d& ARKI TAT. Det ar en fuktspérr som an-
véands for vagg i vatutrymme.

- Satt klinker ovanpé golvvgipsskivan enligt klinkertillverkarens rekommendationer. An-
vind ARDURIT X7, ett cementbaserat flexbruk (vilket ar ett krav vid plattsdttning pa
golvvirme). Som fogbruk anvinds ARDURIT BS, ett flexibelt fogbruk. Mjukfoga med
silicon mot véggar.

Klinker / Marmor.

Fix enl tillverkaren

Golvgipsskiva 13 mm

(Gyproc GG13).

4. Ytgipsskiva 6 mm (Gyproc
GSE®).

5. Angspirr pa bottenbjiklag.
6. ENERGIJAGARNAS golvvir-
mekassett 22 mm
7. Birande golvbjalklag av trd

eller betong.

W —
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Keramik / Marmor.

Fog mira supercolour /mjukfog
mira supersil

Mira z-fix

mira x-plan, min 20mm
Armeringsnat mira uninet
ENERGIJAGARNAS golvvirme-
kassett 22 mm.

Angspirr pa bottenbjilklag.
Bérande golvbjilklag av trd
eller betong.

GOLVVARMESYSTEM

KLINKER I TORRA UTRYMMEN SPACKLAT / MIRA

Vid laggning av klinker i torra utrymmen (hall, kdk etc) pa underlag av golvspackel, anvind
mira x-plan. Folj anvisning frén mira. Fuktkvoten i underlaget enl. leverantdrens/tillverkarens
rekommendationer. Temperaturen i underlaget och material bor vara mellan +10 och +25 oC.

- Underlaget ska vara fast, stabilt, ssmmanhingande och fritt fran smuts, fett och ce-
mentslam.

- Sugande underlag primas med 1 del mira 4180 primer utspaddd med 3 delar vatten.
Primer arbetas in i underlaget med t.ex. en borste.

- Blanda mira x-plan 20kg med 3,61 vatten, blanda tills massa blir homogen och klump-
fri.

- Hall ut golvavjimningsmassan och fordela jamnt 6ver ytan. Anvand med fordel nagon
typ av nivamarkorer vid spackling.

- Golvavjdmningsmassan kan anvindas i 15-20 minuter efter blandning, detta vid en
rumstemperatur pa 10-18 °C.

- Beroende pé temperatur och luftfuktighet dr avjimningsmassan klar for gangtrafik
efter ca 2 timmar. Keramiska plattor kan monteras efter 6-12 timmar. [ utrymmen dar
tatskikt ska appliceras med 4400 multicoat ska det utforas tidigast efter 12-18 timmar.

- Vid eventuell nivajustering eller korrigering av ojdmn yta, anvind mira 6600 cem-
plan.

Om fuktspérr (ej tillrdcklig for vatutrymme men tillrdcklig for t.ex hall) mellan golvspackel
och klinker 6nskas, anvind d& mira vitskebaserat titskikt (2x500g 4400 Multicoat). Det 4r
titskiktsmembran som kan anvéndas for golvytor med mindre fuktbelastning.

- Sétt klinker med t.ex mira z-fix pa golvspacklet (eller pa titskiktsmembranet i de fall dér det
anvénds) enligt klinkerleverantdrens rekommendationer. Anvand mira z-fix, plastforstirkt ce-
mentbaserat lattviktsfastmassa. Som fogmassa anvdnds mira supercolour, cementbaserat plast-
forstarkt fogmassa. Mjukfoga med mira supersil mot vaggar dér det erfordras.
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Klinkern skall ha max 6%
vattenabsorbtion.

GOLVVARMESYSTEM

KLINKER LAGBYGGHOJD (UPP & NERVANDA PLATAR) WEBER

Bérande undergolv av 22mm spanskiva enligt kapitel 1 projektering.
Temperaturen i byggnaden bor vara mellan +12 och +25 oC.

Golvvérmen skall vara avstdngd under laggning och slas pa tidigast 28 dygn efter avslutad
laggning/fogning. Golvvirmessystemet startas enligt anvisningar i kapitel systemstart.

- Rengor underlaget och kontollera att det uppfyller kraven enl kap 1 projektering.

- Lagg ut platarna och golvvarmerdren enligt golvvarmeritningen.
Platarna skruvas eftersom med gips eller spanskruv (min 4,2x25) cc 150mm i sicksack
monster pé béda sidorna om rorspéret.
Rorvéndan fasts med elklammer av plasttyp sa att roret inte lyfter upp vid spackling.

Skruva med ca
150mm cc

- Platarna/underlaget dammsugs och torkas torrt med trasa och primas sedan med
Weberfloor 4716 primer spadd 1:1 med vatten (6vr enl anv pa flaskan) str6 ett puder-
tunt skikt spackelpulver i den véta primern och borsta in det i den fortfarande vata pri-
mern.

Nér primern torkat efter ca 4-12 timmar spackla med weberfloor 120 Reno beligg-
ningsbart efter 1-3 dygn. eller weberfloor 140 Nova beldggningbart efter ca 3 veckor.
F6lj webers anvisningar for respektive produkt.

Minimum spackel tjocklek vid platarnas rorspar dr 25mm(bjilklag cc300mm) eller
30mm (bjdlklag cc600mm) dvs tdcker rorsparet med minst 5 / 10mm, vid ev
brunnskant accepteras tunnare spackelskikt,(ca 12 - 25mm) anvédnd forhdjningsring
eller brunn med forhojd fldnshals (godkénda enl NKB produktregel nr 17). Se till att
spackla under forhdjningsringen /fldnsen sé den far fullt stod.

Ev fall enl BBR / Byggkeramikparmen-kapitel-26 (BKP-kap-26)

(Ovanstéende konstruktion kan dven anvédndas som underlag for plastmatta)

For vatrum giller:

Golvvidrmen slas pa tidigast
28 dygn efter avslutat
spackling / fogning.

Tatskikt for vatrum laggs nér spacklet dr beldggningsbart.
Anvind Weber Tec Folie titskiktssystem enligt anvisningar.

For torra rum géller:

Féstmassa:Weber Set 610 Multi DR alternativt Weber Set 612 Multi vit.
Fog: Weber Color Rapid2-20 alternativt Weber Color Perfekt Rapid

Klinker / Marmor.

Féstmassa ca 3 mm

Ev tétskikt.

weber floor 120 Reno / floor
140 Nova >25uMm

Primer weber floor 4716.

PN =

SNy

Bérande undergolv av 22mm
span eller motsvarande.

EnergiJdgarnas golvvarmeplat.
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Klinkern skallha max 6%
vattenabsorbtion.

Golvvidrmen slas pa tidigast
28 dygn efter avslutat
spackling / fogning.

. Klinker / Marmor.

. Féstmassa mira z-fix

. Ev tétskikt mira

mira x-plan>25vm

. Nét, mira uninet

. Primer mira 4140 contact pri-
mer

. EnergiJdgarnas golvvarmeplat.

. Béarande undergolv av 22mm

span eller motsvarande.

o BN

GOLVVARMESYSTEM

KLINKER LAGBYGGHOJD (UPP & NERVANDA PLATAR) MIRA

Bérande undergolv av 22mm spanskiva enligt kapitel 1 projektering.
Temperaturen i byggnaden bor vara mellan +12 och +25 +C.

Golvvirmen skall vara avstdngd under ldggning och slas pa tidigast 28 dygn efter avslutad
laggning/fogning. Golvvdrmessystemet startas enligt anvisningar i kapitel systemstart.

- Rengor underlaget och kontollera att det uppfyller kraven enl kap 1 projektering.

- Légg ut platarna och golvvirmerdren enligt golvvarmeritningen.
Platarna skruvas eftersom med gips eller spanskruv (min 4,2x25) cc 150mm i sicksack
monster pa bada sidorna om rorsparet.
Rorvindan fasts med elklammer av plasttyp sa att roret inte lyfter upp vid spackling.
Platarna/underlaget dammsugs och torkas rent med trasa och primas sedan med
mira 4140 contact primer med en pensel eller borste.

Skruva med ca 150mm cc
i sicksack monster

Nér primern torkat efter ca 2-3 timmar spackla med

Mira x-plan beldggningsbart efter ca 6 timmar.

Folj den specifika anvisningen for respektive mira produkt.

Anvind armeringsnét, mira uninet, ldggs horisontalt ovan platen/réren.

Minimum spackel tjocklek vid platarnas rorspar ar 25mm(bjalklag cc300mm) eller
30mm (bjilklag cc600mm) dvs ticker rorsparet med minst 5 / 10mm, vid ev brunnskant
accepteras tunnare spackelskikt,(ca 12 - 25mm) anvénd f{orhojningsring eller brunn
med forhojd flanshals (godkénda enl NKB produktregel nr 17). Se till att spackla under
forhdjningsringen /flansen sa den far fullt stod.

Ev fall enl BBR / Byggkeramikparmen-kapitel-26 (BKP-kap-26)

(Ovanstaende konstruktion kan dven anvindas som underlag for plastmatta)

For vatrum géller:
Tatskikt for vatrum laggs néir spacklet dr beldggningsbart.
Anvind mira fast och fogsystem och mira tatskiktssystem for vatrum.

For torra rum géller:
Féstmassa: Mira z-fix
Fog: Mira super colour

Klinkern skall ha max 6% vattenabsorbtion.
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Klinkern skallha max 6%
vattenabsorbtion.

Golvvérmen slés pa tidigast

2

8 dygn efter avslutat

spackling / fogning.

NN R W

. Klinker / Marmor.

. Féstmassa : Profix/QuickFix
. Ev tétskikt Alfix

. Alfix PlaneMix 60

. Alfix 1K tdtningsmassa

. EnergiJdgarnas golvvirmeplat.

. Béarande undergolv av 22mm
span eller motsvarande.

GOLVVARMESYSTEM

KLINKER LAGBYGGHOJD (UPP & NERVANDA PLATAR) Alfix
Bérande undergolv av 22mm spanskiva enligt kapitel 1 projektering. Temperaturen i byggna-
den bor vara mellan +12 och +25 +C. Golvvarmen skall vara avstdngd under laggning och slas
pa tidigast 28 dygn efter avslutad laggning/fogning. Golvvirmessystemet startas enligt anvis-
ningar i kapitel systemstart.

Rengor underlaget och kontollera att det uppfyller kraven enl kap 1 projektering.

Lagg ut platarna och golvvarmerdren enligt golvvarmeritningen.

Platarna skruvas eftersom med gips eller spanskruv (min 4,2x25) cc 150mm i sicksack
monster pé béda sidorna om rorspéret.

Rorvindan fasts med elklammer av plasttyp s att roret inte lyfter upp vid spackling.
Forbehandling: Platarna/underlaget dammsugs och avfettas med rodsprit eller lik-

Skruva med ca 150mm cc
i sicksack monster

nande. Torka rent och torrt med trasa. Alfix 1K titningsmassa pafors med roller eller
pensel i ett tunt heltickande skikt, lat torka i minst 2 timmar.

Spackling: Alfix PlaneMix 60 tillreds med 3,2—4,0 liter rent, och kallt vatten.

Hall vattnet i en ren hink och blanda i pulvret under kraftig omrérning till en klumpfri
massa. Anvdnd ev ett blandarkar med mixer for att blanda flera séckar &t géngen.
Blandningstid ca 2 minuter med borrmaskin och visp.Héll eller pumpa ut sedan ut
spacklet pa underlaget och fordela ut det med golvtandspackel till en jamn yta.

For fallbyggnad: Anvénd ner till 3,2 liter vatten / 20 kg sdck Alfix PlaneMix 60

For planspackling : Anvénd upp till 4,0 liter vatten / 20kg séck Alfix Planemix 60

Ytan dr beldggningsbar med Alfix tétskikt efter 1-3 dygn.

OBS! om ytan ska beliggas med plastmatta som titskikt anvind da Alfix
PlaneMix 50 istéillet enligt samma forfarande.

Minimum spackel tjocklek vid platarnas rorspar dr 25mm(bjalklag cc300mm) eller
30mm (bjalklag cc600mm) dvs técker rorsparet med minst 5 / 10mm, vid ev brunnskant
accepteras tunnare spackelskikt,(ca 12 - 25mm) anvénd forhjningsring eller brunn
med forhojd flanshals Se till att spackla under férhdjningsringen /flansen sé den far fullt
stod.

Ev fall enl BBR / Byggkeramikparmen-kapitel-26 (BKP-kap-26)

For vatrum giller: 'Se Alfix broschyr: Vatrum-Tétskikt med Alfix folie system..

Plattliiggning:

Fastmassa: Alfix Profix eller Alfix QuickFix premium,

alt Alfix Letfix LD (max 300x300 plattor)

Fog: Alfix Quickfuge 8 premium, Alfix Cerafill 10 colour eller Alfix Cerafill 16 classic.
Rorelsefog: Alfix M-silicon
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1. Biérande undergolv av
22mm span eller
motsvarande.

. Alfix PlaneMix Primer

. 02,5 mm/40x40 mm
stalarmeringsnét

. EnergiJagarnas 12mm ror

. Alfix PlaneMix 60

. Alfix PlaneMix Primer

. Alfix 1K/2K tétningsmassa

. Alfix foliesystem

. Alfix fastmassa

0. Klinker / Marmor

[SSHS)

— 000 JN W K

Golvviarmen slas pa tidigast
28 dygn efter avslutat
spackling / fogning.

GOLVVARMESYSTEM

KLINKER LAGBYGGHOJD ROR (12MM SPACKLADE) ALFIX

Anvisning med materialval samt utforandet av tatskikt och plattséttning pa latt bjalklagskon-
struktion med vattenburen golvvirme. Tribjédlklag med regelavstind max c/c 600 mm bekladd
med 22 mm golvspanskivor. Konstruktionen dimensioneras och monteras enligt géllande
branchregler.

Spénskivorna primas med Alfix PlaneMix Primer, koncentrerat.

Alfix viggkantband med sula monteras i vagg/golvvinkel.

Alfix avsténgarlister monteras vid dérroppningar mm.

2,5 mm / 40x40 mm stalarmeringsnit hojs 1 - 2 mm fran underlaget och fixeras noggrant.
EnergiJdagarnas 12 mm golvvirmeslingor monteras och fixeras pa armeringsnétet enligt

Energijégarnas ritningar

Det flytspacklas, enligt gillande branchregler, med Alfix PlaneMix 60 till min. 10 mm téck-
skikt 6ver Energijagarnas golvvéarmerdr.

Tatskikt utfors med Alfix tatskiktssystem strikt enligt Alfix anvisningar :
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf printfiler se/Alfix-Folie-System 04-2021.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf printfiler se/Alfix RolladeSystem 06-2021.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf printfiler se vaatrum forsegling mot golvbrunnar.pdf

Lampliga keramiska plattor monteras med Alfix fastmassa t.ex Alfix ProFix, Alfix Letfix Id,
Alfix QuickFix premium ect.

Fogning utfores med Alfix fogbruk : Alfix Universalfog, Alfix Universalfog, Alfix Quickfog
premium ect., allt efter val av plattor.

Rorelses fogar/mjukfogar fogas med Alfix M-Silicon i anpassad kulor.

Allt arbete skall utforas strikt enligt Alfix anvisningar.

Se https://www.alfix.com/se
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OBS
Blanda ej for stora méangder
at gngen da spacklet borjar
hérda efter ca 10-15 minuter
(vid 18-20 .C).

OBS
Golvvirmen far ej slas pa
fore 28 dygn efter spackling.

GOLVVARMESYSTEM

VATUTRYMME MED PLASTMATTA

Vatutrymmen kréver en speciell uppbyggnad av golvet dé det ar viktigt med fall (lutning) mot
avlopp. Nybyggnadsreglerna kréver ett lokalt fall 1:50 runt avlopp, men med nedanstaende
konstruktion kan &ven fall 6ver hela golvytan uppnas (1:100).

Rumstemperaturen bor vara mellan +12 och +25 oC.

Skruva fast en “ram” av regel 22x45 mm pa golvet efter viggarna i vatrummet. Lagg en
22 mm tjock golvspanskiva med hél for brunnen enligt golvvarmeritningen.

Lagg kassettsystemet enligt ritning pa golvet.

Lagg en 16 mm golvspanskiva ovanpa kassetterna i vatutrymmet. Folj tillverkarens
anvisningarna. Den 16 mm tjocka golvspanskivan skruvas noga i “ramen” samt i den 22
mm tjocka golvspanskivan runt avloppet. Samtliga sponter hellimmas, anvind lim av
PV A-typ ex BOSTIC 700, Casco 3304, Hernia National Plasticol eller likvardigt lim.

Lat limmet torka minst 1 dygn (beroende av limtyp).

Rengor spéanskivan.

Spénskivan primas med ARDION 51. Anvéind borste och borsta in primern. Spad e¢j
primern. L&t hdrda minst 10-12 timmar (ytan kan kénnas torr tidigare men fukten i
spanskivan méste torka ut innan spackling sker).

Lagg ett armeringsnét av glasfiber pé den torkade primern.

Blanda noga en sick (25 kg) ARDURAPID 45 med 5-5,3 | vatten och 1 | ARDION 25.
”Smeta” fast armeringsnitet och skrapspackla ytan. Direfter spacklas ytan och fall
byggs upp (1:50 runt avlopp, 1:100 pa 6vriga ytan). Om laggtjocklekar 6ver 10 mm
skall byggas kan torr sand blandas i enligt ARDEX anvisningar.

Om en yta som tidigare dr spacklad skall beldggas med ytterligare spackel, skall ytan
primas med ARDION 51 innan ny spackling sker.

Vid lag relativ fuktighet, hog rumstemperatur, drag eller direkt solbestrdlning skall den
nyspacklade ytan skyddas mot alltfor snabb torkning.

Spacklet dr gdngbart efter ca 45 minuter och beldggningsbart efter ca 90 minuter vid 18-
20 .C.

VATRUMSMATTA

Lagg en vatrumsmatta pa spacklet enligt standardforfarande (min 10 cm uppvik mot
vagg).

Alternativt kan Kkonstruktionen "Upp & Nervinda plitar " anvindas som un-
derlag for mattan.
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Sk S

COUCE

Homogen matta

godkénd for vatrum.
Spackelskikt.

Ram av regel 22 x 45 mm.
Spanskiva 16 mm.
EnergiJdagaras golvviarmekassett
22 mm.

Utgar

Birande tribjalklag.

Spanskiva 22mm att fésta golv-
brunnen i.

Golvbrunn.

Sk St

COUCH

9

Homogen matta

godkind for vatrum.
Eventuellt golvspackel
Traldkt 22x45 mm
Spanskiva, 19 mm
ENERGIJAGARNAS golvvdrme-
kassett 22 mm.

Utgar

Bérande bjdlklag av tra.
Spanskiva 22 mm , kapas 50
mm storre dn fallskivan ét alla
hall.

Golvbrunn.

10. Fallskiva, 19 mm ( ex vis

90x100 mm ).

/

GOLVVARMESYSTEM

VATRUM PLASTMATTA

??@@@ ©
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KONSTRUKTION VATUTRYMME

MED FALLSKIVA
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GOLVVARMESYSTEM

S. SYSTEM START

LUFTNING OCH PAFYLLNING

Anvind tva slangar (t ex “tradgardsslang”), varav den ena ansluts till pafyllningskranen som
sitter monterade pa fordelarens framledningsstam och till en vattenkran. Slang tvé ansluts mot
avtappningskranen pa fordelarens returstam och dras till ett avlopp.

Som pafyllning kan ev virmesystemets egen pafyllning anvéndas tillvigagingssittet blir unge-
far detsamma, det som skiljer dr att enbart den avstdngningsventil som sitter pa golvviarmefor-
delarens returledningsblock sténgs. Avtappning sker som ovan.

- Sténg avstidngningsventilerna som sitter monterade pa matarledningarna fore respektive
fordelarstam (kulventil med rod metall kran).

Golvvirmefordelare utan termostatstyrning.

- P& golvvarmefordelaren (framledningsblocket), for varje golvvéarmeslinga finns ocksa
avstangningsventiler (med skruvmejselspar alternativt hattat for manuell stingning av
ventil ) kontrollera att samtliga &r dppna (normalt lage).

Golvvirmefordelare med termostatstyrning.

- Pa golvvarmefordelaren (framledningsblocket), for varje golvvirmeslinga finns regler-
ventiler dessa skyddas under leveransen av plastlock. Vid normal drift skall plastlocken
ersittas av termiska styrdon som styrs av rumstermostater.

- Skruva bort samtliga plastlock, ventilerna &r nu fullt 6ppna.

- Vrid igen alla justerventiler (ej for hart). Antingen insex eller med radiatornyckel
Bereoende pa fabrikat.

- Slapp pa vattentrycket for pafyllning och 6ppna béade péafyllnings och avtappningskra-
nen pa fordelaren.

- Oppna en slinga i taget pa justerventilen och spola igenom vatten tills all luft 4r urspolad
ur slingan. Stidng sedan slingan. Upprepa detta for varje slinga tills alla slingor &r urspo
lade 14t sedan samtliga justerventiler vara stingda.

- Fortsétt ev med matningsroren pa samma sétt for att fylla dessa.

- Da systemet dr helt urspolat stings bade péafyllnings och avtappningskranen av helt och
slangkopplingen skruvas av och den i leveransen ingaende pluggen skruvas dit.

Urluftning av matarledningar.

- Oppna avstingningsventilerna som sitter monterade p& matarledningarna ( kulventil med
r6d/bla metall kran).

- Lufta ur varmekéllan och fyll det dvriga virmesystemet till lampligt vattentryck.

- Matarledningar luftas genom de avluftningsnipplar som finns pa respektive fordelarstam
med den i leveransen ingdende luftnyckeln.

- Oppna de justerventilerna pa golvvarmefordelaren fullt.

- Starta cirkulationspumpen och lat den gé nagra minuter sting sedan av den och lufta
samtliga luftnipplar i hela virmesystemet. Upprepa vid behov.
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OBS
Var noggrann vid injuste-
ring ett 1/4 varv fel instdll-
ning pa justerventilen &r i
vissa fall mycket !

GOLVVARMESYSTEM

PROVTRYCKNING OCH TATHETSKONTROLL
Vid installation rekommenderar vi en tithetskontroll forslagsvis med luft. Vid luftprovning finns
ingen frysrisk.

Innan 6vergolvet laggs skall golvvarmefordelare och golvvarmeslingor provtryckas av rorinstal-
lator/entreprendr under ca 1 dygn. Provtryck med vatten, instruktioner finns pé baksidan av
LAGGNINGSANVISNINGEN. Liampligt tryck 0,4 MPa (4 Bar) alternativt maxdrifttryck +
30% dock max 6 Bar. Fylliblanketten "PROV OCH TATHETSKONTROLL” samt skicka in
den till ENERGIJAGARNA sé géller vara garantidtaganden, samt att vi far en dokumetation av an-
laggningen. Om frysrisk rdder maste slingorna provtryckas med frostskyddsvétska
(propylenglykol) for att forhindra frysskador.

UPPSTART AV ANLAGGNING

2 dygn efter avslutad golvldggning kan golvvirmen kopplas pa, for vatrum dér fallet har spack-
lats giller 28 dygn. Under loppet av en vecka kan temperaturen hos golvvirmen successivt hdjas
till normal driftstemperatur. Detta dr viktigt for att forhindra att t ex ett tragolv spricker och/eller
torkar isdr (6vergolvet far “acklimatisera” sig). Framledningstemperaturen fran virmekéllan
skall stillas in enligt vira rekommendationer i avsnittet VARMEKALLAN lingre fram i detta
kapitel. For hog framledningstemperatur kan orsaka deformationer i dvergolvet.

GRUNDINSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE

Niér systemet dr val urluftat och varmen paslappt skall systemet injusteras. Detta kravs pa grund
av att slingorna har olika ldngd och att rummen har olika effektbehov. Om ingen grundinstéll-
ning gors kommer mest vatten att cirkulera i den kortaste slingan vilket resulterar i ojamn tem-
peratur i de olika slingorna, ndgra slingor kan tom bli helt kalla.

—_—

Vrid igen justerventilerna med insexnyckeln, ej for hért.

2. Oppna sedan justerskruven de antal varv som anges i pd golvvdrmeritningen samt
"Instrypningsvirde for fordelare". Virdena stdr dven pd pappret .
GRUNDINSTALLNING AV GOLVVARMEFORDELARE under OPPNING,
VENTIL VARY f{or respektive slinga (Se nedan).

OBS

Var noggrann vid injustering ett 1/4 varv fel instillning pa justerventilen &r i vissa fall mycket !

11 46

13,5 608 105 1,2 41/4 13,8

5
12 62 18,2 819 5 141 2,8 4172 12,2
13 45 13,2 594 5 102 1,1 41/4 13,9
14 80 23,5 1058 5 182 6,0 43/4 9,0
MATARLEDNINGAR

Uc o Fordelare 1

2X4 Cu22 530 25
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GOLVVARMESYSTEM

VARMEKALLAN

ENERGIJAGARNAS golvvarmesystem kan védrmas av de flesta typer av varmekéllor sa som el-
panna, oljepanna, vedpanna, gaspanna och virmepumpar mm. De krav vi stiller 4r en nog-
grann styrning av framledningstemperaturen i omradet 20-40 °C samt att de &r kapabla till
vattenfloden som dr ndgot storre dn for konventionella virmesystem, vi behdver som tumregel
15-20 kPa tillgéngligt tryck och vid S5W/m? ca 9,5 liter/m? och timme eller vid 45W/m? ca
7,8 liter/m? och timme.

Dimensionering.

Viarmekéllans avgivande effekt dimensioneras som for konventionella system.

Vattenfloden se ovan.

Viarmepumpar med energiupptag ur ytjord, berg eller sjovirme som styrs med sk flytande
kondensering, skall dimensioneras for den dkade verkningsgrad som golvviarmens laga fram-
ledningstemperatur innebir.

Styrning.

Golvvirmesystem utan rumstermostater.

Framledningstemperaturen maste regleras av en utetemperaturberoende styrning. Innegivare/
rumsgivare (adaptiv styrning) kan anvindas om sé 6nskas.

Golvvirmesystem med rumstermostater.

Framledningstemperaturen kan styras till en konstant temperatur ca 35-40 °C eller med en
utetemperaturberoende styrning. Innegivare / rumsgivare (adaptiv styrning) bor ej anvdndas
eftersom innegivaren och golvviarmens rumstermostater kan motverka varandra.

URLUFTNING OCH SYSTEMSTART

Folj respektive tillverkares anvisningar.

Framledningstemperatur.

Rekommenderad framledningstemperatur. Overgolv 22 mm parkett, rumstemperatur 23 °C
och byggnadsisolering enligt NR.
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GOLVVARMESYSTEM

NIBE FIGHTER 301 / FIGHTER 310

FIGHTER 301

Maskiner levererade fore vecka 42 1992 har kapacitet till ett vattenflode for golvvarme av ca
1100 1/h. Rekommenderas till byggnader upptill ca 170 m? med isolering enligt nybyggnadsreg-
lerna.

Levererade efter vecka 42 1992 med cirkulationspump av typ Perfecta A4 25-6 dr kapabel till
ett vattenflode for golvvarme av ca 1500 I/h. Rrekommenderas till byggnader upp till

ca 200 m? med isolering enligt nybyggnadsreglerna.

FIGHTER 310
Lev from mitten av 95.

Ar kapabel till ett vattenflode for golvviirme av ca 1720 I/h. Rekommenderas till byggnader upp
till ca 220 m? med isolering enligt nybyggnadsreglerna.

For ndrmare information och ev andra 16sningar kontakta NIBE

UPPSTART OCH AVLUFTNING

Folj NIBES anvisningar.

INSTALLNINGAR
Kurvlutning 5 och Parallellforflyttning +2

Om varmare temperatur 6nskas valj +3 ..+4 osv.

Cirkulationspump skall sta i det hogsta laget (3 for maskiner fore V42 1992 och 4 for Gvriga).
I 6vrigt f61j NIBES anvisningar.
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NIBE FIGHTER 370
UPPSTART OCH AVLUFTNING
Folj NIBES anvisningar.

Viarmepumpen skall stillas in enligt NIBEs anvisningar for radiatorsystem men med ett forhdjt
virde pa parallellforskjutning. Varmekurva 10 och Parallellforskjutning ca +2

Om varmare temperatur onskas vilj +3 ..+4 osv. Cirkulationspump skall sté i det hogsta laget.

NIBE FIGHTER 640
UPPSTART OCH AVLUFTNING
Folj NIBES anvisningar.

Virmepumpen skall stillas in enligt NIBEs anvisningar forradiatorsystem men med ett forhojt
vérde pa parallellférskjutning. Varmekurva 10-12 och Parallellforskjutning ca +2 -4
(framledningsgivaren sitter monterad si den visar hdgre temperatur &dn vad det verkligen &r)
Om varmare temperatur 6nskas vilj +3 ..+4 osv. Cirkulationspump skall sté i det hogsta laget

NIBE FIGHTER 750
UPPSTART OCH AVLUFTNING

Folj NIBES anvisningar.

Virmepumpen skall stillas in enligt NIBEs anvisningar for radiatorsystem men med ett forhgjt
vérde pa parallellférskjutning. Varmekurva 10 och Parallellforskjutning ca +2 Om varmare
temperatur dnskas vélj +3 ..+4 osv.

Cirkulationspump (Véarmebéararpump VB6) skall std i det hogsta laget = 3
Rumsgivare skall deaktiveras under meny 1.9.4

For ndrmare information och ev andra 16sningar kontakta NIBE
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