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Digital termostat  RTT D02/03 

Er nya termostat kommer att hålla en 
komfortabel temperatur i varje rum. 

Då golvvärmesystem är reagerar långsamt rekom-
menderar EnergiJägarna inte att termostaten 
programmeras för nattsänkning. 
Programfunktionerna kan man prova på egen 
hand. Vänligen läs installations/programmings 
manualen för detaljerade instruktioner om instal-
lation och handhavande av termostaten. 

 

TP-528 har utvecklats för att kontrollera 

vattenburen golvvärme. Kan användas 

både i system med  ställdon som är  

"Normally closed" (NC) eller "Normally 

open" (NO). 

Sensor：NTC  

Noggrannhet：±0,5℃ 

Inställningsområde：5-35℃  

Strömförbrukning：< 1.5W Timing Error：<1％ 

Inkopplingsspänning：24VAC 

Ström last：5A  

Material：PC+ABS  

Dimension：86x86x13.3mm 

Omgivande Temp.：0-45°C，5-95％RH 

（Non-condensing） 

Installationsdosa:  60mm 

 

 

Er termostat 

Tekniska data 

 

Ström På/Av 

Tryck  för att slå av/på. 
 
Justera temperaturen 
Tryck pil upp eller pil ned för att ställa in ön-
skad temperatur. 
 
Inställning av klocka 

Tryck på   för att ställa in minut, timme ,dag                        

(1 = Mån, 2 = Tisd etc.) ändra med pilarna. 

Tryck   en gång till för att acceptera. 

Låsa termostaten 
Tryck och håll pil upp OCH ned  5 sekunder 
för att  Låsa/låsaupp termostaten. 
 
Programmering 
Termostaten har klarar 6 inställningar per 
dag 3 komfort och 3 ekonomiperioder. 
( Ekonomiläge = lägre temp exvis då man ej 
är hemma) 
Komfort 1,3,5 samt Ekonomi 2,4,6. 
Man kan ställa tid och temperatur för samtli-
ga lägen. 
Inställningar kan enbart göras I programmer-
ingsmode. 

Tryck på   för att byta mellan program /    

manuellt läge. 

MANUELLT     REKOMMENDERAS 

Handhavande 



Nr Funktion Ändra = pil upp/ner Std 

1 Kalibrering -9°till +9° 0° 

2 Dead zone 0,2° till 5° 1° 

3 Knapplås 0 = Olåst 

 1= Allt utom av/på låsta 

0 

4 Sensor Intern/Extern/Båda In 

5 Min temp 5°C till 15°C 5°C 

6 Max temp 15°C till 45°C 35°C 

7 Display mode 0= Visa rums samt önskad 

temp 

1= Visa enbart önskad temp 

0 

 

8 Dimmer 0-100% av nr E vid stand by 10 

9 Överhettnings-

skydd 

25-70°C 

Extern givare 

45°C 

A Anti Frystemp 2-10°C 5 

B Anti Frys 0= Av  , 1= På 0 

C ECO 0= Av  , 1= På 0 

D Eco Temp 5°C till 30°C 16°C 

E Ljuskontroll 0-100%  Vid aktiv 80 

Inkoppling mot EnergiJägarnas kopplingsdosa NC 

Konfigurering 

För att komma in i inställningarna tryck         i ca 5sek från strömlöst. 

Ändra värden med pil upp eller ner byt funktion med  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTERA: 

”ERR”  på termostaten indikerar fel på yttre givare (golv). Termostaten fungerar inte förrän felet är åtgärdat 

( korrigera systeminställning. Se ovan. För vattenburen golvvärme använd KOD 4=In 

RTT D02 — D03  samma inkoppling. 

Om styrdonet inte öppnar prova att byta plats på 2 o 3 i nya termostaten. 


