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по результатам эксперимента]1ьно-промь11шленного применения

инновационнь1х теплоизоляционнь1х материалов производства ФФФ (Ртпк) 
.

1{омиссия в составе: 1.начы1ьника пто (иякаевап.в.

2. начальника ктц €ливка т4.^.

3. зам. нача_}1ьника 1{11_{ Бельттпев с.А.
провела осмотр мест экспериментально - шромь11шленного применения

инновационнь1х теплоизоляционнь1х материалов использованнь1х во время

монтат{а паровь1х котлов-утилизаторов.

Б ходе осмотра установлено, что:

. на диффузорах шосле доя{ига1ощих устройств паровь1х котлов:

утилу1заторов общей площадь}о 240м2 и в тепль1х ящиках'

.пароперещевателей паровь!х котлов общей площадь}о 24м2

установлень1 керамоволокнисть1е модули утз пробивного материа]1а.

мквмп $, п'1отность}о 150кг/м2, ра3мерами 610х300х150мм на

мет€ш1лические скобьт ск-1-150 с последу1ощим нанесением

вь|сокотемпературного защитного покрь1тия 3Б|[. Рабочая.среда -
вь1х.}1опнь1е га3ь1 от газотурбинньтх установок с парамещами: скорость

потока газа 42м7с, температура 6500€;

. на конфузорах вь1хлог1а дь1мовь1х газов с паровь1х котлов'ути{|изаторов

общей г[лощадьто 92,5 м2 установ'{ен керамоволокнисть1й картон квк-
300, плотность}о 300кг/м2, ра3мерами 500х500х40мм на

вь|сокотемг|ературну}о клеящуто мастику звмк. Рабочая среда

вь1хлопнь|е газь1 от газотурбинньтх установок с г{араметрами: скорость
'потока газа 7,0м7с, температура 1900€;

.ъ{адиффузорахдодоя{ига}ощихустройствпаровь1хкотлов-.

ути[\изаторов общей площадьхо 50 " уста"овлень1 керамово,:1т.1"';'

модули из пробивного матери€}|а й1(Б1у{|{ $, плотность!о 150кт/м',

размерами 610х300х150мм на мета.]1лические скобьт ск-1-150 с

последу}ощим нанесением вь1сокотемпературного защитного покрь1тия

звп. Рабочая среда 
- 

вьтхлопнь1е газь1 газотурбиннь1х установок о

параметрами: скорость т1отока газа 80 м/с, температура 3600€;



проработали с октября 2010 по май 2011 г.г. в [роцессе эксплуатац|4и,

температура поверхности оборудования находится в пределах нормативнь1х

по €Ёип 4|-0з-2003. Рабочая поверхность изоляции не разруш]ена. '

|1о результатам осмотра материа"]!ь1 производства ооо (Ртпк)
использованнь|е для эксперимент€!"льно - шромь11]1ленного применения могут

бьтть использованы г1ри вь1г!олнении работ по тепловой изоляции

тепломеханиче ского об ору дования 1[_1ахтин ской [ 1 3 €.
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