
ООО «Региональная торгово-промышленная компания», торговая компания ЗАО «Барамист Урал» 
 620026, Свердловская область, Екатеринбург, Белинского 83, 18/3 
+7 (343) 278-278-8 
rtpk@rtpk.ru       www.rtpk.ru  

 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

 

 

Масса буферная огнеупорная 
Olimix-B1 

 
СТО 13706960-004-2018 

Информационный лист 
 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

• В качестве засыпной или набивной массы 
для выполнения буферного слоя в 
футеровке сталеразливочных ковшей. 
 

 
 
 

ТИП 
Сухая буферная масса 
 

ОПИСАНИЕ  
Буферная масса упаковывается в мягкие 
контейнеры для сыпучих продуктов (МКР) с 
полиэтиленовым вкладышем, либо в бумажные 
мешки по 25 кг. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
• Максимальная рабочая температура 1750°C. 

Наименование показателя Норма 

Химический состав, % 

MgO , не менее 45,0 

SiO2 , не более 45,0 

 
Максимальная рабочая температура, °C До 1800 

Потери при прокаливании, %, не более 2 

Зерновой состав: 
Остаток на сетке №3.2, %, не более 
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