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Les ballons tampons pour plancher chauffant Caleosol
pompe à chaleur, chaudière et chauffage solaire Caleosoleil
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Agenda

• Description des ballons tampon

• Applications sur pompe à chaleur

• Application sur chauffage solaire Caleosoleil

• Caractéristiques des ballons tampon

• Dimension des ballons tampon

• Cas du chauffage solaire direct
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Ballon tampon simple chauffage

• Ballon tampon sans échangeur
• Permet de stocker de l’eau chaude venant d’une 

chaudière ou d’une pompe à chaleur
• Permet de découpler la chaudière du circuit de 

chauffage. Dans ce cas, si on veut utiliser un 
chauffage solaire, on utilisera un échangeur de 
chaleur en série sur le retour du chauffage

• Fonctionne à l’eau en circuit fermé (cuve en acier)
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Ballon tampon ECS (1 échangeur géant inox)

• Permet de stocker de l’eau chaude venant d’une 
chaudière ou d’une pompe à chaleur

• Permet de découpler la chaudière du circuit de 
chauffage 

• Fonctionne à l’eau en circuit fermé (cuve en acier)
• Permet de générer de l’eau chaude sanitaire en 

instantané au travers d’un échanger « géant ». 
L’ECS traverse l’échangeur, l’eau du ballon est une 
eau de chauffage venant de la chaudière

• Annule les problèmes de légionellose
• Est très utile sur une pompe à chaleur pour 

réchauffer rapidement l’eau du ballon en quelques 
minutes. 

• Peut être utilisé comme tampon de chauffage si 
chaudière à haute température pour assurer une 
eau chaude sanitaire assez chaude
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Ballon tampon solaire chauffage (1 échangeur bas)

• Permet de stocker de l’eau chaude venant d’une 
chaudière ou d’une pompe à chaleur

• Permet de découpler la chaudière du circuit de 
chauffage. 

• Fonctionne à l’eau en circuit fermé (cuve en acier
• Chauffe l’eau de chauffage pour créer une réserve 

de chauffage pour le soir avec une installation 
solaire fonctionnant 
• Au glycol
• A l’eau en drainback (panneau en 

autovidange) en ajoutant un bidon 
d’autovidange à côté du ballon)
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Ballon tampon ECS + solaire (2 échangeurs)

• Permet de stocker de l’eau chaude venant d’une 
chaudière ou d’une pompe à chaleur

• Fonctionne à l’eau en circuit fermé (cuve en acier)
• Permet de générer de l’eau chaude sanitaire en 

instantané au travers d’un échanger « géant ». 
L’ECS traverse l’échangeur, l’eau du ballon est une 
eau de chauffage venant de la chaudière

• Annule les problèmes de légionellose
• Chauffe l’eau du ballon avec une installation solaire 

fonctionnant 
• Au glycol
• A l’eau en drainback (panneau en 

autovidange) en ajoutant un bidon 
d’autovidange à côté du ballon)

• Peut être utilisé comme tampon de chauffage si 
chaudière à haute température pour assurer une 
eau chaude sanitaire assez chaude
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Ballon tampon ECS + solaire + chauffage (3 échangeurs)

• Permet les même fonctions que le tampon ECS + 
solaire

• Permet d’utiliser 2 échangeurs chauffage ou solaire 
dans le cas d’utilisation de glycol dans les circuits 
ou autres applications particulières 
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Agenda

• Description des ballons tampon

• Applications sur pompe à chaleur

• Application sur chauffage solaire Caleosoleil

• Caractéristiques des ballons tampon

• Dimension des ballons tampon

• Cas du chauffage solaire direct
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Chauffage ECS

• Est très utile dans la cas ou l’on veut thermostater le circuit de chauffage, la 
pompe à chaleur ayant besoin d’un débit constant. Cela permet aussi de limiter 
les démarrages trop fréquents de la pompe à chaleur
• Un circuit d’eau entre la pompe à chaleur et le tampon
• Un circuit d’eau entre le tampon et le chauffage

Pompe  à 
chaleur

Plancher
Chauffant
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Production ECS

• Permet de produire de l’ECS
• Vanne 3 voies pilotée par la pompe à chaleur pour le mode chauffage basse 

température ou ECS haute température

Pompe  à 
chaleur

Plancher
Chauffant

Circuit
ECS

Vanne
3 voies
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• Description des ballons tampon

• Applications sur pompe à chaleur

• Application sur chauffage solaire Caleosoleil

• Caractéristiques des ballons tampon

• Dimension des ballons tampon

• Cas du chauffage solaire direct
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Chauffage solaire avec Caleosoleil

• Utilisation de l’échangeur bas pour découpler le circuit solaire (eau ou glycol) du 
circuit  eau du tampon (voir gamme de montage propre au Caleosoleil)

Caleosoleil
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Caractéristiques des ballons tampon

Poids avec 1, 2 ou 3 échangeurs

Echangeur haut ou bas à tube lisse *7)

Volume avec 1, 2 ou 3 échangeurs

Caractéristiques
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Disposition des piquages sur petits volumes

(plus de piquages libres à partir de 500 litres)

Echangeur haut ou libre 1’’ 

Echangeur haut ou libre 1’’

Sonde température 8mm

Echangeur bas ou libre 1’’

Sonde température 8mm
Echangeur bas ou libre 1’’

Chaudière 1’’

ECS ou libre
1 ¼’’

ECS ou libre
1 ¼’’

Chaudière et évent 1’’

Résistance
électrique 1 ½ ’’

Thermomètre 9mm
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150 litres
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150 litres
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200 litres
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200 litres
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300 litres
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300 litres
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400 litres
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400 litres
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500 litres
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500 litres
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800 litres



*Footnote

Source: Source

800 litres
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1000 litres
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1000 litres
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Chauffage solaire direct sans échangeur

• Glycol sur tout le circuit et Caleosoleil uniquement pour éviter la cuisson du Glycol
• Vanne 3 voies solaire pilotée par le contrôleur solaire pour shunter la chaudière

Pompe  à 
chaleurCaleosoleilPlancher 

chauffant

Vanne
3 voies


