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Webinaari

Sairaalasuunnittelun vaatimustenhallinnan
E kerddminen ja menetelmat - keskustelua
J nykytilasta ja kokemuksia kentélta

: Torstai 6.6.2019 klo. 9:00-10:30




Ohjelma

1. Webinaarin avaus, johdanto webinaarin aiheisiin
Asiakkuuspaallikko liro Lehtisalo ja asiantuntija Jenni Kaukonen, Gravicon

2. SAVADI-hankkeen yleisesittely
Asiantuntijat Pekka Kéhkonen ja Mikko Katajaméki, Gordionpro

3. Toiminnallisten tilojen suunnittelun haasteet

Kompleksisen jarjestelman suunnittelu ja vaatimushallinta on valtava haaste
Asiantuntijat Pekka Kéahkonen ja Mikko Katajaméaki, Gordionpro

* Osallistava suunnittelu — Mitéa hyvaa ja mita riskeja
Varatoimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund

«  Kommenttipuheenvuoro: Kokemuksia kentalta
Projektipaallikké Minna Alhonen, A-Insin6orit

4. Miten hyvalla vaatimushallinnalla voidaan vastata suunnitteluhaasteisiin

*  Tyo6pajatyoskentely tukemaan suunnitteluprosessia
Asiantuntijat Pekka Kéahkonen ja Mikko Katajaméaki, Gordionpro
Varatoimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund

* Vaatimushaavilla systematiikkaa vaatimustenhallintaan
Asiantuntija Jenni Kaukonen ja asiakkuuspaallikko liro Lehtisalo, Gravicon

5. Jatkoajatuksia

6. Kysymykset ja keskustelu

e
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Digitaalisella tiedonhallinnalla tiedon arvo kasvaa

Tiedon hyddynnettavyys ja
muutoksen hallittavuus

Korkea

.................

Dokumentinhallinta

Paikallinen

Matala Tiedon muoto

Jasentymaton Maaramuotoinen

6.6.2019 www.gravicon. i @ gravicon



Esimerkki kayttajan tuottamien vaatimusten elinkaaresta

l Kayttajalta saatavat l3htétiedot \

Syotettavan
lahtotiedon maara

Tekniset tiedot

- Kaasut, erikoisvesi

Toimintatiedot - Sihkoépisteet

- Kayttotarkoitus - Erikoiskalusteet

- Kayttaja - Puhtausluokka

- Kéyttoaika - Sateily, kemialliset tek.

- Hléoma3Eara - Pintojen laatuvaatimukset

- Jne. - Jne.

Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Toteutus

Hankkeen eteneminen
Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Toteutuksen vaatimukset Toteumatiedot
Toiminnallisilla vaatimuksilla kuvataan tilan Tekniset vaatimuksilla mddritetddn tilan laitteisiin, Tilan lopulliset vaatimukset téydentyvdt Toteutuneiden materiaali-,
kéyttotarkoitusta, kdyttéaikaa ja kdyttdjic sekd varusteisiin ja niiden séhkénsyé6ttéén, kaasuihin yms. liittyvit vuorovaikutuksessa suunnitelmien ja kaluste-, varuste-, laite- yms.
yhteystarpeita, pinta-alaa, lukumddrid ja muita vaatimukset. Teknisilld vaatimuksilla kuvataan myés hankintavaiheessa mahdollisesti ilmaantuvien  tietojen kerdys urakoitsijoilta.
yleisid laatuvaatimuksia. ilmanvaihdolle ja pintamateriaaleihin annettavat tavoitteet. muutostarpeiden mydétd.
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Esimerkki toteumatiedoista

v RAKENTEET JA RAK. OSAT

v
- Gerflor Taraflex sport performance, Vari:

IC ¥ ) .

(+] £ ¥ LlLattiat 6873 Antracite (harmaa) i x
Rockfon, Sonar E T15 20x600x600 Chigago t-lista. Lenkkilanka, betoniruuvi

IFC W > ) a _ , )
& SR At valkoinen Slieds SAH-jousiripustin
[+ IK ¥  Seinit 150x150 pukkila harmony valkoinen kiiltava ~ SP10 -

Knauf Fill&Finish light (nauhoitus), Vetonit L

(+] LF-% Seinit Timantti 40, NCS S 0500-N (kirkas MPO6-A R pohjatasoitus, Vetonit LR+ x

valkoinen) pintatasoitus+Vetonit MD16, Soudal acryrub

akryylimassa, Trend 3 pohjamaali, Silora LF

Vain yhdella pitkalla seinalla: ei suuret eika
3 T tarvetta olla koko seinén alueella. B R
Mielummin seindn yldosassa (tilassa oltava

muuten hyva tasainen valaistus)

Mahdollisuus erilaisiin kiinnityksiin: kiskot
Katot mm kameroille, valjaiden kayttd potilailla B B
(esim kavely), kdydet. Pinta valoa tuova, ei

heijastava

Katon korkeus oltava yli 3m.

Tasainen ja yhtenainen joka puolelta.
Mahdollisuus upottaa kuorm. levyja
lattiatasoon tai muu toimiva ratkaisu esim.

Latti korotetut tasot. Soveluttava paljaalle jalalle,

attiat : i, . e = =

turvallista liikkua, kavella, juosta, hyppia.
Laitteille riittavan tukeva. Helppo pitaa
puhtaana/hygieeninen. Vari neutraali, ei
tumma.

Huom. lattialla ei saa olla vapaasti
kulkemassa laitteiden johtoja. Johdoille
saatava omat kulkureitit pois liikkumistilasta!

Paljon norm. tasaista seinatilaa, johon
saadaa erilaisia kiinnityksia: kehikkoja,

Seinat

telineita, mittausvalineita, myos hyllyja ja
lukollisia kaappeja. Vari neuraali vaalea, ei
tumma. Seinille tulee kiinnittaa isot peilit
ison mittaustilan mol. paihin ns.
kavelyradalle seka ikkunan vastakkaiselle
seinalle. Jos seinatilaa rajallisesti, voidaan
kayttaa myés siirtopeileja.

Viereisesta tyopistetilasta oltava

mittaustilaan valvontaikkuna ns. peili-ikkuna:

puoli seinaa lattiasta kattoon (oven vireinen
seina). Sisapuolell ikkunaa tarvitaan esim.
kaihtimet.
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SAVADI:n kautta kehitysideoita —
Vaatimushaavilla systematiikkaa vaatimustenhallintaan

« Vaatimushallinnan digitaaliset alustat
tarjoavat talla hetkella rajoitetusti
mahdollisuuksia hankkeen alkuvaiheen
vaatimusten hallintaan.

ﬂ\' 'fﬁ * Syntyi kehitysidea palvelumuotoilun kautta

syntyvien yleisten vaatimusten ja
konseptien kerdamisesta, kasittelysta seka
x jatkojalostamisesta Vaatimushaavin avulla.

 Lisdarvo: Hankkeen tarkeimmat lahtotiedot
kerataan jasennellysti ja paatéshistoria on
myohemmin jaljitettavissa lapinakyvasti.
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Esimerkki kayttajan tuottamien vaatimusten elinkaaresta

’ Kayttajalta saatavat lahtotiedot |

VAATIMUSHAAVI

SyoOtettavan
Konsepti |lahtotiedon maara
- Strategiset Toteumatiedot
linjaukset Toteutuneiden
- Vleiset _ Toteutuksen tiedot kmaT:(:*:;a-aI\Zrust o
vaatimukset ja - Tarkennukset JBiteslyme tietojen
toiveet Tekniset tiedot - Toteutuksen hyvaksynta yims: )

kerays

Jne.

e ) - Kaasut, erikoisvesi urakoitsijoilta
Toimintatiedot - Sahkopisteet
- Kayttotarkoitus - Erikoiskalusteet
- Kayttaja - Puhtausluokka
- Kayttoaika - Sateily, kemialliset tek.
- Hlémaara - Pintojen laatuvaatimukset
Jne. - Jne. ‘ ‘ ‘
Konseptisuunnittelu Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Toteutus
Hankkeen eteneminen
Toiminnalliset vaatimukset Tekniset vaatimukset Toteutuksen vaatimukset Toteumatiedot
Toiminnallisilla vaatimuksilla kuvataan tilan  Tekniset vaatimuksilla médritetddn tilan laitteisiin, Tilan lopulliset vaatimukset téydentyvdt — Toteutuneiden materiaali-,
kédyttétarkoitusta, kédyttéaikaa ja kdyttdjié varusteisiin ja niiden séhkénsyéttéén, kaasuihin yms. vuorovaikutuksessa suunnitelmien ja kaluste-, varuste-, laite-
IVAVAVA sekd yhteystarpeita, pinta-alaa, lukumddrid  liittyvit vaatimukset. Teknisilld vaatimuksilla kuvataan — hankintavaiheessa mahdollisesti ymes. tietojen kerdys
"0 ja muita yleisid laatuvaatimuksia. myés ilmanvaihdolle ja pintamateriaaleihin annettavat  ilmaantuvien muutostarpeiden myétd. urakoitsijoilta.
tavoitteet.
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