REKOL:

Enastaende prestanda och mangsidighet:
Djuprengoring. Multifunktionell och ergonomisk. Upp till 50 kvm mer per moppduk.

REFLEX G MOPPDUK

Klimat & miljévanligt
Mindre vatten och kemikalier. Restfri rengtring.
Forbattrar rengdringsekonomin:
Sparar tid och utrymme och minskar de totala kostnaderna.
Produktkod: Farg: Matt:
18-4050 bla 54 x225cm | REFLEX G MOPPDUK 50% UMF, 50% PE
for flergangsbruk, 88 g/st.
18-4054 rod 54 x22,5cm | REFLEX G MOPPDUK 50% UMF, 50% PE
for flergangsbruk, 88 g/st.

Forpackning:

Anvéndnings-

N
5 st. per paket &Y 32 st. x 5-pack per transportlada

REFLEX 2-i-1rengoringssystem ar designad for alla typer av slata och harda golv.

Miljdmarkt:
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omraden: Huvudsakliga applikationsomraden, vid mindre konditionerade golv:
Offentliga platser Livsmedelsindustrin
& allmanna lokaler & besdksndring
Sa har REFLEX G MOPPDUK ar dubbelsidig och anvands i kombination med REFLEX POWER
anvander du SQUEEGEE 50 cm och REFLEX TELESKOPSKAFT 100/180 cm.
systemet:

PREPARERING:

REFLEX G MOPPDUKAR kan forberedas / prepareras med rent kranvatten eller
behandlat vatten. Valfritt: Kemikalier som ar lampliga for UMF (UltraMikroFiber) kan
spadas enligt tillverkarens instruktioner.

PREPARERA G MOPPDUKAR PA VAGNEN:

1. Lagg G MOPPDUKAR i en behallare, t.ex. 6 L rektangel hink eller lada med lock.
2. Hall den 6nskade vatskan lika 6ver dukarna i behallaren.

3. Lat sta en stund med stangt lock. Redo att rengoral!

OM DOSERING:

Undvik 6verdosering oavsett vilken vatska du anvander.

Vissa kemikalier kan skada anvandarmaterial och / eller miljo.

Beroende pa golvforhallanden, preparera G MOPPDUKAR med 60-120 ml per
moppduk.

Rekola stéder RFC (restfri rengéring).

Rekola ingar i en grupp tillverkare som ar fast beslutna att eliminera
avlagringar av smuts och kemikalier som kan skada manniskors halsa.
REFLEX produkter ar utformade for att minska och ta bort avlagringar
som motstar traditionella rengdéringsmetoder.

Kontakta Rekola for mer information.

REKOLA TROLLEY SYSTEMS, Rutintie 3, FI-04600 Mantsala, FINLAND
tel. +35819 6873516 fax.+35819 6873518 http://www.rekola.com




REKDOLe]

Underhall
Tvatt:

Forskolj tva ganger kallt sa att alla rengoringskemikalier avlagsnas.
Huvudprogram for syntetiska fibrer vid 60°C eller lagre féredras.

Skolj tva ganger vid 40°C att alla tvattmedel har tagits bort.

Justera temperaturer och vattenvolymer darefter.

Maskintrumman kan fyllas med G MOPPDUKAR upp till 80% belastning

(enligt Weber & Leucht tvattest DIN EN 1SO 6330).

Vid torkning anvand torktumling vid 40°C.

Anvand inte blekmedel eller skéljmedel.

Lag vattenniva under bearbetning eller 6verbelastning av tvattmaskinen (max.
80% av dorrfénstret) kan orsaka oaterkalleliga skador pa dukar.

Desinfektion:

Icke-blekande desinfektionsmedel* tvattmedel och autoklavering kan anvandas
om det behdvs. *t.ex. peroxidbaserad; detta kan paverka farger

Slitstyrka:

Komponenter
Tyg:

500 tvattcykler vid 60°C eller 200 tvattcykler vid 85°C. Grova ytor som
sakerhetsgolv kan paverka minskade livslangdsférvantningar.

50% uppdelad Ultramikrofiber / 50% PES; 90% PES, 10% PA. UMF F= 0,154 Dtex.

Kantning:
Egenskaper
Krympning:

Sommar 100% PES. Glidremsa TPU och PES natmaska.

SGS testades <6% enligt rekommenderade tvattinstruktioner. Krympning kan
orsaka latt deformation, vilket inte paverkar funktionaliteten.

Fargbestindighet:

4-5 Rekommenderat >3-4

Laddning: 3,9 DAC-varde Rekommenderat minimum 2,5

No6tning: 10,5 glansdifferential Rekommenderat <20

Weber & Leucht Keramikplatta SF11  Damm A23 Fuktig 97% Rekommenderat > 70

5301/1.3 smuts-  ['pyC yta PL-03 Damm A23 Fuktig 90% Rekommenderat > 70

avlagsnande: Keramikplatta SF11  Lerigsmuts AO5 Fuktig 100% Rekommenderat > 70
PVCyta PL-03 Lerigsmuts AO5 Fuktig 100% Rekommenderat > 70

Icke-beréring:

| kombination med REFLEX POWER SQUEEGEE vidrors inte smutsiga dukar vid
demontering.

Patent:

F12010000028 Floor Maintenance Device and Cloth

Atervinning:

Garanti

REFLEX G MOPPDUKAR ar gjorda av syntetiska material: de kan anvandas i
atervinningsprogram; eller alternativt, pa grund av deras hoga energivarde och
andra utslapp an koldioxid och vatten, kan de kasseras sakert med kontrollerade
energiforsorjningsprogram.

500 anvandningar och tvattar enligt producentens riktlinjer vid 60°C, under allmanna
hygienrengoéringsforhallanden pa en underhallen yta. Utokad anvandning kan uppnas om optimala
tvatt- och rengoéringsforhallanden beaktas.

Kontakta OrboTech Sweden Ab for instruktioner och detaljer.

Ansvarsfrihetsklausul: Den hér versionen ar en dversdttning fran den ursprungliga engelska versionen och ar
endast till fér information. Vid konflikter &r den ursprungliga versionen den enda korrekta. Tillverkaren
forbehaller sig rdtten att géra dndringar i produkten utan féregdaende meddelande.

REKOLA TROLLEY SYSTEMS, Rutintie 3, FI-04600 Mantsala, FINLAND
tel. +35819 6873516 fax.+35819 6873518 http://www.rekola.com




