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 溫度過熱檢知電路，當擴音機溫度過高時，自動停止聲音輸出，以保護擴音機安全
 全系列接點開機 (REMOTE SW)
 音量調整
 
 輸出指示錶採 LED 清楚美觀
 適合公司辦公室、工廠、商店、大小型賣場、學校、幼稚園等場所
 臺灣製造，中文印刷，清楚易懂，操作容易，品質保証
 
 3U標準機櫃安裝尺寸

獨簌
前砐開孔膻硷磯窮，使窮源減少內肺繢窮

肛合 標穅禬禼19

型 號

120W

9.

200W

10.

300W

16.

400W

19

500W

20

CMA-200W

430*390*141 (含腳墊)

供 電 交流110V～60Hz   直流24V

輸 入 插 座

接 點 開 機

Hz～1 kHz

低於 1％，(1kHz)

低阻抗輸出  4Ω，8Ω，16Ω        高阻抗輸出 100V(不平衡式)

過溫度保護及警示裝置

痥绌輸入＊ (6.3mm phone jack)，阻抗 600Ω

全系列組接點開機

頻 率 響 應

諧 波 失 真

輸 出 阻 抗

保 護 功 能

最 大 輸 出

尺寸 (mm)

重 量 ( k g )

機櫃型擴大 系列機

臺灣製造生產，品質保証  
產品規格若有變更時，恕不另行通知
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CMA-120W CMA-300W CMA-400W CMA-500W


