
圓型喇叭筒

8吋、12吋、16吋

SD-40
SD-60
SD-75R
SD-120R
S -150D

喇叭頭

HK-16

方型喇叭筒

KING BELL CO.,LTD.
http://www.kingbell.com.tw

方型喇叭筒
   含喇叭

SK-30CB

高效率自耦式中間耦合變壓器

OUT-5W OUT-10W OUT-15W OUT-25W

5W

48*16 48*20 48*25 66*25

10W 15W

 100V不平衡式

0，4Ω，8Ω

1M以上

平式鐵帶

50Hz-18kHz

25W

對 地 絕 緣

頻 率 響 應

鐵 蕊 尺 寸

固 定 方 式

輸 出 ( Ω )

轉 換 功 率

輸 入  電 壓

規 格

H-12 H-16 H-20 HK-16 SK-30CB

310*260

1.5 2.0 2.5 1.8 1.9

410*320 510*390 410*260*320(H) 170*280*210(H)

規 格 型 號

尺 寸m m W * L

重 量 k g

室外防水型中間耦合變壓器

LOT-35W

35W

80*73*60

LOT-60W

60W

LOT-75W

75W

70V ' 100V

0，4Ω，8Ω，16Ω

耐候型塑鋼Epoxy灌封

1M以上

100Hz-18kHz

94*85*65

LOT-100W

100W

規格

轉換功率

一次側輸入

二次側輸出(Ω)

頻率響應

尺寸mm寬*深*高

材質

對地絕緣

阻抗 最大承受功率

16Ω 40W

16Ω 75W

16Ω 150W

16Ω

16Ω

60W

120W

吸頂式喇叭(嵌頂式) 搭配變壓器
5W、10W、15W三種不同功率

8吋同軸二音路喇叭
低音8吋，高音2吋

90db

8吋高效率喇叭

50Hz-18kHz

30W(RMS)
ABS+鐵網

2 ±525

強力彈簧夾*3

8Ω
全音域 8吋

安裝尺寸mm

頻 率 響 應

效 率

材 質

承 受 功 率

固 定 方 式

輸 出 ( Ω )

喇 叭

規 格

H-8

0 0*

*

型

SD-40

SD-60

SD-75R

SD-120R

SD-150


