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HYDRAULIC SHREDDERS C SERIES  

 

 
*I dati riportati su presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifiche da parte del costruttore. 
*The data shown in this document are purely indicative and subject to changes by the manufacturer. 
*Les données présentées dans ce document sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le fabricant. 

 
 

 
MACINATORI IDRAULICI STOKKERMILL SERIE C  

 
I premacinatori idraulici della serie C consentono la macinazione e riduzione volumetrica di materiali tenaci e sono 
realizzati con trasmissione idraulica. Le griglie selezionatrici, disponibili in diverse misure, consentono di ottenere la 
pezzatura desiderata al primo passaggio. Il cassetto di alimentazione idraulico e il sistema di inversione della rotazione, 
gestiti elettronicamente, consentono di ottimizzare i parametri di produzione in base al materiale da trattare.  
Il campo di utilizzo dei trituratori idraulici della serie C è molto ampio: 
 

• profili metallici 

• pneumatici (PFU) 

• scarti di alluminio di ogni tipo con presenza di parti ferrose 

• radiatori in rame/alluminio con presenza di parti ferrose 

• rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE/WEEE) con presenza di parti ferrose 

• cavi elettrici rame/alluminio con presenza di parti ferrose 

 C 160 C 200 C 280 

Potenza - Power - 
Puissance 

150 kW 250 kW 400 kW 

Rotore - Rotor 1600 x 550 mm 2000 x 700 mm 2800 x 800 mm 

Peso - Weight - Poids 13000 kg 20000 kg 30000 kg 

Dimensioni - Sizes -
Dimensions 

4000 x 4500 x 3200 mm 5000 x 4900 x 3900 mm 5400 x 4700 x 3700 mm 

http://www.stokkermill.com/
mailto:info@stokkermill.com


STOKKERMILL Made in Italy 

33100 Udine – ITALY| www.stokkermill.com |+39 328 8272 193 |  info@stokkermill.com 

• cavi armati in genere 

• rifiuti industriali 

• rifiuti solidi urbani (RSU) 

_____ 

STOKKERMILL HYDRAULIC SHREDDERS C SERIES 
 

The hydraulic pre-grinders of the C series allow grinding and volumetric reduction of tough materials and are made with 
hydraulic transmission. The selection grids, available in different sizes, allow to obtain the desired size straightaway at 
the first step. The electronically controlled hydraulic power box and rotation inversion system allow to optimize the 
production parameters according to the material to be treated. 
The field of use of the C series hydraulic shredders is very wide: 
 

• metal profiles 

• tires (PFU) 

• aluminum waste of all types with ferrous parts 

• copper/aluminum radiators with ferrous parts 

• electric and electronic waste (WEEE) with the presence of ferrous parts 

• copper/aluminum electric cables with ferrous parts 

• armored cables in general 

• industrial waste 

• municipal solid waste (MSW) 
 

 _____ 

BROYEUR HYDRAULIQUE STOKKERMILL SÉRIE C 
 

Les pré-broyeurs hydrauliques de la série C permettent le broyage et la réduction volumétrique de matériaux durs et 
sont réalisés avec transmission hydraulique. 
Les grilles de tri, disponibles en différentes tailles, permettent d'obtenir la taille désirée à la première étape. Le plateau 
d'alimentation hydraulique à commande électronique et le système d'inversion de rotation permettent d'optimiser les 
paramètres de production en fonction du matériau à traiter. 
Le domaine d'utilisation des broyeurs hydrauliques de la série C est très large: 

• profilés métalliques 

• pneus (PHU) 

• déchets d'aluminium de toute nature avec présence de parties ferreuses 

• radiateurs en cuivre/aluminium avec pièces ferreuses 

• déchets électriques et électroniques (DEEE) avec présence de parties ferreuses 

• câbles électriques en cuivre/aluminium avec des parties ferreuses 

• câbles armés en général 

• déchets industriels 

• déchets solides municipaux (DSM) 
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