
LED Lightboard - Innovation Licht 

Beleuchtetes Glas direkt aus unserer Manufaktur 



Lightboards – die individuelle Raumlösung 

Wellness, Entspannung, Wohlfühlen

Das sind die neuen Schlüsselworte für das moderne Bad.

BADMIT eröffnet neue Dimensionen in Sachen 
Gestaltung, verwandeln Sie Ihr Badezimmer zu Ihrem 
persönlichen Wohlfühltempel.

BADMIT hat die Bedeutung der jeweiligen Raumsituationen erkannt, 
um mit und für Sie die passenden und individuellen Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen. Von Mensch zu Mensch.



Geniessen mit allen Sinnen – beleuchtete Akzente im Raum 

Lebensraum, Harmonie, Mittelpunkt

Diese Attribute bezeichnen die Küche über ihren eigentlichen Zweck hinaus.

Kein Gestaltungselement gibt dem Zuhause mehr Individualität und Klasse als eine 
hochwertige Küche mit besonderen Akzenten.

Unser Lightboard ist das absolute Highlight für Ihre Küche.

Wie sagt man so schön - das Auge isst mit.

Wohnraum, Leben, Komfort

Verbinden Sie Kunst mit Atmosphäre.

Unser Lightboard gefertigt als Wandbild.

Dekorativ und einzigartig - ein wahrer Eyecatcher 
für Ihren Wohnbereich.

Der hochwertige Druck sowie die professionelle 
Umsetzung Ihrer Wünsche wird Sie begeistern.

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag.



Datenblatt – LED Lightboard

Dank neuester LED Flächenlichttechnik ist es uns nun 
möglich, Rückwände gleichmäßig zu beleuchten.

Die LED Beleuchtung wird seitlich in die Leuchte 
eingekoppelt und über ein innovatives 
Lichtbrechungsverfahren homogen und vollflächig auf der 
Leuchtoberfläche dargestellt.

Durch den qualitativ hochwertigen Digitaldruck
bringen wir Motive aus unserer Kollektion oder
Ihr eigenes individuelles Motiv direkt auf das Glas.

Die Leuchte wird fertig montiert mit einem hochwertigen, 
rückseitigen Alurahmen geliefert. 

Kabelausgang frei wählbar gem. Kundenangabe. 
Feuchtraumgeeignet mit IP 54 Zertifizierung.

Der Trafo muss extern untergebracht werden.

w+w: variable Einstellung von Kaltweiß / Warmweiß / Neutralweiss stufenlos 
dimmbar, RGB Farbwechsel optional

Innenbereich

individuelle Konfektionierung 

30 mm, davon Frontscheibe 6mm

individuelles Motiv I  Fotodatenbank | BADMIT Kollektion 

ESG optiwhite 6mm, alternativ auch andere Glasarten wählbar  z.B. satiniert

rahmenlose Optik

höchste Qualität durch Verwendung von High-Tech-Materialien

Einsatzmöglichkeit: 

Abmessungen: 

Bedruckung: 

Frontscheibe: 

Rahmen: 

Qualität: 

Beleuchtung:

enorme Leuchtkraft 4200 Lumen je Laufmeter

völlig homogene, blendfreie LED-Beleuchtung

geschlossenes Modulsystem, montagefreundlich und anschlussfertig 

Sonderlösungen wie Ausfräsungen, Bohrungen für Steckdosen, Wandarmaturen usw.     

 frei von Hitzeentwicklung durch indirekte Kühlung und modernste LED Technik 

Netzteil, Dimmer, Fernbedienung oder optional RGB Farbwechsler

DC 24V

wartungsfrei

> 60.000 Stunden

> 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmittel

ca. 3-4 Wochen 

Leuchtkraft: 

Ausleuchtung : 

System: 

Sonderlösungen:

Zubehör: 

Arbeitsspannung: 

Wartung: 

Lebensdauer: 

Energieersparnis: 

Lieferzeit:

Thermomanagement:

Gesamttiefe:



Datenblatt - LED Lightboards

Dank neuer LED Flächenlichttechnik ist es nun möglich, Rückwände gleichmäßig zu hinterleuchten.
Diese neue selbstentwickelte LED Platine wird seitlich in die Leuchte eingekoppelt und über ein innovatives 

-

Hierdurch wird eine homogene Ausleuchtung des Bildmotives ermöglicht.
Die Leuchte wird fertig montiert mit einem hochwertigen, rückseitigen Alurahmen und Magnethalterungen geliefert. 
Kabelausgang frei wählbar gem. Kundenangabe. Feuchtraumgeeignet IP 54.
An der Vorderseite ist die Leuchte rahmenlos!

Einsatzmöglichkeit: Innenbereich
Abmessungen: individuelle Konfektionierung bis 3000 x 1200 mm

Tiefe mit Frontscheibe: 30 mm, davon Frontscheibe 6mm
Bedruckung: individuelles Motiv I  Fotodatenbank | ohne Druck weiß
Frontscheibe: 
Rahmen: rahmenlose Optik
Qualität: höchste Qualität durch Verwendung von High-Tech Materialien
Beleuchtung: w+w: variable Einstellung von Kaltweiß / Warmweiß / Neutralweiss,

stufenlos dimmbar
RGB: Farbwechselnd RGB optional

Leuchtkraft: enorme Leuchtkraft bis max. 12.000 Lumen (abhängig vom Format)
Ausleuchtung : völlig homogene, blendfreie LED-Flächenleuchte
System: geschlossenes Modulsystem, montagefreundlich und anschlussfertig
Sonderlösungen: zahlreiche Sonderlösungen wie Ausfräsungen, Bohrungen für Steckdosen,   

Wandarmaturen usw.     
Thermomanagement :            frei von Hitzeentwicklung durch indirekte Kühlung und modernste LED Technik
Montage: einfache Montage durch integrierte Magnethalter
Zubehör: Netzteil, Dimmer, Fernbedienung oder RGB Farbwechsler
Arbeitsspannung: DC 24V
Wartung: wartungsfrei
Lebensdauer: > 60.000 Stunden
Energieersparnis: > 60% im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmittel
Lieferzeit: 3-4 Wochen abhängig von der Stückzahl





Zone 1 bezieht sich auf einen Bereich oberhalb der 
Dusch-/ Badewanne bis auf eine Höhe von 225cm 
und benötigt mindestens eine Klassifizierung von 
IP44 oder höher. Falls die fitting is 240V besitzt, 
muss ein 30ma RCD verwendet werden, um die 
Stromleitungen zu schützen.

Zone 2 deckt einen Bereich von 60cm 
direkt neben und über Zone 1 ab. 
Waschbecken werden auch als Zone 2 
angesehen. Die minimale 
Klassifizierung hierfür ist IPX4. 

Zone 3 (grau) hat keine 
speziellen Anforderungen, 
solange keine Wasserstrahlen 
zur Reinigung benutzt 
werden.

Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene
Umgebungsbedingungen an. 
Zum Beispiel bedeutet IP65 "Schutz gegen Staub" und "Schutz gegen Strahlwasser"

Erste Kennziffer - Schutz gegen Zutritt von Fremdkörpern

Zweite Kennziffer - Schutz gegen Zutritt von Flüssigkeiten
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Kein Schutz

Kein Schutz

Geschützt gegen 
feste Fremdkörper 
mit Durchmesser 
50,0mm oder höher

Schutz gegen 
Tropfwasser

Schutz gegen 
fallendes Sprüh-
wasser bis 60° 
gegen die 
Senkrechte

Schutz gegen 
allseitiges 
Spritzwasser

Schutz gegen 
Strahlwasser 
(Düse)
aus beliebigem 
Winkel

Schutz gegen 
starkes 
Strahlwasser

Schutz gegen
zeitweiliges 
Untertauchen

Schutz gegen 
dauerndes Unter-
tauchen

Geschützt gegen
feste Fremdkörper 
mit Durchmesser 
12,5mm oder 
höher

Geschützt gegen
feste Fremdkörper 
mit Durchmesser 
2,5mm

Geschützt gegen
feste Fremdkörper 
mit Durchmesser 
1,0mm

Geschützt gegen
festen Staub in 
schädigender 
Menge

staubdicht

Installationshinweise 

Schutz gegen 
fallendes Tropf-
wasser, wenn das 
Gehäuse bis zu 15° 
geneigt ist.

0 1 2 3 4 5 6
Kein Schutz Geschützt 

gegen feste 
Fremdkörper
mit 0 50,0 mm 
oder höher

Geschützt 
gegen feste 
Fremdkörper
mit 0 12,5 mm 
oder höher

Geschützt 
gegen feste 
Fremdkörper
mit 0 2,5 mm

Geschützt 
gegen feste 
Fremdkörper
mit 0 1,0 mm

Geschützt 
gegen festen 
Staub in
schädigender
Menge

staubdicht
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Kein Schutz Schutz gegen

Tropfwasser
Schutz gegen
fallendes 
Tropfwasser,
wenn das 
Gehäuse bis 
zu 15° geneigt 
ist.

Schutz gegen
fallendes 
Sprühwasser
bis 60° gegen 
die Senk-
rechte

Schutz gegen
allseitiges
Spritzwasser

Schutz gegen
Strahlwasser
(Düse) aus 
beliebigem
Winkel

Schutz gegen
starkes Strahl-
wasser

Schutz gegen
zeitweiliges
Untertauchen

Schutz gegen
dauerndes 
Untertauchen

Zum Beispiel bedeutet IP65 „Schutz gegen Staub“ und „Schutz gegen Strahlwasser“

Erste Kennziffer - Schutz gegen Zutritt von Fremdkörpern

Zweite Kennziffer - Schutz gegen Zutritt von Flüssigkeiten

Außenzone

D  ie Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen an. 

werden. Ausnahme sind Schalter die in Leuchten integriert sind und auch die 
entsprechende Schutzart aufweisen. 

Außerhalb der angesprochenen 
Schutzbereiche dürfen Leuchten ohne 
erhöhte Schutzart montiert werden.

Dieser Bereich ist definiert als Inneres der Bade- oder Duschwanne. 
Bei Duschen ohne Wanne ist dies die nasse Bodenfläche bis in eine Höhe von 5 cm 
über dem Bodenbelag. 
In diesem Bereich dürfen nur Betriebsmittel, also alle elektrischen Verbraucher, 
mit einer Schutzart von mindestens IPX7 betrieben werden. 
Diese müssen festinstalliert sein, eine Zulassung für diesen Bereich vom Hersteller 
aufweisen und mit einer Betriebsspannung von höchstens 12 Volt 
Wechselspannung oder 30 Volt Gleichspannung betrieben werden. Der 
versorgende Trafo muss allerdings außerhalb der Schutzbereiche 0 und 1 liegen.

Schutzbereich 1 
Er umfasst die Fläche in der senkrechten über den Bereich der Wanne oder Dusche. 
Wenn keine Dusche vorhanden ist gilt ein Radius von 120 Zentimetern rund um 
den Brausekopf (Halterung).
Der Bereich gilt bis zu einer Höhe von 2,25 Meter vom Fußboden gemessen. 
Leuchten dürfen in diesem Bereich nicht installiert werden, mit Ausnahme von 
Leuchten mit 12 Volt Schutzkleinspannung. 
Die Schutzart dieser Leuchten muss mindestens IPX7 entsprechen.
Die Stromquellen zur Versorgung dieser Geräte und Leuchten müssen unbedingt 
außerhalb der Schutzbereiche liegen.

Schutzbereich 2
Er umfasst den kompletten Bereich 1 und wird um ein Maß von 60 Zentimeter 
erweitert. Hier dürfen Leuchten mit einer Schutzklasse IPX4 installiert werden.

In den Schutzbereichen 0, 1 und 2 dürfen keine Schalter und Steckdosen installiert 

Installationshinweise 

Schutzbereich 0 



Weitere  Renovierungsmaterialien: 

• Cyrus light
• Alu Print
• Low Wall

Wir beraten Sie gerne!

Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten. Alle Teile dieser Unterlagen, insbesondere alle Bilder 
und Markenzeichen, unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, ganz oder  teilweise, ist nicht gestattet. Kein 
Teil dieser Dokumentation darf ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung kopiert, fotografisch übertragen, repro-
duziert oder auf einem anderen elektronischen Medium gespeichert oder in eine maschinell lesbare Form gebracht werden. 

Bezug über exklusive Fachhandelspartner. 

LED Lightboard – alle Vorteile auf einen Blick

SICHER
wir verwenden für die LED Lightboards  
hochwertiges ESG optiwhite 6mm

INDIVIDUELLES DESIGN
Bildauswahl aus unserer Kollektion
oder Ihr eigenes Motiv

FARBBRILLIANZ
hochwertiger Digitaldruck, homogene
und blendfreie LED Beleuchtung

LEBENSDAUER
extrem langlebig, über 60.000 Stunden

BAUWEISE
leichter Einbau, 30mm Tiefe, 
rahmenlose Optik

ENERGIESPAREND
bis zu 60% mehr Energieersparnis zu herkömmlichen 
Leuchtmitteln. Leuchtkraft 4200 Lumen je Laufmeter

WARTUNGSFREI
frei von Hitzeentwicklung, wartungsfrei. 
Feuchtraum geeignet IP 54 Zertifikat

DIMMBAR / OPTIONAL RGB FARBWECHSEL 
Lichtfarbe und Farbwechsel komfortabel 
durch Fernbedienung regulierbar




