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BUJES HIDROCENTRANTES

INFORMACIÓN TÉCNICA

HIDRO PREZISS  Serie 1
Buje hidrocentrante 
SK30 / SK40 / SK50 / BT30 / BT35 / BT40 / SCM (ISO30)

HIDRO PREZISS  Serie 1F
Buje hidrocentrante 
SK30 / SK40 / SK50 / BT30 / BT35 / BT40 / SCM (ISO30)
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Buje hidrocentrante HSK63F / HSK50
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HIDRO PREZISS  Serie 3
Buje hidrocentrante 3B (DKN) / 3T (DKN)
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Buje hidrocentrante 4BR / 4TR

Buje hidrocentrante 4B / 4T

Buje hidrocentrante 4B (DKN) / 4T (DKN)

HIDRO PREZISS  Serie 5
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INFORMACIÓN TÉCNICA
PORTAHERRAMIENTAS HIDROCENTRANTES

90i

PORTAHERRAMIENTAS HIDROCENTRANTES PARA
SUJECIÓN DE FRESAS CON MANGO

Con el mismo principio de funcionamiento que los bujes
portafresas, los portaherramientas hidrocentrantes
HIDRO PREZISS y con las mismas características de
concentridad y equilibrado, justifican plenamente su
utilización en máquinas fresadoras CNC y centros de
trabajo con cambio automático de herramientas (P.EJ,
HSK 63F y SK40) especialmente indicadas para trabajar
con herramientas de diamante y por ofrecer las siguientes
ventajas:

Se consigue una perfecta concentridad de la herramienta

Aumenta el rendimiento de la fresa

Mejora la calidad de acabado de las piezas a mecanizar

Evita el desgaste prematuro y roturas de los filos de corte 
que eventualmente se producen con el uso de pinzas 
convencionales fácilmente deformables.

Evita desequilibrios y vibraciones

0

1. Tornillo de presurización

2. Cámara de aceite

3. Fresa de mango

1

2

3

INFORMACIÓN TÉCNICA
BUJES HIDROCENTRANTES HIDRO PREZISS

90i

PARA SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS POR SISTEMA DE
BUJE HIDROCENTRANTE

HIDRO PREZISS

La misión principal de las herramientas de corte en la industria de
la madera, es proporcionar mediante el mecanizado, unas dimen-
siones y perfiles con el mejor acabado y la mayor rapidez posibles.
Esto se consigue, naturalmente, con herramientas bien diseñadas,
a la vez que una perfecta concentridad sobre el eje o el agujero de
sujeción a la máquina.

El avance tecnológico que significa la sujeción mediante buje o
portaherramientas hidrocentrante, resuelve los antiguos problemas
de holguras entre eje de máquina y agujero de fresa, y los problemas
derivados de acabados sobre la pieza y rendimientos de
herramienta, por el simple hecho de conseguir la más perfecta
concentridad de trabajo en la herramienta, y repartir idéntico
esfuerzo en todos los cortes de la herramienta.

El buje hidrocentrante basa su funcionamiento en la creación de
una cámara circular rellena de aceite de alta densidad que rodea
el agujero del buje, separado de éste por una delgada pared
elástica. El accionamiento de un pistón que eleva la presión de la
cámara de aceite en circuito cerrado, expande la pared interior
ajustando concéntricamente el eje, permitiendo que la tolerancia
necesaria = H7 agujero, G6 = eje, quede perfectamente ajustada y
sin holguras, con extrema rigidez.
La calidad y precisión con la que se produce el sistema
HIDRO PREZISS garantiza la repetibilidad del proceso de
sujeción/liberación de forma segura y constante, que mediante
una correcta utilización dispondremos de un buje de duración
ilimitada.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA
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HIDRO PREZISS
Serie 1F

Rpm max.:
25.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  SK30 / SK40 / SK50 / BT30 / BT35 / BT40 / SCM (ISO 30)

MEC

D 2

C C

Ø D

L

Serie Ød1 Ød2 L CC CÓDIGO
= mm mm = = ARTÍCULO
SK 30 20 45 40 32
SK 30 20 45 55 32
SK 30 25 50 40 40
SK 30 25 50 55 40
SK 30 30 58 40 48
SK 30 30 58 55 48
SK 40 20 45 40 32
SK 40 20 45 55 32
SK 40 25 50 40 40
SK 40 25 50 55 40
SK 40 30 58 40 48
SK 40 30 58 55 48
SK 50 20 45 40 32
SK 50 20 45 55 32
SK 50 25 50 40 40
SK 50 25 50 55 40
SK 50 30 58 40 48
SK 50 30 58 55 48
BT 30 20 45 40 32
BT 30 20 45 55 32
BT 30 25 50 40 40
BT 30 25 50 55 40
BT 30 30 58 40 48
BT 30 30 58 55 48
BT 35 20 45 40 32
BT 35 20 45 55 32
BT 35 25 50 40 40
BT 35 25 50 55 40
BT 35 30 58 40 48
BT 35 30 58 55 48
BT 40 20 45 40 32
BT 40 20 45 55 32
BT 40 25 50 40 40
BT 40 25 50 55 40
BT 40 30 58 40 48
BT 40 30 58 55 48
SCM (ISO 30) 20 45 40 32
SCM (ISO 30) 20 45 55 32
SCM (ISO 30) 25 50 40 40
SCM (ISO 30) 25 50 55 40
SCM (ISO 30) 30 58 40 48
SCM (ISO 30) 30 58 55 48

90 02

9002001
9002002
9002003
9002004
9002005
9002006
9002007
9002008
9002009
9002010
9002011
9002012
9002013
9002014
9002015
9002016
9002017
9002018
9002019
9002020
9002021
9002022
9002023
9002024
9002025
9002026
9002027
9002028
9002029
9002030
9002031
9002032
9002033
9002034
9002035
9002036
9002037
9002038
9002039
9002040
9002041
9002042

MEC

HIDRO PREZISS
Serie 1

BUJE HIDROCENTRANTE  SK30 / SK40 / SK50 / BT30 / BT35 / BT40 / SCM (ISO 30)

APLICACIÓN

Para todo tipo de máquinas CNC con cambiador automático de
herramientas. 

- SK30/SK40 = IMA, MAKA, WEEKE, Reichembacher, Busellatto, etc.
- HSK63F = IMA, HOMAG, WEEKE, BIESSE, SCM, CMS, etc. 
- ISO30 = SCM, Morbidelli.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para herramientas con 
mango adaptable a todo tipo de máquinas CNC con cambio automático de
herramientas.

Accionamiento del sistema de sujeción mediante llave hexagonal.

Gracias a la sujeción hidráulica se consigue una perfecta concentricidad 
de la herramienta, lo que se traduce en mayor rendimiento y mejor acabado
de la superficie trabajada.MEC

Serie ØD CÓDIGO
= mm ARTÍCULO

SK 30 12
SK 30 16
SK 30 20
SK 30 25
SK 40 12
SK 40 16
SK 40 20
SK 40 25
SK 50 12
SK 50 16
SK 50 20
SK 50 25
BT 30 12
BT 30 16
BT 30 20
BT 30 25
BT 35 12
BT 35 16
BT 35 20
BT 35 25
BT 40 12
BT 40 16
BT 40 20
BT 40 25
SCM (ISO 30) 12
SCM (ISO 30) 16
SCM (ISO 30) 20
SCM (ISO 30) 25

Rpm max.:
25.000 rpm

Ø d

L

SCM (ISO 30)

90 01

9001001
9001002
9001003
9001004
9001005
9001006
9001007
9001008
9001009
9001010
9001011
9001012
9001013
9001014
9001015
9001016
9001017
9001018
9001019
9001020
9001021
9001022
9001023
9001024
9001025
9001026
9001027
9001028
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Rpm max.:
25.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  HSK63F / HSK50

MEC

D 2

C C

Ø D

L

Serie ØD ØD2 L CC CÓDIGO
= mm mm = = ARTÍCULO

HSK 63F 20 45 40 32
HSK 63F 20 45 55 32
HSK 63F 25 50 40 40
HSK 63F 25 50 55 40
HSK 63F 30 58 40 48
HSK 63F 30 58 55 48
HSK 50 20 45 40 32
HSK 50 20 45 55 32
HSK 50 25 50 40 40
HSK 50 25 50 55 40
HSK 50 30 58 40 48
HSK 50 30 58 55 48

HIDRO PREZISS
Serie 2F 90 04

9004001
9004002
9004003
9004004
9004005
9004006
9004007
9004008
9004009
9004010
9004011
9004012

Rpm max.:
25.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  HSK63F / HSK50

APLICACIÓN

Para todo tipo de máquinas CNC con cambiador automático de
herramientas. 

- SK30/SK40 = IMA, MAKA, WEEKE, Reichembacher, Busellatto, etc.
- HSK63F = IMA, HOMAG, WEEKE, BIESSE, SCM, CMS, etc. 
- ISO30 = SCM, Morbidelli.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para herramientas con 
mango adaptable a todo tipo de máquinas CNC con cambio automático de
herramientas.

Accionamiento del sistema de sujeción mediante llave hexagonal.

Gracias a la sujeción hidráulica se consigue una perfecta concentricidad 
de la herramienta, lo que se traduce en mayor rendimiento y mejor acabado
de la superficie trabajada.

MEC

Serie ØD CÓDIGO
= mm ARTÍCULO

HSK 63F 12
HSK 63F 16
HSK 63F 20
HSK 63F 25
HSK 50 12
HSK 50 16
HSK 50 20
HSK 50 25

L

d

HSK63F

HIDRO PREZISS
Serie 2 90 03

9003001
9003002
9003003
9003004
9003005
9003006
9003007
9003008
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HIDRO PREZISS
Serie 4 90 06

Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE CON ROSCA  4BR / 4TR 

MEC

Ø d 1

Ø d 2

L

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

4BR 30 50 75
4BR 35 60 75
4BR 35 60 115
4BR 40 60 75
4BR 40 60 115
4BR 50 60 75
4BR 50 60 115
4TR 35 60 75
4TR 40 60 75
4TR 40 60 95
4TR 40 60 115
4TR 50 60 75
4TR 50 60 95
4TR 50 60 115

APLICACIÓN

Para todo tipo de máquinas equipadas con ejes de precisión.

Donde se requiera mejorar en rendimiento, acabado y precisión.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión.

Sistema de sujeción con llave hexagonal o bomba de presión.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

Se fabrican hasta  L = 240 mm.

4BR = con bomba de presión por rosca
4TR = con llave hexagonal por rosca

9006001
9006002
9006003
9006004
9006005
9006006
9006007
9006008
9006009
9006010
9006011
9006012
9006013
9006014

Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  3B (DKN) / 3T (DKN)

APLICACIÓN

Para máquinas perfiladoras equipadas con ejes con doble chavetero.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para todo tipo de
máquinas DKN.

Sistema de sujeción con llave hexagonal o bomba de presión.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

MEC

L

Ø d 1

Ø d 2

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

3B (DKN) 35 80 97
3B (DKN) 40 80 97
3T (DKN) 35 80 90
3T (DKN) 40 80 90
3T (DKN) 30 65 100
3T (DKN) 35 65 100

L

Ø d 1

Ø d 2

3B = con bomba de presión
3T = con llave hexagonal
DKN = con doble chavetero

HIDRO PREZISS
Serie 3 90 05

9005001
9005002
9005003
9005004
9005005
9005006

TRITURADOR

SIERRA
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Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  4B (DKN)  / 4T (DKN)

MEC

Ø d 1

Ø d 2

L

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

4B (DKN) 30 50 75 9008001
4B (DKN) 35 60 75 9008002
4B (DKN) 35 60 115 9008003
4B (DKN) 40 60 75 9008004
4B (DKN) 40 60 115 9008005
4T (DKN) 35 60 75 9008007
4T (DKN) 40 60 75 9008008
4T (DKN) 40 60 95 9008009
4T (DKN) 40 60 115 9008010

APLICACIÓN

Para todo tipo de máquinas equipadas con ejes de precisión con o sin 
doble chavetero.

Donde se requiera mejorar en rendimiento, acabado y precisión.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para todo tipo de
máquinas DKN.

Sistema de sujeción con llave hexagonal o bomba de presión.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

4B = con bomba de presión
4T = con llave hexagonal
DKN = con doble chavetero

HIDRO PREZISS
Serie 4 90 08

Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  4B / 4T 

APLICACIÓN

Para todo tipo de máquinas equipadas con ejes de precisión.

Donde se requiera mejorar en rendimiento, acabado y precisión.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión.

Sistema de sujeción con llave hexagonal o bomba de presión.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

MEC

L

Ø d 1

Ø d 2

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

4B 30 40 55
4B 30 50 55
4B 35 50 55
4B 40 50 55
4B 35 60 55
4B 40 60 55
4B 45 60 55
4B 50 60 55
4B 45 60 75
4B 50 60 75
4T 30 40 55
4T 30 50 55
4T 35 50 55
4T 40 50 55
4T 35 60 55
4T 40 60 55
4T 45 60 55
4T 50 60 55
4T 45 60 75
4T 50 60 75

4B = con bomba de presión
4T = con llave hexagonal

HIDRO PREZISS
Serie 4 90 07

9007001
9007002
9007003
9007004
9007005
9007006
9007007
9007008
9007009
9007010
9007011
9007012
9007013
9007014
9007015
9007016
9007017
9007018
9007019
9007020
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Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  6T

APLICACIÓN

Para sierras, fresas, trituradores.... en máquinas múltiples tipo Paul, I.S.E., 
WEMHÖNER,etc.

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para máquinas con ejes 
largos para montar una o más herramientas.

Permite suprimir los anillos distanciadores.

Parcialmente construído en aluminio para reducción de peso.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

Anotación:
Eje de 70 mm (diámetro del eje de la máquina = 69,71 mm).

CONJUNTO MÚLTIPLE

MEC

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

Ø d 1

Ø d 2

L

6T 40 60 69
6T 45 60 69
6T 50 60 69
6T 70 90 70
6T 100 115 84

6T

6T = con llave hexagonal

HIDRO PREZISS
Serie 6 90 10

9010001
9010002
9010003
9010004
9010005

Rpm max.:
12.000 rpm

MEC

BUJE HIDROCENTRANTE  5T (HEX)

APLICACIÓN

Para máquinas canteadoras y perfiladoras dobles equipadas con motores HF.

- 5T (HEX) 40/60/92 = para fresas
- 5T (HEX) 40/65/92 = para incisores
- 5T (HEX) 40/80/92 = para trituradores

DESCRIPCIÓN

Portaherramientas hidráulico de gran precisión para perfiladoras dobles 
con ejes de precisión con sistema de arrastre por hexágono interior.

Sistema de sujeción con llave hexagonal o bomba de presión.

Sujeción concéntrica de las herramientas y eliminación de las tolerancias
con el eje de la máquina, lo que confiere a la herramienta mayor duración
y prestaciones, así como mejor acabado de la superficie trabajada.

MEC

L

Ø d 2

Ø d 1

Serie Ød1 Ød2 L CÓDIGO
= mm mm = ARTÍCULO

5T (HEX) 40 60 92
5T (HEX) 40 65 92
5T (HEX) 40 80 92

5T (HEX) 40/60/92

PLANTA 5T (HEX)

5T (HEX) 40/65/92 5T (HEX) 40/80/92

L

Ø d 1

Ø d 2

L

Ø d 1

Ø d 2

5T = con llave hexagonal

HIDRO PREZISS
Serie 5 90 09

9009001
9009002
9009003
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NOTAS: NOTAS: 
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