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Cabezales de fresado

Gran flexibilidad en el planeado
El cabezal de fresado desarrollado por PREZISS DIAMANT ofrece nuevas perspectivas, 
con un diseño robusto y a su vez ligero que lo convierten en una herramienta de alto 
rendimiento. Adecuado para ser utilizado tanto en aplicaciones de desbaste como 
de acabado.

El plato de fresado con cuerpo de aleación de aluminio monta cartuchos de PCD (dia-
mante policristalino). Su nuevo diseño reforzado, maximiza la estabilidad en el proceso 
de 
mecanizado. El sistema es de utilización sencilla y ergonómica. Pocos componentes 
que permiten un proceso de ajuste ágil y de gran precisión. El tamaño de los cartuchos 
y de los componentes auxiliares del sistema permiten fabricar la herramienta con un 
gran número de cortes, lo que dota al cabezal de gran rendimiento en el mecanizado y 

adecuado para ser utilizado en todas las aplicaciones de desbaste y acabado.
gran rendimiento gracias al gran número de filos de corte.
construcción de aluminio ligera.
ajuste de precisión de los filos de corte.
manejo fácil y rápido.



Fijación.
Sistema de anclaje mejorado que asegura la posición constante de los 
cartuchos a altas velocidades de corte. Contribuye a una mayor rigidez 
favoreciendo acabados de gran calidad superficial incluso en operacio-
nes de desbaste.

Regulación.
Con el sistema de regulación de los cartuchos integrado en el cuer-
po base, se consigue una regulación fácil y rápida. Solo se precisa de 
una llave para ajustar individualmente cada cartucho PCD a la altura 
deseada.

Refrigeración interna.
El sistema de refrigeración a través de la brida de seguridad, permite
direccionar el líquido refrigerante hacia el filo de corte, ayudando a
evacuar rápidamente la viruta. Asegurando así un mayor rendimiento 
del cabezal de fresado así como una mayor vida útil de los filos de 
corte.

 Ref.Nr.                          Ø D              H              Ø d H7               Z         Body mat.         Kg.             n.Max.
                                       mm            mm               mm                                                                          (min-1)

PREZISS DIAMANT 
Cabezales de fresado

DPM02632205     63          48            22              5        Acero        0,95       20,000  

DPM02802706     80         50            27               6          Alu.          1,10        18,000

DPM021003208  100         50            32               8          Alu.         1,40        16,000

DPM021254010   125         63             40             10         Alu.                        14,000

DPM021604012   160         63            40              12         Alu.                         8,000

DPM022006020  200        63            60              16         Alu.                          7,000

DPM022506020  250         63            60             20         Alu.                          6,000

Art.DPM02
STDR
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 1   Cuerpo 

 2   Tornillo equilibrado 

 3   Tornillo ajuste axial  

 4   Tornillo fijación 

 5   Cartucho 

 6   Cuña con sistema de refrigeración

 7   Tornillo diferencial 

 8   Tornillo tapón rfrigerante 

 9   Placa PCD 

10  Tapa     

Composición  Ref.Nr.                          Ø D              H              Ø d H7               Z         Body mat.         Kg.             n.Max.
                                       mm            mm               mm                                                                          (min-1)

DPM02632209     63          48            22             9        Acero        1,23       20,000  

DPM02802710      80         50            27              8          Alu.         1,45       18,000

DPM021003215   100         50            32            10          Alu.         2,00      16,000

DPM021254018   125          63            40           13           Alu.         2,46      14,000

DPM021604024  160          63            40           18           Alu.                       8,000

DPM022006028 200          63            60           20          Alu.                        7,000

DPM022506036  250          63            60          30           Alu.                        6,000 

Art.DPM02
High feed

PCD AL



 Tornillo regulación        Tapa distrubución        Tornillo de apriete       tornillo fijación cuña

    DPM02TR001                         DPM02TD002                       DPM02TA003                    DPM02TC004

Cartucho PCD
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Cuña de fijación

Cartuchos PCD (Corte axial)

Tipo DPM02C01              Ref. Nr.

 
Sup. Definidas                                       DPM02C0101
 
Mec. General                                         DPM02C0102 

Acabado                                                DPM02C0103           

Cuña de fijación + refrigeración

Tipo DPM02C05              Ref. Nr.

 
Cuña fijación                                         DPM02C0501
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- Plato de fresado con cortes PCD rectos y/o axial positivo.
- Máximo Nr. De cortes para altas prestaciones.
- Cartuchos PCD regulables axial y radialmente.
- Para adaptar en cualquier tipo de sujeción.
  HSK, ISO40, ISO50, BT40, BT50, …………
- Refrigeración interior orientada.
- Equilibrado de gran precisión G 2.5.
- De fácil montaje y ajuste.
- Distintas geometrías de corte para distiontos acabados.
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