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Læs denne speciel udgave af Autotec’s avis,
om de lygter og lamper OSRAM tilbyder til køretøjer.

LED FjernlysLED Fjernlys

LED ArbejdslygterLED Arbejdslygter

InspektionslamperInspektionslamper

som bar og enkelt lygtersom bar og enkelt lygter

og baklygterog baklygter

til værkstedettil værkstedet

*På produkter hvor det er vist. Betingelser for OSRAMS 5 års garanti: www.osram.com/am-guarantee*På produkter hvor det er vist. Betingelser for OSRAMS 5 års garanti: www.osram.com/am-guarantee
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Side 10Side 10

Fra side 20Fra side 20

Fra side 06Fra side 06

Single Mount LEDbar på 1000mm



Lysstrøm Φ
Måleenhed: lumen [lm]
Lysstrøm Φ er den samlede udstrålede effekt, der udsendes af en lyskilde, der evalueres med den spektrale 
følsomhed i øjet og den fotometriske stråleækvivalent Km.
Lysstrøm Φ er lysstyrken I, der udsendes i hele den faste cirkel Ω.I Ω Φ

Lysstrøm  Φ  [lm]

Lysstyrke I
Måleenhed: candela [cd]
Generelt udsender en lyskilde sin lysstrøm Φ i forskellige retninger og i forskellige intensiteter. Lysstyrke er 
lysstrømmen, der udstråles i en bestemt retning (fast vinkel Ω).

Lysstyrke [cd]  

Illuminance E
Måleenhed: lux [lx]
Illuminance E er forholdet mellem lysstrømmen og det oplyste område. En lysstyrke på 1 lx opstår, når en 
lysstrøm på 1 lm er jævnt fordelt over et areal på 1 m2.
1 lux er nok til at man kan læse f.eks. en avis.

Illuminance E [lx]

1 lx 1 lm/1 m 2

Farvetemperatur
Måleenhed: Kelvin [K]
Farvetemperaturen på en lyskilde defineres i sammenligning med en ”sort kropsradiator” og afbildes på det, der 
er kendt som ”Planckian-kurven.” Jo højere temperaturen på denne sorte kropsradiator er, jo større er den blå 
komponent i spektret og jo mindre er den røde komponent.

Farvetemperatur [K]

º 5000K
º 6000K
º 7000K
º 8000K

º 4000K

º 3000K

º 2000K

FAQ omkring lys

OSRAM LUMENS er ægte Lumens ...!

For føreren har den rene lumen værdi stort set ingen betydning. Lux-værdien i forbindelse med afstanden er af betydelig værdi fordi det vurderer 
lyskilde + reflekteres evne til at udnytte lyset maksimalt. Lumen er næsten kun relevant hvis man udskifter en specifik lyskilde som f.eks. en pærer.

• Ikke rå• Ikke rå
• Ikke LED specifikationer værdier fra et datablad• Ikke LED specifikationer værdier fra et datablad
• Ikke kold (øjeblikkeligt tændt)• Ikke kold (øjeblikkeligt tændt)
• MEN hvad du virkelig får ud af armaturet (såkaldte HOT lumens)• MEN hvad du virkelig får ud af armaturet (såkaldte HOT lumens)

Konklusion
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Oversigt

Slim Series (SX)

SX180-SP S. 06-07

SX300-SP S. 06-07

SX500-SP S. 06-07

Multifunctional Series (MX)

MX140-SP S. 12-13

MX250-CB S. 12-13

MX180-CB/MX260-CB S. 14-15

MX240-CB S. 14-15

Functional Series (FX)

FX250-CB S. 08-09

FX500-CB S. 08-09

Functional Single Mount Series (FX-SM)

FX500-CB-SM S. 10-11

FX1000-CB-SM S. 10-11

Tilbehør

Ledningsnet (1LS/2LS) S. 16-17

Nummerplade beslag S. 16-17

Fjernlygter

LEDwork Series

MX85-WD S. 20-21

MX140-WD S. 20-21

VX70-WD S. 22-23

VX80-SP S. 22-23

VX80-WD S. 22-23

VX120(R/S)-WD S. 24-25

Arbejdslygter

LEDinspect Series

PRO SPACE 1000 S. 26-27

PRO HELI 1000 S. 26-27

Inspektionslamper
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Lov omkring fjernslys

Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer			   Paragraf: §6.02.001 / 002 / 020
BEK nr.: 1050						      Fra: 17/10/2019

Beskrivelse:
- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.
En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere 
sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets 
midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fjernlyslygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

- Fjernlyslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markeringer tændt

- Fjernlyslygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.

- Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Skal være anbragt foran på køretøjet
Denne bestemmelse anses for opfyldt, såfremt lygten er anbragt foran føreren således, at lyset ikke generer føreren direkte eller indirekte gennem 
fører spejle og / eller køretøjets øvrige reflekterende flader.

- På køretøj med to eller flere fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.

- Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

- Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

- Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 430.000cd.
Lysstyrken kan fastsættes ved at gange referenceværdien med 4.300. Grænsen på 430.000cd svarer således til en samlet referenceværdi på 100. 
Forlygte uden mærkning med referenceværdi (funktionsmærket »(C)R«) fastsættes referenceværdien til 10.

- Bil skal være forsynet med to fjernlyslygter.

- Bil kan være forsynet med fire eller seks fjernlyslygter, der skal være tilsluttet således, at der højst kan tændes fire samtidig.

Godkendelser: ECE-R112 (funktionsmærket »(C)R«)

Uddrag fra Detailforskrifter for køretøjer
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Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 430.000 cd. 

Individuel installation er mulig takket være dobbelt ECE-certificering

e- og E-godkendt fjernlyslygte er mærket med en referenceværdi for lysstyrken. Dette gælder dog ikke altid for lygter 
funktionsmærket »(C)R« (biluxlygter). Lysstyrken kan fastsættes ved at gange referenceværdien med 4.300.
Grænsen på 430.000 cd svarer således til en samlet referenceværdi på 100

Enkelt lamper som skal monteres i par

2x ECE-R112 i 1 lamper (Single Mount CERT.)

Montering af fjernlys

Alt inden for lyd & lys
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LEDriving® Slim Series

3LU X 1LU X 0.5LU X 0.25LU X

190 270 385105[m]

0
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5
55

3LU X 1LU X 0.5LU X 0.25LU X

270 385 540160[m]

0
-5

5
55

3LU X 1LU X 0.5LU X 0.25LU X0
-5

5
55

370 520 740215[m]

SX180-SP

SX300-SP

SX500-SP

Reference nummeret er en værdi, der er relateret til fjernlyslygten, som er reguleret i ECE-R112. 
Hver certificeret fjernlyslygte har et referencenummer, der er markeret enten til venstre eller til højre for e-mærket. 
Ifølge ECE-R112 må summen af fjernlyslygter, der er tændt på en gang ikke overstige en Ref. værdi på over 100. 
Der må maksimalt være 6 lygter monteret i alt, hvor af maksimum 4 lygter må være tændt på samme tid.

Alt inden for lyd & lys
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Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL105-SP 182 mm 38 mm 63,5 mm 12-24V 14W 6000 Kelvin 10 190m 1300lm 69K ECE-R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL106-SP 350 mm 38 mm 63,5 mm 12-24V 29W 6000 Kelvin 20 270m 2600lm 69K ECE-R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL107-SP 556 mm 38 mm 61,5 mm 12-24V 46W 6000 Kelvin 30 370m 3900lm 69K ECE-R10 / -R112

LEDriving® SX180-SP
LEDDL105-SP

LEDriving® SX300-SP
LEDDL106-SP

LEDriving® SX500-SP
LEDDL107-SP

Alt inden for lyd & lys
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LEDriving® Functional Series

3LU X 1LU X 0.5LU X 0.25LU X

320 450 640180[m]
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FX250-CB

FX500-CB

Reference nummeret er en værdi, der er relateret til fjernlyslygten, som er reguleret i ECE-R112. 
Hver certificeret fjernlyslygte har et referencenummer, der er markeret enten til venstre eller til højre for e-mærket. 
Ifølge ECE-R112 må summen af fjernlyslygter, der er tændt på en gang ikke overstige en Ref. værdi på over 100. 
Der må maksimalt være 6 lygter monteret i alt, hvor af maksimum 4 lygter må være tændt på samme tid.

Goniometer
(For præcise vinkler)

Vibrationer
(WBR, stød og 
flyvende grus)

Korrosion
(Saltvand)

Klima
(Varme, frost)

Enestående kvalitet
OSRAM er et unikt brand, der er 
baseret på årtier med pålidelig 
og gennemprøvet kvalitet.

Vand- og snavsfast
(IP67 / IP69)

Alle OSRAM LEDriving® køre- og arbejdslamper testes grundigt under de mest ekstreme miljøforhold for at sikre 
førsteklasses lys til alt, hvad naturen kaster dig. Derudover har du den solide forsikring om op til 5-års garanti.

Alt inden for lyd & lys
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Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL103-CB 309 mm 54 mm 93,5 mm 12-24V 35W 6000 Kelvin 27.5 320m 2700lm 67 ECE-R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL104-CB 564 mm 54 mm 93,5 mm 12-24V 68W 6000 Kelvin 45 440m 5500lm 67 ECE-R10 / -R112

LEDriving® FX250-CB
LEDDL103-CB

LEDriving® FX500-CB
LEDDL104-CB
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LEDriving® Functional Single Mount Series

255 404 630 908[m]

3 LU X  LU X1 .5 LU X0 .25 LU X00
-1

20
12

0

FX500-CB-SM

FX1000-CB-SM

Reference nummeret er en værdi, der er relateret til fjernlyslygten, som er reguleret i ECE-R112. 
Hver certificeret fjernlyslygte har et referencenummer, der er markeret enten til venstre eller til højre for e-mærket. 
Ifølge ECE-R112 må summen af fjernlyslygter, der er tændt på en gang ikke overstige en Ref. værdi på over 100. 
Der må maksimalt være 6 lygter monteret i alt, hvor af maksimum 4 lygter må være tændt på samme tid.

2x ECE R112

ECE Ref. 25 ECE Ref. 25

2x ECE R112

ECE Ref. 50 ECE Ref. 50

Alt inden for lyd & lys
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Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL104-CB-SM 564 mm 54 mm 93,5 mm 12-24V 68W 6000 Kelvin 25+25 440m 5500lm 67 ECE-R10 / -R112x2

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL114-CB-SM 1074 mm 49 mm 83 mm 12-24V 140W 6000 Kelvin 50+50 635m 8000lm 67 ECE-R10 / -R112x2

LEDriving® FX500-CB-SM
LEDDL104-CB-SM

LEDriving® FX1000-CB-SM
LEDDL114-CB-SM
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LEDriving® Multifunctional Series

200 275 390110[m]

0
-5

0
50

3LU X 1LU X 0.5LU X 0.25LU X

MX140-SP

MX250-CB

Reference nummeret er en værdi, der er relateret til fjernlyslygten, som er reguleret i ECE-R112. 
Hver certificeret fjernlyslygte har et referencenummer, der er markeret enten til venstre eller til højre for e-mærket. 
Ifølge ECE-R112 må summen af fjernlyslygter, der er tændt på en gang ikke overstige en Ref. værdi på over 100. 
Der må maksimalt være 6 lygter monteret i alt, hvor af maksimum 4 lygter må være tændt på samme tid.

Alt inden for lyd & lys
Autotec ApS nyheds og informations avis udgave OSRAM edition  |  Der tages forbehold for trykfejls. 12



Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL102-SP 140 mm 67 mm 69,2 mm 12-24V 30/2W 6000 Kelvin 10 200m 2000lm 67 ECE-R7 / -R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL110-CB 356 mm 54 mm 86 mm 12-24V 45/1W 6000 Kelvin 30 320m 2700lm 69K ECE-R7 / -R10 / -R112

LEDriving® MX140-SP
LEDDL102-SP

LEDriving® MX250-CB
LEDDL110-CB
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LEDriving® Multifunctional Series

MX180-CB

MX240-CB

MX260-CB

Reference nummeret er en værdi, der er relateret til fjernlyslygten, som er reguleret i ECE-R112. 
Hver certificeret fjernlyslygte har et referencenummer, der er markeret enten til venstre eller til højre for e-mærket. 
Ifølge ECE-R112 må summen af fjernlyslygter, der er tændt på en gang ikke overstige en Ref. værdi på over 100. 
Der må maksimalt være 6 lygter monteret i alt, hvor af maksimum 4 lygter må være tændt på samme tid.

Alt inden for lyd & lys
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Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL111-CB 176 mm 201 mm 126 mm 12-24V 39/1W 6000 Kelvin 25 300m 3000lm 69K ECE-R7 / -R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL113-CB 241 mm 169 mm 134 mm 12-24V 70/1,5W 6000 Kelvin 50 430m 4000lm 69K ECE-R7 / -R10 / -R112

Længde Højde Dybde Spænding Watt Farve Temperatur Ref. 1 LUX ved Lumen IP Godkendelser

LEDDL112-CB 261 mm 251 mm 150 mm 12-24V 60/2,5W 6000 Kelvin 50 350m 3500lm 69K ECE-R7 / -R10 / -R112

LEDriving® MX180-CB
LEDDL111-CB

LEDriving® MX240-CB
LEDDL113-CB

LEDriving® MX260-CB
LEDDL112-CB
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LEDriving® Tilbehør

Ledningsnet AX 1LS

Nummerplade Beslag

Ledningsnet AX 2LS

Fjernlyslygter skal monteres i par, med mindre den har en dobbelt ECE-R112 godkendelse.
Lygtepar skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. 
Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

Eksempel vist med 2 x SX180-SP

Eksempel vist med 2 x MX140-SP

Eksempel vist med 2 x SX300-SP

Eksempel vist med 1 x FX500-CB(-SM)

Alt inden for lyd & lys
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Længde til lampe 1 Længde til lampe 2 Længde til kontakt Længde til batteri On/Off kontakt Arbejdes Relæ Sikring

LEDDLACC101 2550 mm - 1650 mm 500 mm 12-120V 12V/40A 20A

Længde til lampe 1 Længde til lampe 2 Længde til kontakt Længde til batteri On/Off kontakt Arbejdes Relæ Sikring

LEDDLACC102 2550 mm 3400 mm 1650 mm 500 mm 12-60V 12V/40A 20A

Længde Højde Dybde Materiale Følgende LED-bar kan monteres

LEDDLACC103 686 mm 93 mm 71 mm Aluminium 2 stk. SX180/SX300/FX250/MX140/MX250 eller 1 stk. SX500/FX500 

LEDriving® Ledningsnet AX 1LS
LEDDLACC101

LEDriving® Ledningsnet AX 2LS
LEDDLACC102

LEDriving® Nummerplade Beslag
LEDDLACC103

Alt inden for lyd & lys
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Lov omkring arbejds og søgelygter

Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer			   Paragraf: §6.02.001 / 006 / 020
BEK nr.: 1050						      Fra: 17/10/2019

Beskrivelse:
- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.
En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere 
sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Arbejds- / søgelygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

- Arbejds- / søgelygte må ikke være funktions mærket som anden lygte.

- Søgelygte har til formål at belyse områder eller genstande på afstand af køretøjet.

- Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet.

- Søgelygte skal være anbragt således, at lyskeglen kan bevæges i forhold til køretøjet.

- Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre trafikanter.

- Bil kan være forsynet med en søgelygte.

- Bil kan være forsynet med en eller flere arbejdslygter.

Godkendelser: Kan være ECE-R10

Uddrag fra Detailforskrifter for køretøjer
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Lov omkring baklys

Bekendtgørelse: Detailforskrifter for køretøjer			   Paragraf: §6.02.001 / 005 / 020 / 100
BEK nr.: 1050						      Fra: 17/10/2019

Beskrivelse:
- Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.
En lygte anses altid for at være tilstede, hvis lyskilden er monteret, eller hvis lygten kan bringes til at fungere ved at montere lyskilde, montere 
sikring, samle elstik, forbinde tilstedeværende ledninger, eller kan bringes til at fungere ved en kombination af en eller flere af disse foranstaltninger.

- Skal afgive lys af hvid farve.

- Skal være anbragt bag på køretøjet.

- Skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet.

- Skal være anbragt mindst 0,25m og højst 1,20m over vejbanen.

- Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er tilsluttet, og når enten bakgearer indkoblet, eller speedometer kontakt er tilsluttet.

- Bil kan være forsynet med en eller to baklygter.
Bil (undtagen personbil M1) kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side. Disse ekstra baklygter må kun 
kunne tændes, når lygterne til markering er tændt, og baklygterne på siden må tillige kunne tændes ved langsom fremad kørsel (højst 10km/h).

- Påhængskøretøj kan være forsynet med en eller to baklygter.
Påhængskøretøj til bil kan være forsynet med to ekstra baklygter bagpå eller en ekstra baklygte på hver side efter reglerne for bil.

Godkendelser: ECE-R23 (funktionsmærket »AR«)

Montering

Uddrag fra Detailforskrifter for køretøjer
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LEDwork Series
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MX85-WD

MX140-WD

Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet. 
Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre 
trafikanter.
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Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL101-WD 85 mm 121,5 mm 57 mm 12V 22/2W 55m 1250 67 6000K ECE-R10

Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL102-WD 140 mm 85,9 mm 69,2 mm 12/24V 30/2W 60m 2000 67 6000K ECE-R10

LEDriving® MX85-WD
LEDDL101-WD

LEDriving® MX140-WD
LEDDL102-WD
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LEDwork Series

Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet. 
Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre 
trafikanter.

VX70-WD

VX80-SP

VX80-WD

Alt inden for lyd & lys
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Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL103-WD 73 mm 97 mm 31 mm 12/24V 8W 43m 550 69K 6000K ECE-R10

Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDWL101-SP 80 mm 85 mm 70 mm 12/24V 20W 114m 1300 67 6000K ECE-R10

Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL119-WD 83 mm 108 mm 64 mm 12/24V 22W 240m 1150 67 6000K ECE-R10 / -R112

LEDriving® VX70-WD Sæt
LEDWL103-WD

LEDriving® VX80-SP Sæt
LEDWL101-SP

LEDriving® VX80-WD
LEDDL119-WD

Alt inden for lyd & lys
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LEDwork Series

VX120S-WD

VX120R-WD

Arbejdslygter har til formål at oplyse et arbejdsområde tæt på køretøjet. 
Arbejdslygter skal være anbragt således, at lyskeglen er rettet nedad, så den ikke virker blændende for andre 
trafikanter.
Baklygter må kun kunne lyse, når tændingskontakten er tilsluttet, og når enten bakgearer indkoblet, eller  
speedometer kontakt er tilsluttet

Alt inden for lyd & lys
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Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL109-WD 113,2 mm 146 mm 55,7 mm 12/24V 15W 36m 1100 69K 6000K ECE-R10 / -R23

Bredde Højde Dybde Spænding Watt 1 Lux ved Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDDL108-WD 120,9 mm 150,1 mm 48,4 mm 12/24V 15W 36m 1100 69K 6000K ECE-R10 / -R23

LEDriving® VX120S-WD
LEDDL109-WD

LEDriving® VX120R-WD
LEDDL108-WD

Alt inden for lyd & lys
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LEDinspect Series

Bredde Højde Dybde Spænding Watt Vægt Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDILSPACE1000 290 mm 262 mm 190 mm 3,7V 20W 1.680g 1000/2x500 44 6000K CE

360°
200°

200° 360°

PRO SPACE 1000
LEDILSPACE1000

Alt inden for lyd & lys
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Bredde / Ø Højde Spænding Watt Vægt Lumen IP Farve Kelvin Godkendelser

LEDILHELI1000 136-1000 mm 223-1623 mm 3,7V 12W 2.450g 3x333 44 6000K CE

PRO HELI 1000
LEDILHELI1000

Alt inden for lyd & lys
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LEDriving® HL Gen2 Series

Alt inden for lyd & lys
KØB HER:
Tlf.: 5616 1920 | E-mail: Info@autotec.dk

Der tages forbehold for trykfejl

Type Spænding Watt Lumen Kelvin Skarphed (2 Længere lyskegle (2 Hvidere lys (2 Godkendelser

64150NL H1 12V 55W 1550 lm 3200K Op til +150% Op til 150m Op til +20% ECE Cat.H1

64193NL H4 12V 60/55W 1650/1000 lm 3900K Op til +150% Op til 150m Op til +20% ECE Cat.H4

64210NL H7 12V 55W 1500 lm -K Op til +150% Op til 150m Op til +20% ECE Cat.H7

Type Spænding Watt Lumen Kelvin Bemærk Godkendelser

9726CW H4 12/24V 14W 1517/1258 lm 6000K Ikke godkendt til brug på offentlige veje i EU -

64193NL H7 12/24V 16,9W 1215 lm 6000K Ikke godkendt til brug på offentlige veje i EU -

67211CW H11 12/24V 14W 1250 lm 6000K Ikke godkendt til brug på offentlige veje i EU -

9736NL HB4 12/24V 14W 1215 lm 6000K Ikke godkendt til brug på offentlige veje i EU -

Op til 150% mere skarphed: 
Se længere og derfor reagere hurtigere sammenlignet 
med den mindste juridiske standard

Kold hvid farvetemperatur på 6.000 Kelvin: 
Bedre synlighed takket være dagslyseffekt

Op til 20% mere hvidt lys: 
Sammenlignet med den mindste juridiske standard 
(moderne udseende)

Op til 150m længere kegle: 
For bedre synlighed

Overlegen lysstyrke: 
Mere lys giver mulighed for at se længere og reagerer derfor hurtigere. 
Skilte, forhindringer og farer kan genkendes hurtigere

Halogen	 /          LED 

H1 sæt

H4 sæt H11 sætH7 sæt HB4 sæt

H4 sæt H7 sæt

NIGHT BREAKER® LASER Series

NIGHT BREAKER® LASER

ECE R112

OP TIL +150%

Standard

ECE R37

Standard

Sammenlignet med minimum ECE R112 krav

OP TIL 150M

OP TIL +20%
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