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Kan leveres med integrerede signalbro funktion

ICAO Certificeret konfigurationer

Phoenix lysbroer fra 1200mm og op, kan konfigureres med             
integrerede signalbro bagudvendt, som kan lede trafikken venstre 
eller højre om køretøjet.

Det er muligt at få Phoenix konfigureret efter ICAO "Type-D" i gul for 
brug til "Follow Me" / "Marshall" køretøjer. 
(Eksempel vist her under)
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Phoenix bygget efter dit behov
Phoenix 1200mm Phoenix 1800mmPhoenix 1400mm
PHX3212-XXXxXN PHX3218-XXXxXNPHX3214-XXXxXN

LED lysbro bygget efter dit ønske.
- Op til 2 farver pr. ring. (Gul / Blå / Rød)
- Vælg mellem: +2 ringe / Spejle / SML / Lysskilt

LED lysbro bygget efter dit ønske.
- Op til 2 farver pr. ring. (Gul / Blå / Rød)
- Vælg mellem: +2/4 ringe / Spejle / SML / Lysskilt

LED lysbro bygget efter dit ønske.
- Op til 2 farver pr. ring. (Gul / Blå / Rød)
- Vælg mellem: +2/4 ringe / Spejle / SML / Lysskilt

Længde Højde Dybde Spænding

1200 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1800mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1400 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Godkendelser: ECE-R10/-R65 Godkendelser: ECE-R10/-R65Godkendelser: ECE-R10/-R65

PHOENIX
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Alt inden for lyd & lys

Phoenix 1000mm - Gul 1N

Phoenix

Phoenix  Prækonfigureret

Phoenix 1200mm - Gul 1N

Phoenix 800mm - Gul 1N

Phoenix 1000mm - Gul 2N

Phoenix 1200mm - Gul 2N

Phoenix 800mm - Gul 2N

Phoenix 1000mm - Blå 2N

Phoenix 1200mm - Blå 2N

Phoenix 800mm - Blå 2N

PHX3210-XA2x1N

PHX3212-XA2x1N

PHX3208-XA2x1N

PHX3210-XA2x2N

PHX3212-XA2x2N

PHX3208-XA2x2N

PHX3210-XB4x2N

PHX3212-XB4x2N

PHX3208-XB2x2N

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 1N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 1N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 1N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 2N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 2N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 2N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
2 x SL ringe 2N / 2 x spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Længde Højde Dybde Spænding

1000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1200 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1200 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1200 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

	- Lineær LED lysbro

	- Fuld konfigurerbar

	- Kan leveres med integrerede signalbro retningsbestemt funktion

	- Kan leveres med lysskilt eller LED tekstskilt

	- Kan leveres med natsænkning

	- 2 Blinkfrekvenser: (50/50) / eller "Rotor effekt"

	- Fås fra 400mm til 2000mm med 200mm spring

	- LED SL-Ringe fås i enkelt- eller dobbeltfarvekombinationer i gul eller/og blå
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Alt inden for lyd & lys

Phoenix 1400mm - Gul 1N

Phoenix 1800mm - Gul 1N

Phoenix 1600mm - Gul 1N

Phoenix 2000mm - Gul 1N

Phoenix 1400mm - Gul 2N

Phoenix 1800mm - Gul 2N

Phoenix 1600mm - Gul 2N

Phoenix 2000mm - Gul 2N

Phoenix 1400mm - Blå 2N

Phoenix 1800mm - Blå 2N

Phoenix 1600mm - Blå 2N

Phoenix 2000mm - Blå 2N

PHX3214-XA4x1N

PHX3218-XA4x1N

PHX3216-XA4x1N

PHX3220-XA4x1N

PHX3214-XA4x2N

PHX3218-XA4x2N

PHX3216-XA4x2N

PHX3220-XA4x2N

PHX3214-XB4x2N

PHX3218-XB4x2N

PHX3216-XB4x2N

PHX3220-XB4x2N

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 1N / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 1N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 1N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 1 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 1N / 2 x spejle / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld gul LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 2 x spejle / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller A = Gult glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 3 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Fuld blå LED lysbro, med 2 niveaus Solaris-ringe. 
4 x SL ringe 2N / 2 x spejle / 2 x Diamant spejle.
Skift X i varenr. ud med: C = Klart eller B = Blåt glas

Længde Højde Dybde Spænding

1400 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1600 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

2000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1400 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1600 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

2000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1400 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1800 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

1600 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Længde Højde Dybde Spænding

2000 mm 114 mm 265 mm 12/24V

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65

Godkendelser: ECE-R10/-R65


