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Alt inden for lyd & lys

MicroPulse Ultra
	- Slim LED supplerende lygte

	- Tilgængelig i enkelt-, to- og trefarvet

	- Mulighed for synkron / asynkron blink

	- FS Link kompatibel (Op til 8 FS Link produkter kan synkroniseres sammen)

	- FS Join kompatibel (Kan styres og synkroniseres via Pathfinder)

	- IP67

Se tilbehør på side 111

Model Bredde Højde Dybde Linse
farve

LED 
farve

Antal 
LED’er Spænding Montering Natsænkning Godkendelse

MPS31U-CA 89 mm 33 mm 10 mm Klar Gul 3 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS31U-CB 89 mm 33 mm 10 mm Klar Blå 3 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS32U-CBA 89 mm 33 mm 10 mm Klar Blå/Gul 3/3 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS31U-CW 89 mm 33 mm 10 mm Klar Hvid 3 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS32U-CBW 89 mm 33 mm 10 mm Klar Blå/Hvid 3/3 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

Model Bredde Højde Dybde Linse
farve

LED 
farve

Antal 
LED’er Spænding Montering Natsænkning Godkendelse

MPS61U-CA 132 mm 33 mm 10 mm Klar Gul 6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS61U-CB 132 mm 33 mm 10 mm Klar Blå 6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS62U-CBA 132 mm 33 mm 10 mm Klar Blå/Gul 6/6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS61U-CW 132 mm 33 mm 10 mm Klar Hvid 6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS62U-CBW 132 mm 33 mm 10 mm Klar Blå/Hvid 6/6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS63U-CBAW 132 mm 33 mm 10 mm Klar Blå/Gul/Hvid 6/6/6 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

Model Bredde Højde Dybde Linse
farve

LED 
farve

Antal 
LED’er Spænding Montering Natsænkning Godkendelse

MPS121U-CA 135 mm 48 mm 10 mm Klar Gul 12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS121U-CB 135 mm 48 mm 10 mm Klar Blå 12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS122U-CBA 135 mm 48 mm 10 mm Klar Blå/Gul 12/12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS121U-CW 135 mm 48 mm 10 mm Klar Hvid 12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS122U-CBW 135 mm 48 mm 10 mm Klar Blå/Hvid 12/12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

MPS123U-CBAW 135 mm 48 mm 10 mm Klar Blå/Gul/Hvid 12/12/12 11-28 VDC Plan ✔ SAE J845 C1 / ECE-R65

Oversigt - MPS3U

Oversigt - MPS6U

Oversigt - MPS12U

LED Farver:

MicroPulse Ultra Serie

5
reklamation


