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Alt inden for lyd & lys

Pathfinder
	- 100/200W sirene og kontrolpanel med PA og støjreducerende mikrofon

	- Panel med valgfri farve baggrundsbelyst knapper

	- Kan konfigureres efter ønske

	- Mulighed for at synkronisere et helt køretøj (Kræver FS Join produkter)

	- 12 Positive udgange / 1 Negativ udgange (På bekostning af en positiv udgang)

	- 4 + 2 Pos./Neg. indputs

	- Kan udvides med flere udgange

	- Indbygget Rumbler® trafikrydningsfunktion

	- Indbygget dual-tone funktion ved brug af 2 højttalere

Oversigt

LED Farver:

5
reklamation

Pathfinder 9K

24-AUX modul

Pathfinder 17K3S

Master modul

Pathfinder 6K3S

Udvidelsesmodul

Pathfinder 4K

Synk. modul

PF200S9

EXPMOD24

PF200S17

PFPDM-1

PF200S6

EXPMOD-2

PF200S4

PFSYNC-1

Pathfinder system med 9 knaps panel 
inkl mikrofon.
- Konfiguration påkrævet

Undgå at trække for mange ledninger 
gennem køretøjet med dette modul som 
kan placeres hvor som helst i køretøjet.

Pathfinder system med 17 knaps panel 
inkl 3 positions slider og mikrofon.
- Konfiguration påkrævet

Master modulet gør installationen hurti-
gere og lettere og øger pålideligheden 
på grund af færre fejlpunkter.

Pathfinder system med 6 knaps panel 
inkl 3 positions slider og mikrofon.
- Konfiguration påkrævet

Udvidelsesmodul med 18 ekstra udgan-
ge samt 3 ekstra RJ-45 stik. 

Pathfinder system med 4 knaps panel 
inkl mikrofon.
- Konfiguration påkrævet

Synk. modulet synkronisere køretøjer 
på et skadested, så de blinker ens via 
GPS.

Model Bredde Højde Dybde Spænding Knapper Udgange Hz Ohms Lydudgangseffekt Godkendelse

PF200S17 173/152 mm 83/64 mm 41/178 mm 11-28 VDC 17+3 12 182-1600 Hz 11 Ω 100/200W SAE J1849

PF200S9 66/152 mm 71/64 mm 28/178 mm 11-28 VDC 9 12 182-1600 Hz 11 Ω 100/200W SAE J1849

PF200S6 66/152 mm 71/64 mm 38/178 mm 11-28 VDC 6+3 12 182-1600 Hz 11 Ω 100/200W SAE J1849

PF200S4 89/152 mm 41/64 mm 25/178 mm 11-28 VDC 4 12 182-1600 Hz 11 Ω 100/200W SAE J1849

Model PF200x PFPDM-1 EXPMOD24 EXPMOD-2 PFSYNC-1

Maks. Amp. total 75A 100A 30A 75A -

Spænding 11-28 VDC - 11-16 VDC 11-14,2 VDC 11-28 VDC

Positive udgange 12 4 (+8) 24 18 -

- Amp. pr. programmerbar positive udgang
- Amp. pr. ikke programmerbar positive udgang

6 x 10A / 6 x 5A
-

1 x 30A / 3 x 20A 
6 x 30A / 2 x 40A

24 x 2,5A
-

16 x 7,5A / 2 x 20A
-

-
-

Negative udgange 1 (På bekostning af en positiv) (10) - - -

-Amp. pr. programmerbar negative udgang
- Amp. pr. ikke programmerbar negative udgang

1 x 10A
-

-
8 x 30A / 2 x 40A

-
-

- -

Indputs 7 - - - -

- Positive / Negative Valgfrit - - - -

Convergence Network stik (RJ-45) 2 4 - 3 -

Oversigt

Tekniske oplysninger
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Alt inden for lyd & lys

PFPDM-1

Convergence Network 
Konfigurations Software

EXPMOD24

EXPMOD-2

PFSYNC-1
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Giver en 50 % stigning i hørbar advarselsafstand i forhold til et enkelt-højttaler/single-tone system.
Dual-Tone skaber opfattelsen af multi-køretøjer, ideel til f.eks. motorvejskørsel.

Convergence Network konfigurations software er tilgængelig gennem Autotec’s hjemmeside, via denne software kan  
konfigurationer oprettes på en computer. Konfigurationer kan trækkes ud, ændres og gemmes for at lette service og genbrug. 
Federal Signal Convergence Network giver brugeren mulighed for et ”plug-n-play” system ved blot at forbinde Pathfinder til 
køretøjets lysbro. 

Pathfinder giver brugeren mulighed for at klone en hel flåde af Pathfinder-funktioner. Brugeren forbinder blot Pathfinder til en 
pc og downloader konfigurationen via Convergence Network  og ligger den programmerede software på en USB-nøgle for 
at downloade konfigurationerne til hver Pathfinder i flåden.

PFPDM-1 Power Distribution Module leverer elektrisk strøm fra én hovedstrømkilde. Strømfordelingsmodulet gør installationen 
hurtigere og lettere og øger pålideligheden på grund af færre fejlpunkter. I tilfælde af, at et produkt mister strøm, har Power 
Distribution Module diagnostiske LED’er, der gør det muligt hurtigt at lokalisere fejlpunktet. Strømfordelingsmodulet inkluderer 
(4) serielle porte, der skal bruges sammen med FS Convergence Network enheder, såsom lysbroer eller ISL systemer, for nem 
”plug-n-play” installation. Power Distribution Module inkluderer også (4) programmerbare udgange, der kan programmeres 
gennem Convergence Network Software for at give et højt niveau af distribueret og tilpasset kontrolkapacitet.

EXPMOD24 24-kanals udvidelsesmodulet fungerer med enhver Pathfinder sirene for at give yderligere 24 udgange til et 
Pathfinder system. Udvidelsesmodulet styres af en Pathfinder sirene, der kan programmeres gennem Convergence Network 
konfigurations software for at give et højt niveau af distribueret og tilpasset kontrolfunktion.

Den maksimale udgangsstrøm for hvert relæ kan trække er 2,5A. Udvidelsesmodulet er indkapslet for at hjælpe med at 
beskytte det mod vejrforhold, hvilket gør det ideelt til montering under motorhjelmen. 

Op til fire 24-kanals udvidelsesmoduler kan bruges med et Pathfinder system.

EXMOD-2 udvidelsesmodul fungerer sammen med enhver Pathfinder sirene for at give yderligere (16) 7,5 Amp udgange og 
(2) 20 Amp udgange. EXMOD-2 udvidelsesmodul gør installationen hurtigere og nemmere ved at give dig fuld kontrol over 
det tilsluttet udstyr. Udvidelsesmodul inkluderer (3) serielle porte, der skal bruges sammen med FS Convergence Network 
enheder såsom lysbroer eller retningsbestemt advarselslys for nem ”plug-n-play” installation.

EXMOD-2 udvidelsesmodulet styres af en Pathfinder sirene, der kan programmeres gennem Convergence Network 
konfigurations software for at give et højt niveau af distribueret og tilpasset kontrolfunktion. 

Op til to EXMOD-2 udvidelsesmoduler kan bruges med en Pathfinder sirene.

PFSYNC-1 On Scene Synk-modul fungerer sammen med enhver Pathfinder sirene for at give synkronisering mellem flere 
”ens-programmerede” køretøjer. On Scene Synk-modul bruger et GPS-signal til at opretholde timing mellem køretøjer, der gi-
ver mulighed for at synkronisere advarselslys, og talebeskeder for at forene den visuelle og hørbare advarsel fra flere køretøjer. 
En omgivende lyssensor er også inkluderet i On Scene Synk-modulet til automatisk justering af advarselslys intensitet.

INDBYGGET DUAL-TONE FUNKTION, VED BRUG AF TO HØJTTALERE

Programmeringssoftware funktioner

Strømfordelingsmodul (PFPDM-1)

24-kanals udvidelsesmodul (EXPMOD24)

Udvidelsesmodul (EXPMOD-2)

On Scene Synk-modul (PFSYNC-1)


