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Alt inden for lyd & lys

Model Bredde Højde Dybde Spænding Knapper Udgange Indgange Amp. pr. 
udgang

Maks. 
total Amp. Godkendelse

DLC3000 95/94 mm 70/26 mm 35/73 mm 10-30 VDC 3+4 3 pos./8 neg. 1 pos./1 neg. 10A pos. / 2A neg. 20A ECE-R10

Model Bredde Højde Dybde Spænding Knapper Udgange Indgange Amp. pr. 
udgang

Maks. 
total Amp. Godkendelse

DLC4000 95/94 mm 70/26 mm 35/73 mm 10-30 VDC 4 4 pos./2 neg. 2 pos./1 neg. 10A pos. / 2A neg. 20A ECE-R10

Model Bredde Højde Dybde Spænding Knapper Udgange Indgange Amp. pr. 
udgang

Maks. 
total Amp. Godkendelse

DLC8000 95/94 mm 70/26 mm 35/73 mm 10-30 VDC 8 8 pos./2 neg. 2 pos./1 neg. 10A pos. / 2A neg. 20A ECE-R10

Tiny8 81/94 mm 39/26 mm 24/73 mm 10-30 VDC 8 8 pos./2 neg. 2 pos./1 neg. 10A pos. / 2A neg. 20A ECE-R10

DLC 3000

DLC 4000

DLC 8000/TINY8

	- 8 knaps panel med indbygget relæer samt elektronisk sikringer

	- 3 Positive udgange / 8 Negative udgange

	- 2 indputs

	- Konsol med trykknapper (Kan bruges med handsker)

	- Knappernes funktioner kan konfigureres efter ønske* til f.eks.:

	 - Sirene interlock (Udrykningssignal kun virker med blåt lys)

	 - Knapperne kan ændres til fjeder-kontakter

	- Justerbar fod til fast montering

	- 4 knaps panel med indbygget relæer samt elektronisk sikringer

	- 4 Positive udgange / 2 Negative udgange

	- 3 indputs

	- Konsol med trykknapper (Kan bruges med handsker)

	- Knappernes funktioner kan konfigureres efter ønske* til f.eks.:

	 - Sirene interlock (Udrykningssignal kun virker med blåt lys)

	 - Hvis blåt og gult lys styres af samme boks, så kan de ikke tændes sammen

	 - Knapperne kan ændres til fjeder-kontakter

	- Justerbar fod til fast montering

	- 8 knaps panel med indbygget relæer samt elektronisk sikringer

	- 8 Positive udgange / 2 Negative udgange

	- 3 indputs

	- Konsol med trykknapper (Kan bruges med handsker)

	- Knappernes funktioner kan konfigureres efter ønske* til f.eks.:

	 - Sirene interlock (Udrykningssignal kun virker med blåt lys)

	 - Hvis blåt og gult lys styres af samme boks, så kan de ikke tændes sammen

	 - Knapperne kan ændres til fjeder-kontakter

	- DLC8000: Justerbar fod til fast montering

	- TINY8: Til indbygning
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Knap Farver:

Knap Farver:

Oversigt

Oversigt

Oversigt


