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Alt inden for lyd & lys

Oversigt
Model Beskrivelse Bredde Højde Dybde Spænding Funktioner Vægt Godkendelser

251361 Fast skilt med kontrolboks: Kryds / Pil / Advarsel / 2 x AUX 1051 mm 1021 mm 113 mm 12/24 VDC 7 23 kg EN12352-L8H

25535-15 15 meter datakabel til kryds/pil skilt 15000 mm - - - - -

25535-20 20 meter datakabel til kryds/pil skilt 20000 mm - - - - -

Fast skilt
 - Kryds/Pil skilt til plan fast montering

 - Kontrolboks medfølger til styring af skilt samt 2 AUX udgange

 - 2 AUX udgange (2x6A)

 - 12 punkts natsænkning via lyssensor

 - Leveres med 10m datakabel

Funktioner:

 - Kryds / Pil Venstre / Pil Højre / Advarsel

Opfylder vejdirektoratets direktiv

 - Lamperne er Ø180 L8H Godkendt som krævet (L8H kræver Ø160<)

 - Skiltet justere automatisk lys niveauet i skiltets lamper

Funktioner

Tilvalg

Kryds

20m datakabel

Pil Venstre

15m datakabel

Pil Højre Advarsel 1

Kontrolboks

Blinkende kryds

25535-20

Blinkende pil mod venstre

25535-15

Blinkende pil mod højre Skiftevis blinkende top og bund

Styrer skiltet samt de 2 AUX udgange

Hvis de 10 meter som medfølger som 
standard ikke er langt nok, kan et 20 
meters datakabel tilkøbes.

Hvis de 10 meter som medfølger som 
standard ikke er langt nok, kan et 15 
meters datakabel tilkøbes.

Advarsel 2
De yderste lamper blinker i top og bund

Medfølger
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Alt inden for lyd & lys

Model Beskrivelse Bredde Højde Dybde Spænding Funktioner Vægt Godkendelser

252492 Vippeskilt med kontrolboks: Kryds / Pil / Advarsel / 2 x AUX 1130 mm 187 / 1085 mm 1168 mm 12 VDC 9 25 kg EN12352-L8H

25535-15 15 meter datakabel til kryds/pil skilt 15000 mm - - - - -

25535-20 20 meter datakabel til kryds/pil skilt 20000 mm - - - - -

- Beslag til enkelt blink på siden eller bagpå (sælges stykvis) xx mm xx mm xx mm - - -

Oversigt

Vippeskilt
 - Kryds/Pil skilt med vippe funktion

 - Kontrolboks medfølger til styring af skilt samt 2 AUX udgange

 - 2 AUX udgange (2x6A)

 - 12 punkts natsænkning via lyssensor

 - Leveres med 10m datakabel

Funktioner:

 - Kryds / Pil Venstre / Pil Højre / Advarsel

Opfylder vejdirektoratets direktiv

 - Lamperne er Ø180 L8H Godkendt som krævet (L8H kræver Ø160<)

 - Skiltet justere automatisk lys niveauet i skiltets lamper

Funktioner

Tilvalg

Kryds

20m datakabel

Pil Venstre

15m datakabel

Pil Højre

Beslag til enkelt blink

Advarsel 1

Kontrolboks

Blinkende kryds

25535-20

Blinkende pil mod venstre

25535-15

Blinkende pil mod højre

-

Skiftevis blinkende top og bund

Styrer skiltet samt de 2 AUX udgange

Hvis de 10 meter som medfølger som 
standard ikke er langt nok, kan et 20 
meters datakabel tilkøbes.

Hvis de 10 meter som medfølger som 
standard ikke er langt nok, kan et 15 
meters datakabel tilkøbes.

Beslag til at montere enkeltblink på 
rammen.
OBS: Armada 54” kan også monteres.

Skilt OpAdvarsel 2 Skilt Ned
Skiltet køres op via den elektriske motorDe yderste lamper blinker i top og bund Skiltet køres ned via den elektriske motor

Medfølger


