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Alt inden for lyd & lys

Oversigt
Model Beskrivelse Bredde Højde Dybde Spænding Funktioner Vægt Godkendelser

26021 Fast skilt med kontrolboks: A99 / C51 / C52 / Advarsel / 2 x AUX 1005 mm 710 mm 80 mm 12 VDC 6 20 kg EN12966

STA Fast skilt
 - STA følgevogns skilt til plan fast montering

 - Kontrolboks medfølger til styring af skilt samt 2 AUX udgange

 - 2 AUX udgange (2x6A)

 - 12 punkts natsænkning via lyssensor

Funktioner:

 - A99 / C51 / C52 / Advarsel

Funktioner
C51A99 C52 Advarsel

Kontrolboks

Overhaling forbudt”Anden fare” advarselstavle Overhaling med lastbil forbudt To lamper i toppen af skiltet blinker

Styrer skiltet samt de 2 AUX udgange

Medfølger



s. 159Autotec ApS | Advarsels og Udryknings udstyr - Din betroede partner til innovative produkter | Der tages forbehold for trykfejl
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Model Beskrivelse Bredde Højde Dybde Spænding Funktioner Vægt Godkendelser

26113 Vippeskilt med kontrolboks: A99 / C52 / C53 / Advarsel / 2 x AUX 1025 mm 187 / 786 mm 888 mm 12 VDC 7 31 kg EN12966

- Beslag til enkelt blink på siden eller bagpå (sælges stykvis) xx mm xx mm xx mm - - -

Oversigt

STA Vippeskilt
 - STA følgevogns skilt med vippe funktion

 - Kontrolboks medfølger til styring af skilt samt 1 AUX udgange

 - Trådløs signal mellem kontrolboks og skilt

 - 1 AUX udgange (1x6A)

 - 12 punkts natsænkning via lyssensor

Funktioner:

 - A99 / C51 / C52 / Advarsel

Funktioner

Tilvalg

C51A99 C52

Beslag til enkelt blink

Advarsel

Kontrolboks

Overhaling forbudt”Anden fare” advarselstavle Overhaling med lastbil forbudt

-

To lamper i toppen af skiltet blinker

Styrer skiltet samt AUX udgangen

Beslag til at montere enkeltblink på 
rammen.

Skilt Op Skilt Ned
Skiltet køres op via den elektriske motor Skiltet køres ned via den elektriske motor

Medfølger


