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Alt inden for lyd & lys

Model Bredde Højde Dybde LED 
farve Spænding Kan skrive 

Æ,Ø og Å
Antal 

beskeder Funktioner

MB1-A 894 mm 76 mm 84 mm Gul 12 VDC ✔ 500 Tekst beskeder, Løbelys/Pile, Justering af lysintensitet

MB1-B 894 mm 76 mm 84 mm Blå 12 VDC ✔ 500 Tekst beskeder, Løbelys/Pile, Justering af lysintensitet

MB1-G 894 mm 76 mm 84 mm Grøn 12 VDC ✔ 500 Tekst beskeder, Løbelys/Pile, Justering af lysintensitet

MB1-CP 173 mm 83 mm 41 mm - 12 VDC ✔ 500 Styring af skiltets beskeder/funktioner

MB1-Software Software til programmering af beskeder samt løbelys via PC. (OBS: USB-nøgle til overføring af programmeringen medfølger ikke)

MBK04 Monterings kit til at monterer skiltet under en lysbro.

MessageBoard 1
 - Til informering og dirigering af trafikken

 - Mulighed for at justere lysintensiteten i skiltet

 - Op til 500 beskeder kan lagers

 - Kontrolboks medfølger

 - 128 Karakterer at vælge imellem (66 Standard og 62 Speciel karakterer)

 - Standard karakter:

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = [ ] { } | \ ’ ” / ? , < . >

 - Speciel karakter:

 € ƒ † ‡ Š < Œ > Ÿ ¡  £ ¥ ¦ § « ¯ ° ± µ ¶ » ¼ ½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ÷ ∑ Ω  π ™

Oversigt

MB1 - Gule LED’er

MB1 Kontrolpanel

MB1 - Blå LED’er

MB1 Software MB1 Beslag til lysbro

MB1 - Grønne LED’er
MB1-A (Inkl. MB1-CP)

MB1-CP

MB1-B (Inkl. MB1-CP)

MB1-Software MBK04

MB1-G (Inkl. MB1-CP)

Tekstskilt med gule LED’er, til informering og dirigering 
af trafikken. Skiltet kommer inkl. kontrolboksen.
Den første besked kan aktiveres eksternt!

Kontrolboks til styring af MB1 skiltet.
Her kan man skifte mellem de ønskede beskeder/
funktioner.

Tekstskilt med blå LED’er, til informering og dirigering 
af trafikken. Skiltet kommer inkl. kontrolboksen.
Den første besked kan aktiveres eksternt!

Via denne software programmeres skiltet.
Programmeringen bliver lageret på en USB-nøgle 
(OBS: medfølger ikke) og overføres til kontrolpanelet.

Beslag til at monterer skiltet under en lysbro.
Hertil medfølger hævebeslag til Federal Signal lysbro-
er hvis det skulle være nødvendig.

Tekstskilt med grønne LED’er, til informering og dirige-
ring af trafikken. Skiltet kommer inkl. kontrolboksen.
Den første besked kan aktiveres eksternt!

LED Farver:

5
reklamation

Modeller m.m.


