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HSS 4"x4"x1/4" MIN. OU MADRIERS DE
STRUCTURES 2"x6" MIN. ARRIMER LA
STRUCTURE D'ANCRAGE A CHAQUES

PALIERS INTERMEDIAIRES

PANNEAUX DE PLACOPLATRE
SUR LE MURET DE LA CUVETTE,
INSTALLE ENTRE LE RAIL ET LA
STRUCTURE D'ANCRAGE

PLATE-FORME AR-130-T
FICHE TECHNIQUE

INTERIEUR. VERTICALE A GAINE

CATHEGORIE FERME

NORMES APPLICABLE CSA/B355-09

MASSE LINEAIRE POIDS DE LA RAIL: 5 Ib/ft

DEUX PERSONNES ET UN FAUTEUIL
ROULANT

CAPACITE MAX.

CHARGE MAX. 750 Lb (340 Kg)

CABLE DE SUSPENSION ET
TAMBOUR D'ENROULEMENT

MACHINE
D'ENTRAINEMENT

MOTEUR 24 VDC

VITESSE NOMINALE 23 pi/min(0.12m/s)

COURSE MAXIMALE (9150 mm) (7000mm/B355)

TYPE PARACHUTE DECLANCHE PAR LE
GOUVERNAIL DE VITESSE

FREINS

FINI DE LA CABINE

REFERENCE DOCUMENT C-01

=———— 42" PLATE FORME

90" MINIMUM ENTRE
LE PALIER DU HAUT ET
LE PLAFOND DU PUITS

66" MINIMUM ENTRE
LE PALIER DU HAUT ET
LE DESSOUS DU MOTEUR

ARRET D'URGENCE AU
SOMMET DE LA GAINE |
(PAR INSTALLATEUR)

[T [686mm]

LUMINAIRE DU PLAFOND

I (PAR L'ELECTRICIEN)
(VOIR NOTE 2)

ESPACE LIBRE SUR TOUTE LA
- HAUTEUR DES COLOMBAGES

A
Al

/ NIVEAU SUPERIEUR

NOTE
1. GRANDEURS DE PLANCHER VARIES

LARGEUR: 31.5" [800mm] MIN. A 48" [1219mm] MAX.
LONGUEUR: 54" [1372mm] MIN. A 66" [1676mm] MAX.
*TOTALISANT MAX. 3100p02 [1.99m?] & MIN.
1161p02[0.75m?2]

2. LE SENS DES OUVERTURES DE PORTE PEUT ETRE
INTERCHANGEABLE, SELON LE GOUT DU CLIENT.

3. LES PORTES AVEC L'ACCES EN B (ST APPLICABLE)
PEUVENT ETRE DEPLACEES SELON LES BESOINS DU
CLIENT.

POSER INTERRUPTEUR LE PLUS
PROCHE POSSIBLE DE LA PORTE DU

PALIER INFERIEUR A L'INTERIEUR DU~ \

INTERRUPTEUR(VOIR NOTE 4)

} R2 385 Lbs (175 Kgs)

R1 265 Lbs (120 Kgs)

<> REACTIONS SUR RAIL

TOUR AUTOPORTANTE

/ DE L'APPAREIL

4
Al

R1 265 Lbs (120 Kgs) Typ.2

[™—— GUIDES

R1 265 Lbs (120 Kgs) Typ.2

CUVETTE, 4" DE
[~ PROFONDEUR

GRANDEUR MAX. 42x66po (1067

CABINE mm x 1676 mm)

6/

LUMIERE DE CUVETTE
(PAR L'ELECTRICIEN)

PUITS (VOIR NOTE 4)

(PAR L‘ELEURICIEN)‘\

ARRET D'URGENCE DE
CUVETTE

(PAR INSTALLATEUR)
PRISE DE COURANT
(PAR L'ELECTRICIEN)
TYPE GFCI(VOIR NOTE 4)
PRISE DE TELEPHONE
(PAR L'ELECTRICIEN) '\
0" (VOIR NOTE 5)
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STRUCTURE D'ANCRAGE 2 TYP
{—(VOIR NOTE 8)
(PAR L'ENT. GENERAL)

MUR DE SOUTIEN
[~ (VOIR NOTE 7)
(PAR L'ENT. GENERAL)

ﬁRAILS GUIDES DE LA
PLATE-FORME EN ALUMINIUM
L (PAR L'INSTALLATEUR)

311/2"
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ANCRAGES c/c
(VOIR DOCUMENT F-04)

36"
[907mm]
c/c SUPPORTS

DERIVATION ELECTRIQUE
(VOIR NOTE 4)
(PAR L'ELECTRICIEN )

CUVETTE 4" DE PROF.

l NIVEAU INFERIEUR

7~ (VOIR NOTE 6)

*41/2"
[111mm]

O ELEV. DU MUR DE SOUTIENT

NOTE:

NOTE

1. PLATE-FORME ELEVATRICE AR-130-T

2. INSTALLER 1 LUMINAIRE AVEC AU MOINS 2 LUMIERES AU
PLAFOND DU PUITS POUR PRODUIRE 100 LUX D'ECLAIRAGE. SI
UNE DES LUMIERES EST BRULEE LE LUMINAIRE DOIT
CONTINUER D'ECLAIRER.

3. INSTALLER 1 LUMINAIRE A CHAQUE PALIER A L'EXTERIEUR
DU PUITS AVEC INTERRUPTEUR LE PLUS PROCHE POSSIBLE LA
PORTE PALIERE (A L'EXTERIEUR DU PUITS).

4. PREVOIR 2 DERIVATIONS ELECTRIQUES DE 120VAC AUX
ENDROITS INDIQUES: UNE DERIVATION DE
120VAC/15A/19/1NAGND (1 NOIR+1 BLANC(NEUTRE)+1
GND) POUR UN BLOC D'ALIMENTATION 24VDC ET UNE
DERIVATION DE 15A QUI ALIMENTERA 1 AMPOULE DE 100W
(ECAIRAGE DE CUVETTE), UNE PRISE DE COURANT GFCI ET LE
LUMINAIRE DU PLAFOND. L'ECLAIRAGE PRECEDE LA PRISE GFCI
DANS LE CIRCUIT.

5. PRISE TELEPHONIQUE PRIORITAIRE POUR
COMMUNICATIONS BILATERALES (LIGNE DURE)

6. PREPARER UNE CUVETTE DE 4" DE PROFONDEUR SUR TOUTE
LA SURFACE INTERIEURE DU PRUITS. LA CUVETTE,
MINIMALEMENT, EST FAITE DE 4" DE BETON 25MPa
(ARMATURE #9 EN TREILLIS 6x6) AVEC 5 A 8% D'AIR OCCLUS.
7. LE MUR DE SOUTIEN DOIT ETRE LISSE (SANS SAILLIES NI
NICHES) SUR TOUTE SA SURFACE.

8. LA HAUTEUR DES 2 COLOMBAGES EN DOUBLE MADRIERS 2x6
DU MUR DE SOUTIEN NE DOIT PAS DEPASSER 12', A MOINS
QU'ILS NE SOIENT SOLIDEMENT FIXES A CHAQUE 12'. ILS
PEUVENT ETRE REMPLACES PAR 2 TRIPLES MADRIERS 2x4 OU
DEUX HSS 4"X4"X1/4" EN METAL.

9. TOUS LES TRAVAUX ET MATERIAUX DOIVENT ETRE
CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA
LOCALITE.

10. ST UN BATIMENT COMMERCIAL EST ASSUJETTI AUX
NORMES DE CONCEPTION SANS OBSTACLES, CHAQUE PORTE
PALIERE DOIT ETRE EQUIPEE D'OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE.

APPLIQUER LA SECTION 38 DU
CODE ELECTRIQUE CANADIEN

INSTALLATION DES PORTES:
1)LA CONSTRUCTION DES MURS DU COTE DES PORTES DOIVENT!
ETRE EFFECTUE APRES L'INSTALLATION DES PORTES
2)LAISSER UN JEU DE 3/4" MIN DE CHAQUE COTE DE LA PORTE
AFIN DE PERMETTRE UN AJUSTEMENT EN PLACE
3)LE COTE DE LA GACHE DU CADRE DE LA PORTE DOIT
TOUJOURS ETRE INSTALLE EN AFFLEUREMENT AVEC LA FACE
INTERNE DU GARDE CORPS DE LA CABINE AFIN D'EVITER LES
SAILLIES LORS DE L'OUVERTURE DE LA BARRIERE PALIERE.

NOTE
- CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS N'EST PAS SIGNE NI
SCELLE AU SENS DE LA LOI SUR LES INGENIEURS ET NE PEUT
ETRE UTILISE POUR DES FINS DE TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 2
DE LA LOI SUR LES INGENIEURS.

- CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS EST STRICTEMENT
POUR DES FINS D'INFORMATION OU DE COORDINATION SELON LE
CAS.

- AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR L'INTEGRITE DES
INFORMATIONS TRANSMISES.

- AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR LES MODIFICATIONS A
CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE QUI AURAIENT PU ETRE FAITES
OU A VENIR.

SURFACE DE PLATEFORME

Q

OUVERTURE DE PORTE A GAUCHE

Les Escalateurs Atlas Inc.
<i 5 3175 Boul.Choquette

St-Hyacinthe (Québec)
J25 728, Canada

Tél: (450) 796-5708
Fax: (450) 250-5110

LA CONCEPTION DU PUITS DOIT
RESPECTER UN COEFFICIENT DE
SECURITE MINIMAL DE 5, VOIR
CAN/CSA-B355.

dll@ds

INFORMATIONS GENERALS

| DATE:

FINI DU PLANCHER

BOUTONS DE
COMMANDES

CONTROLEUR ET
COMMANDE

SURFACE ANTI-DERAPANTE

SURFACE DE PLATEFORME

PRESSION MAINTENUE

CSA (B355 & B44.1)

OUVERTURE DE PORTE A DROITE

R3 1700 Lbs(800 Kgs)
(TYPE N) SEULEMENT A TITRE INFORMATIF, SE REFERER AU

2
( : )REACT IONS
2X AERONEF 7X19 @1/4" GRADE MILDT DOCUMENT DES PORTES

83420 7000LBS CAPACITE B-

No. DE PLAN
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