INSTALLATION TYPIQUE RAIL RETRACTABLE DROITE

Angle de I'escalier 25|26 |27 |28|29(30|31|32(33|34|35|36|37|38(39|40(41|42|43|44|45]|46
L1 117 99
L2 Hauteur du repose pieds -16| 4 19129139 /48|56 |64 |73 |80|89|95

au palier supérieur (MM)

DETAIL DES REACTIONS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ATLAS 600 :

CAPACITE: 360 LB
INCLINAISON B355: 32° A45°
INCLINAISON B613: 32° A52°
AUTONOMIE: 20 VOYAGES
VITESSE: 0.1 M/SEC
ALIMENTATION: 24 VDC 965mm Min.
COURSE MAXIMALE: 30 000 MM
MOTEUR: 24 VDC
ALIMENTATION CHARGEUR: 120 VAC 50-60 HZ
ENTRAINEMENT: CREMAILLERE

AlL: ALUMINIUM EXTRUDEE
COUVERCLES: ABS UL E56070

COUPLES DE SERRAGE

DIAMETRE COUPLE
NOMINAL LB*PI

OTE M5 2
CE PLAN VISE UNIQUEMENT LISTALLATION DU FAUTEUIL DANS LA CAGE D’ESCALIER. ™ 3 LES ESCALATEUR ATLAS
POSER 3 PATTES D'ANCRAGE MINIMUM EQUIDISTANTES AUTANT QUE POSSBLE. SAINT-HYAGINTHE, QG
INTERVAL MAXIMAL DE 1000MM ENTRE DEUX PATTES COUVRANT UNE SECTION AVEC JOINT DE RAIL. e s » QC.
INTERVAL MAXIMAL DE 1500MM ENTRE DEUX PATTES COUVRANT UNE SECTION SANS JOINT DE RAIL Tél: (450) 7965708
LES PATTES NE DOIVENT PAS CHEVAUCHER LES NEZ DE MARCHE AFIN D'EVITER DE CREER DES POINTS DE COINCEMENT OU CISAILLEMENT. M10 17 atlas ]

S'ASSURER QU'UN ECLAIRAGE MINIMAL DE 50 LX EST DISPONIBLE POUR CHAQUE PALIER AINS| QUE POUR LE SIEGE. Téléc: (450) 796-5110
FIXER CHAQUE FERRULE DU RAIL AVEC 4 VIS Mi2

NPPREPF

TITRE

32 -
—POUR DES MARCHES EN BOIS, UTILISER DES VIS A BOIS #1/4”X2 (ENFONCEMENT MIN DE 1 3/4") : ATL AS 600
—POUR DES MARCHES EN BETON, UTILISER DES ANCRAGES # 1/4"X1 3/4” (HILTI KWK BOLT II) N ORME B355
—UNE QUINQUAILLERIE POSSEDANT UNE CAPACITE EQUIVALENTE PEUT ETRE UTILISE : TY
8. SERRER LES BOULONS SELON LA TABLE DES COUPLES DE SERRAGE AVEC UNE CLEF DYNAMOMETRIQUE B613 INSTALLATION PE
9. LE PROPRIETAIRE DU BATIMENT EST RESPONSABLE D'OBTENIR LES PERMIS ET AUTHORISATIONS RELATIVES A L'INSTALLATION DU FAUTEUIL oy e TNo Dessm REV
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ELEVATEUR DANS SON ESCALIER, CONFORMEMENT AU CODE DU BATIMENT, CODE DE SECURITE, CODE DES INCENDIES ET TOUTE AUTRE AUTHORITE
AYANT JURISDICTION DANS LA LOCALITE DE L’INSTALLATION.




