PLATE-FORME VISTA_355

$ H = (VOIR TABLEAU) L~ BARRIERE PALIERE FICHE TECHNIQUE

TOUR AUTOPORTANTE o (PAR L'INSTALLATEUR) - EXTERIEUR, VERTICAL A GAINE FERME
CATHEGORIE ET NON FERME

1. FOURNIR UNE PRISE GFI 120VAC ET 15A PROCHE
DU DOS DE LA TOUR AUTOPORTANTE SI UN PASSAGE
DE PLUS DE 24" EST DISPONIBLE. SINON, OUVRE PORTE AUTOMATIQUE
COORDONNER LA POSITION DE LA PRISE AVEC GARDE-CORPS RIGIDES ET PLEINS DU PALIER PAROI DE PROTECTION, SURFACE LISSE (SANS (PAR L'INSTALLATEUR) NORMES APPLICABLE CSA/B613

LINSTALLATEUR DE LA PLATE-FORME. SUPERIEUR A POSER APRES L'INSTALLATION DE SAILLIES NI NICHES). S'IL Y A DE L'ESPACE, - UNE PERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT
2. FOURNIR AU MEME ENDROIT 1 FIL 120VAC, 15A. LA PLATE- FORME. ILS DOIVENT RETENIR LA ELLE DOIT DEPASSER LA BAIE DE LA BARRIERE CAPACITE MAX. AVEC OU SANS AIDE
3. ASSURER UN ECLAIRAGE SUFFISANT AU VEHICULE BARRIERE. PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. DE 12"(SANS AIDE) OU 24"(AVEC AIDE) MIN. DE GALERIE
ear o érUngILEI;R) CHAQUE COTE. SINON, ETENDRE SUR TOUT (PALIER SUPERTEUR)
L'ESPACE DISPONIBLE. MASSE LINEAIRE POIDS DE LA RAIL 5 Lbs/ft
PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.
VISTA-B613-AC-3 SEUIL DE BARRIERE
(avec ai (VOIR DETAIL ey MOTEUR DC, 24 VOLT
H $ HAUTEUR/COURSE ITESSE NOMINALE 9 pi/Min(0.05m/s)
PALIER/PALIER *DISPONIBLE 14pi/Min(0.07m/s)
;§ (1829mm)|__ 0 A 44" (0 A 1118mm) PLATE-FORME ELEVATRICE COURSE MAXIMALE 98po (2500 mm) Max.
(2327mm)| 0 A 66" (0 A 1677mm) (PAR L'INSTALLATEUR) . . :
108" (2744mm)| 0 A 79" (0 A 2007mm) FREIN D'URGENCE ECROU DE SECURITE EN BRONZE
126" (3201mm)| 0 A 98" (0 A 2490mm) FINI DE LA CABINE REFERENCE DOCUMENT C-01

GRANDEUR MAX. 40x66po
(1018mm x1679mm)

CHARGE MAX. 750 Lbs(340 Kg)

MACHINE D'ENTRAINEMENT| VIS-ECROU

48"
[1219mm]

34"
[863mm]

ACCES A

ACCES C

60" CABINE

[1524mm]

- DALLE DE BETON 6" DE 25 MPa MIN FINI DU PLANCHER SURFACE ANTI-DERAPANTE

fe— BAIE DE LA BARRIERE

PROTECTION POUR CONTRER LES

NQTI {; H = 0-0" (0 mm) BOUTONS DE COMMANDES !
ROIE R v — S INTEMPERIES
LE SENS DES OUVERTURES PALIER OU FOSSE . . . s CONTROLEUR ET

613/4" DE BARRIERE PEUX ETRE B - — e COMMANDE BECVISZ3 (CSA/LR45147)
[1568mm] INTERCHANGEABLE, HONEYWELL (REALION) OU GAL

861/2" DETAI L B SERRURE POSITIVE (TYPE N)

[2197mm] PAROI DE PROTECTION, SURFACE LISSE (SANS SAILLIES

NI NICHES). S'IL Y A DE L'ESPACE, ELLE DOIT DEPASSER VU E D E F ACE

LA BAIE DE LA BARRIERE DE 24" MIN. DE CHAQUE
COTE. SINON, ETENDRE SUR TOUT L'ESPACE

VISTA-6 1 3 'AC DISPONIBLE (VOIR DETAIL "A"). PAR L'ENTREPRENEUR

1 GENERAL

34x60 AVEC AIDE

I

EURFACE DE PLATEFORME

VUE EN PLAN DE LA TOUR
AUTOPORTANTE

OUVERTURE DES BARRIERES A GAUCHE

" ’
RAIL GUIDE SOUFFLER LA PAROI DE \\\
PROTECTION POUR CREER LA SURFACE DE PLATEFORME
NOTE , TOUR AUTOPORTANTE NICHE DU SEUIL DE BARRIERE. N
1. FOURNIR DE L’ECLAIRAGE (100 Ix MIN.) POUR DE L'APPAREIL

TOUTE LA PLATE—-FORME (PAR L’ELECTRICIEN). R1 ssowwsczsoxg) R1 550 toscasoxg)
2. TOUT MUR SE TROUVANT A MOINS DE
12”(SANS AIDE) OU 24”(AVEC AIDE) DU

VEHICULE DOIT DEPASSER LE PALIER SUPERIEUR @RE’ACTION SUR RAIL

SEUIL DE BARRIERE OUVERTURE DES BARRIERES A DROITE

NOTE: SEULEMENT A TITRE INFORMATIF, SE REFERER
AU DOCUMENT DES PORTES P-01

D’AU MOINS 42”(EN HAUTEUR). IL DOIT ETRE
LISSE (SANS NICHES NI SAILLIES).

. N N NOTE
GARDE-CORPS RIGIDES DU PALIER SUPERIEUR A POSER APRES - CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS N'EST PAS
L'INSTALLATION DE LA PLATE-FORME. LES COTES FAISANT FACE SIGNE NI SCELLEAU SENS DE LA LOI SUR LES INGENIEURS

A LA PFE DOIVENT ETRE LISSES (SANS SAILLIES NI NICHES) SUR ET NE PEUT ETRE UTILISE POUR DES FINS DE TRAVAUX
12'(SANS AIDE) OU 24"(AVEC AIDE) MIN. DE CHAQUE COTE DE _| R1.285 Lbs (130 Kas) VISES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUR LES INGENIEURS

LA BAIE DE LA BARRIERE. SI L'ESPACE DISPONIBLE EST ) s LA FORCE D'ARRACHEMENT SOUMISE A UNE - CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS EST

INFERIEUR, LE REMPLIR AU COMPLET. ILS DOIVENT RETENIR LA STRUCTURE PORTANTE ADVENANT STRICTEMENT POUR DES FINS D'INFORMATION OU DE

BARRIERE.PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. LINSTALLATION SANS LES HAUBANS. COORDINATION SELON LE CAS.
SEUIL DE LA BARRIERE __| 1 - AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR L'INTEGRITE DES
PALIERE, PAR L'INSTALLATEUR INFORMATIONS TRANSMISES.
- AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR LES
GALERIE . MODIFICATIONS A CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE QUI
(PALIER SUPERIEUR) T AURAIENT PU ETRE FAITES OU A VENIR.

PAROI DE PROTECTION, SURFACE LISSE (SANS SAILLIES NI BARRIERE PALIERE
NICHES. S'IL Y A DE L'ESPACE, ELLE DOIT DEPASSER LA (PAR LINSTALLATEUR)
BAIE DE LA BARRIERE DE 12"(SANS AIDE) OU 24"(AVEC

AIDE) MIN. DE CHAQUE COTE. SINON, ETENDRE SUR TOUT
L'ESPACE DISPONIBLE. PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.

+24"
1 PRISE DE COURANT GFI + 1 FIL 120VAC, 15A SI UN [610mm] DALLE DE BETON

PASSAGE DE PLUS DE 24" EST DISPONIBLE. SINON, - Les Escalateurs Atlas Inc.
COORDONNER LA POSITION DE LA PRISE AVEC

L'INSTALLATEUR DE LA PLATE-FORME, PAR L'ELECTRICIEN. R S | 8255 Boul. Laframboise
P T A N S D I St-Hyacinthe (Québec)

o] J2R 1E8, Canada
R3 1500 Lbs (680 Kgs) Tél: (450) 796-5708
NOTE R3 1896 Lbs (860 Kgs) p

NOTE ' R3 1896 Lbs (860 Kas) LA REACTION AU SOL SUR DALLE Fax: (450) 796-5110
DANS LE BUT D'ALLEGER LE DESSIN, LA LA CHARGE TOTALE IMPOSE AU SOL PAR

PLATE-FORME ELEVATRICE N'EST PAS DETAIL A L'APPAREIL + UNE CHARGE NOMINALE

MONTREE ICL. — c VISTA 1000 Lbs VISTA 750 Lbs INFORMATIONS GENERALS
VUE DE COTE REACTIONS REACTIONS No. DE PLANVISTA—AC DATE: 02015 REVISION

NORME: DESSINATEUR:
B-613 M.Debusschere




