PLATE-FORME VISTA_355
867/8" FICHE TECHNIQUE
[2207mm] , EXTERIEUR, VERTICAL A GAINE FERME
. N N CATHEGORIE ET NON FERME
‘1’;77/3 BARRIERE PALIERE H = (VOIR TABLEAU)
[1597mm] (PAR L'INSTALLATEUR) \ = NORMES APPLICABLE CSA/B613
hd

TOUR AUTOPORTANTE = S
3 UNE PERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT
CAPACITE MAX.
1. FOURNIR UNE PRISE GFI 120VAC ET 15A PROCHE DU VISTA-B613-BC-34X60 a OUVRE (F;iETSIQLSJ_TrE[“L‘A\\?&J% AVEC OU SANS AIDE
DOS DE LA TOUR AUTOPORTANTE SI UN PASSAGE DE (avec aide) [1067mm] CHARGE MAX. 750 Lbs(340 Kg)
PLUS DE 24" EST DISPONIBLE. SINON, COORDONNER LA L,
POSITION DE LA PRISE AVEC L'INSTALLATEUR DE LA . ﬁPLATE-FORME ELEVATRICE MASSE LINEAIRE POIDS DE LA RAIL 5 Lbs/ft
_ ' ALERIE PAR L'INSTALLATEUR -
PLATE-FORME. 60 ( ) MACHINE D'ENTRAINEMENT] VIS-ECROU

2. FOURNIR AU MEME ENDROIT 1 FIL 120VAC, 15A. [1524mm] 51" (PALIER SUPERIEUR)  \ L /]

3. ASSURER UN ECLAIRAGE SUFFISANT N [1295mm] TR COURSE MOTEUR ';Crli‘l' \EEZTS -
E " . R/ pi/Min(0.05m/s)
AU VEHI(%:EEEE é\;JR;’(‘:\ILéSR) 34" [863mm] (7 S\fgll"{ SETB/GT'ICEFE H $ PALIER/PALIER VITESSE NOMINALE *DISPONIBLE 14pi/Min(0.07m/s)

(gs4mml ¢ ) 72" (1829mm) 0 A44" (0 A1118mm) | [course maxmaLE 98po (2500 mm) Max.

340 3 ] 2" (2327mm)] 0 A 66" (0 A 1677mm) - - - -
[19mm] § [76mm] 108" (2744mm)| 0 A 79" (0 A 2007mm) FREIN D'URGENCE ECROU DE SECURITE EN BRONZE

; 126" (3201mm)| 0 A 98" (0 A 2490mm) | |FINI DE LA CABINE REFERENCE DOCUMENT C-01

GRANDEUR MAX. 40x66po
(1018mm x1679mm)

r |

ACCES C

PAROI DE PROTECTION, SURFACE LISSE (SANS CABINE
NOTE A SAILLIES NI NICHES). S'IL Y A DE L'ESPACE, ELLE -
LE SENS DES OUVERTURES g ! DOLT DEPASSER LA BAIE DE LA BARRIERE DE FINI DU PLANCHER SURFACE ANTI-DERAPANTE

\Er)wETEBRACRHRA‘E%EEAPBELUEX FTRE . L2'(SANS AIDE) OU 24"(AVEC AIDE) MIN. DEJ . , BOUTONS DE COMMANDES | PROTECTION POUR CONTRER LES
, CHAQUE COTE. SINON, ETENDRE SUR TOUT /’ DALLE DE BETON 6" DE 25 MPa MIN INTEMPERIES

L'ESPACE DISPONIBLE. CONTROLEUR ET
COMMANDE BECVISZ3 (CSA/LR45147)

GARDE-CORPS RIGIDES ET PLEINS DU PALIER SUPERIEUR A POSER
APRES L'INSTALLATION DE LA PLATE-FORME. ILS DOIVENT . — S A H = 00" (0 mm)
RETENIR LA BARRIERE. PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. " o et - | PALIER OU FOSSE

VISTA-613-BC

34x60 AVEC AIDE VUE DE FACE
- EURFACE DE PLATEFORME

o ™~
Y TOPORTANTE o . %
// (BARRIERE NON MONTREE) \ N N
k QUVERTURE DES BARRIERES A GAUCHE
SURFACE DE PLATEFORME

RAIL GUIDE
Lo € e courmsn paroroe / ]%[
e T PLATE o oA Lereem Rt ssouessoce Rt ss0 sasoe NI ) S0 o AR OUVERTURE DES BARRIERES A DROITE
2. TOUT MUR SE TROUVANT A MOINS DE ’ NOTE: SEULEMENT A TITRE INFORMATIF, SE REFERER
127(SANS AIDE) OU 24”(AVEC AIDE) DU : ;
VEHICULE DOIT DEPASSER LE PALIER SUPERIEUR REACTIONS SUR RAIL AU DOCUMENT DES PORTES P-0Q1
D’AU MOINS 42”(EN HAUTEUR). IL DOIT ETRE

LISSE (SANS NICHES NI SAILLIES). SEUIL DE BARRIERE

PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.
HONEYWELL (REALION) OU GAL

SERRURE POSITIVE (TYPE N)

: A NOTE
GARDE-CORPS RIGIDES DU PALIER SUPERIEUR A POSER — "
APRES L'INSTALLATION DE LA PLATE-FORME. LES COTES - CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS NEST PAS
FAISANT FACE A LA PFE DOIVENT ETRE LISSES (SANS SIGNE NI SCELLEAU SENS DE LA LOI SUR LES INGENIEURS
SAILLIES NI NICHES) SUR 12"'(SANS AIDE) OU 24"(AVEC R1 285 Lbs (130 Kas . ET NE PEUT ETRE UTILISE POUR DES FINS DE TRAVAUX
AIDE) MIN. DE CHAQUE COTE DE LA BAIE DE LA ===) LA FORCE D'ARRACHEMENT SOUMISE A UNE VISES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUR LES INGENIEURS.
BARRIERE. SI L'ESPACE DISPONIBLE EST INFERIEUR, LE EIE;J‘SE&?';C?NR;:N;ELEASDY-iE\’\l‘Jg’\‘ALS - CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS EST
REMPLIR AU COMPLET. ILS DOIVENT RETENIR LA " STRICTEMENT POUR DES FINS D'INFORMATION OU DE

BARRIERE. PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. COORDINATION SELON LE CAS. | o
i - AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR L'INTEGRITE DES
_ SEUIL DE LA BARRIERE__| INFORMATIONS TRANSMISES.
PALIERE, PAR L'INSTALLATEUR - AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR LES
GALERIE (PALIER SUPERIEUR) — )Y MODIFICATIONS A CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE QUI
] AURAIENT PU ETRE FAITES OU A VENIR.

PAROI DE PROTECTION, SURFACE LISSE (SANS
SAILLIES NI NICHES. S'IL Y A DE L'ESPACE, ELLE DOIT

DEPASSER LA BAIE DE LA BARRIERE DE 12"(SANS BARRIERE PALIERE
AIDE) OU 24"(AVEC AIDE) MIN. DE CHAQUE COTE. (PAR L'INSTALLATEUR)
SINON, ETENDRE SUR TOUT L'ESPACE DISPONIBLE.
PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.

1 PRISE DE COURANT GFI + 1 FIL 120VAC, 15A SI UN \ Les Escalateurs Atlas Inc.
PASSAGE DE PLUS DE 24" EST DISPONIBLE. SINON, \

COORDONNER LA POSITION DE LA PRISE AVEC l DALLE DE BETON ! ] 8255 Boul. Laframboise

L'INSTALLATEUR DE LA PLATE-FORME, 1 i 12" St-Hyacinthe (Québec)

PAR L'ELECTRICIEN. S e T e T [305mm] J2R 1E8, Canada
R3 1896 Lbs (860 Kgs) R3 1500 Lbs (680 Kas) Tel: (450) 796-5708
, LA CHARGE TOTALE IMPOSE AU SOL PAR LA REACTION AU SOL SUR DALLE Fax: (450) 796-5110
L'APPAREIL + UNE CHARGE NOMINALE
NOTE DETAIL B

DANS LE BUT D'ALLEGER LE DESSIN, o— VISTA 1000 Lbs VISTA 750 Lbs e INFORMATIONS GENERALS
;/ZSPEAOTNETRFE%WCE\‘ FHEVTRICE NEST VUE DE COTE 5 REACTIONS REACTIONS No. DE PLANVISTA BC DATE: 06/10/2015 REVISION

NORME: DESSINATEUR:
B-613 M.Debusschere




