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特徴

ノズルを用いて微量のミストを加工点へ正確に供給します。

既設機械に簡単に取り付ける事ができます。

外部給油装置「Bluebe」 で実現可能！　

● Bluebeのみが実現できる微少で高精度な安定吐出

● 高精度プランジャポンプによる吐出油量制御（FK・JK）

● 高い潤滑性能と二次性能を有する専用油剤

● 専用塗付ノズルを用いて加工点へのミスト付着性を最適化
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セミドライ専用油剤

型　番 WB-1C WB-10Ｐ WB-14 WB-20 WB-35 WB-60AM

組　成 合 成 油 合成エステル

非鉄金属
軽～中切削

酸化安定性

洗 浄 性

熱処理性

鋼・SUS・合金鋼
重切削

対応給油装置 MK FK/JK/MK/EB
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販売単位：
1ガロン（3.8L）

低臭低色

上記にない型番については、お問い合わせください。

SMALL GIANTは6万倍の相手と互角に戦います《セミドライ加工》
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FKノズル部構造

FK給油装置各部名称

オイルチューブの
先端はノズル先端より
必ず25～50mm
内側になっています

銅パイプ、ステンレスパイプ先端絞りノズル

ロックラインノズル
マグネットベース付（457mm）

オイルチューブ端を
ロックラインの中心に
止める部品（ポジショナー）
が入っています。

オイルチューブ エアホース

エア供給口手動スイッチ
バルブ付き機種の場合

手動スイッチ
バルブ

フィルタ
レギュレータ

オイルチューブ入り
エアホース

Model FK
標準タイプの外部給油装置です。
２本ノズルが標準で、増設する事も可能です。　

Model JK Model BX
コンパクトな外部給油装置で、
トランスファマシンや小型設備に適しています。　

大油量タイプの外部給油装置です。
使用油剤により、油性あるいは水溶性仕様を選択できます。

セミド ライ加工の
フロンティア
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オイルポット(1,900mL)

［ FK寸法図］

［ JK寸法図］
［BX 寸法図］

型式選定表：P6-7

型式選定表：ホームページ参照 型式選定表：ホームページ参照

ロックラインノズル
2本セット
BK2-BLLMB
1本セット
BK1-BLLMB

Model BK
極微量のミストを安定吐出できる給油装置で、
超精密・微細加工に最適です。
（BKノズルは特殊でFK、JK用とは異なります）　　

汎用外部給油装置

微細加工の定番
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Model MK
目盛付ダイヤルによる12段階の明瞭な油量設定。
チャンバー内で生成されたミストを加工点に供給するタイプです。

寸法図（MKの場合）

寸法図（BK2の場合）
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エア供給口

ミスト吐出口

※ ミスト開閉弁付き仕様
（図はミスト開閉弁×２タイプ）
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型式選定表：ホームページ参照

型式選定表：ホームページ参照
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給 油 装 置 型 式 選 定Model FK

オプション 

ポンプタイプ 電磁弁電圧 ノズル   ポンプ数
（ノズル数）

  ポンプ
個別制御(※1)

給油装置の
制御方法

F K 2 S 3 LM
特殊電磁弁の
リード線長さ(※2)

オプション 

空欄
 同時吐出

IND2
系統個別制御

IND3
3系統個別制御

4
4連

M
手動スイッチバルブ

S
電磁弁

SP
特殊電磁弁(※2)

N
なし 

1
AC100V

2
AC200V

3
DC24V

1
1連

2
2連

3
3連

(※1)ポンプ(ノズル)毎の
個別制御が出来ます。
標準は全てのポンプが
同時稼動します。

0
なし

1
1m

2
2m

3
3m

4
4m

5
5m

(※2)特殊電磁弁の場合は
電磁弁リード線長さを選択

CP
銅パイプ先端絞りノズル

SS
ステンレスパイプ先端絞りノズル

ロックライン
マグネットベース付ノズル
標準ホース継手LM

ソフトナイロン継手LMT 

NN
ノズルなし

丸ノコ用2分岐ノズルブロック
 標準ホース継手 12H
 パイプ継手 12P
 ソフトナイロン継手 12T

丸ノコ用3本ノズルブロック幅80mm
 標準ホース継手 33H
 パイプ継手 33P
 ソフトナイロン継手 33T
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給 油 装 置 型 式 選 定 表 必須項目 オプション項目

  その他
オプションオイルポット容量 　　液面検知

フロートスイッチ

8S 08L3 オプション 

ソフトナイロンチューブ
（オプション）

ブレードホース
（標準）

U1

NSP
特殊ノズル

FN
フィルタレギュレータなし

0
なし 

 1
1m

2
2m

3
3m（標準）

10
10m

空欄
付属無

03
(3連ポンプまで標準）
オイルポット300ml

08
(4連ポンプ以上標準）
オイルポット850ml 

08L
オイルポット850ml 
フロートスイッチ付

19
オイルポット1900ml 

19L
オイルポット1900ml
フロートスイッチ付

4H
4Lステンレス製

オイルタンク（壁付用）

4HL
4Lステンレス製

オイルタンク（壁付用）
フロートスイッチ付 

00
ポット/タンクなし

MAGMT
給油機本体固定用
マグネット(※3)

8S
Φ8 

 10S
Φ10

Ｕ
正常時（オイル有）

接点閉

異常時（オイル有）
接点閉

D

1
1M

5
5M

極性 リード線長さ

（※3）給油装置はマグネット
またはネジ（M6)にて固定可能

・
・
・

ソフトナイロンチューブ

ブレードホ－ス

SP
特殊装置

丸ノコ用2本ノズルブロック
 標準ホース継手 22H
 パイプ継手 22P
 ソフトナイロン継手 22T

バンドソー用3分岐ノズルブロック幅38mm
 標準ホース継手 2H38
 パイプ継手 2P38
 ソフトナイロン継手 2T38



フジ B C 技研は

セミドライ加工の普及を通じ

作業環境と生産性向上を実現し

地球環境保全に貢献しています。

性能向上のため、あらかじめ予告なく外観及び仕様を変更する場合があります。
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