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形番
Cat. No. 

寸法（ｍｍ） Dimensions  

刃数
No. of
inserts

4

5

5

5

7

7

8

50

50

52

63

80

100

125

40

40

40

40

50

50

63

47

47

47

50

56

85

100

22

22

22

22

27

32

40

17

17

17

17

20

26

32

0.38

0.38

0.41

0.58

1.09

1.93

3.66

10.4

10.4

10.4

10.4

12.4

14.4

16.4

6.3

6.3

6.3

6.3

7

8

9

20

20

20

19

24

25

32

ZNGU1709**
ZER-PM

対応インサート
inserts

EXSAP-4050R-22

EXSAP-5050R-22

EXSAP-5052R-22

EXSAP-5063R-22

EXSAP-7080R-27

EXSAP-7100R-32

EXSAP-8125R-40

穴
径
ミ
リ
サ
イ
ズ

M
etric Bore

タ
イ
プType

在庫
Stock

重量
（kg）
WeightφD� L� φD� φd φd� ℓa b

●

●

☆

●

●

●

●

M10

M10

M10

M10

M12×1.75×30★

M16×2×25★

M20×2.5×40★

アーバ用セットボルト
Set bolt

六角穴付きボルト
（JIS規格）

Head cap screw
(JIS Standard)

4. コーナR3付きインサート(ZNGU170930ZER-PM)を使用する場合は、本体先端部コーナにR2.0またはC1.5を追加工してください。

4. Attention to use 3.0mm corner radius insert (ZNGU170930ZER-PM); Body must be modified to 2.0mm radius or 1.5mm chamfer at corner.



●

●

●

●

●

16.9

16.9

16.9

16.9

16.9

●

●

●

●

●

ZNGU170904ZER-PM

ZNGU170908ZER-PM

ZNGU170916ZER-PM

ZNGU170920ZER-PM

ZNGU170930ZER-PM

G

G

G

G

G

10

10

10

10

10

8.8

8.8

8.8

8.8

8.6

0.4

0.8

1.6

2   

3   

4. コーナR3付きインサート(ZNGU170930ZER-PM)を使用する場合は、本体先端部コーナにR2.0またはC1.5を追加工してください。

4. Attention to use 3.0mm corner radius insert (ZNGU170930ZER-PM); Body must be modified to 2.0mm radius or 1.5mm chamfer at corner.











100
刃数 No. of teeth 7N 刃数 No. of teeth 8N

125

～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200

～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0

～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～30
～25
～15
～25
～15
～8
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20

1,570
1,200
890
1,400
1,070
790
1,570
1,200
890
1,180
900
670
670
460
300
450
300
180
1,960
1,530
1,170
1,010
720
490
530
370
220
1,200
890
630

640
570
510
570
510
450
640
570
510
480
430
380
380
330
290
320
290
250
800
730
670
480
410
350
380
350
320
570
510
450

～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200
～100
150
200

～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～30
～25
～15
～25
～15
～8
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20
～45
～30
～20

510
460
410
460
410
360
510
460
410
380
340
310
310
270
230
250
230
200
640
590
530
380
330
280
310
280
250
460
410
360

1,430
1,100
820
1,290
980
720
1,430
1,100
820
1,060
820
620
620
430
280
400
280
160
1,790
1,420
1,060
910
660
450
500
340
200
1,100
820
580

～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0
～15.0
～12.0
～10.0

-①



-①







100
刃数 No. of teeth 7N 刃数 No. of teeth 8N

125

～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300

～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0

～100
～80
～60
～100
～80
～60
～100
～80
～60
～100
～80
～60
～100
～80
～60
～80
～60
～40
～100
～80
～60
～100
～80
～60
～80
～60
～40
～100
～80
～60

1,010
720
490
1,010
720
490
840
570
370
720
530
370
490
340
200
300
180
150
1,200
840
570
720
530
370
370
220
200
840
570
370

480
410
350
480
410
350
480
410
350
410
380
350
350
320
290
290
250
220
570
480
410
410
380
350
350
320
290
480
410
350

～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300
～150
200
300

～125
～100
～75
～125
～100
～75
～125
～100
～75
～125
～100
～75
～125
～100
～75
～100
～75
～50
～125
～100
～75
～125
～100
～75
～100
～75
～50
～125
～100
～75

380
330
280
380
330
280
380
330
280
330
310
280
280
250
230
230
200
180
460
380
330
330
310
280
280
250
230
380
330
280

910
660
450
910
660
450
760
530
340
660
500
340
450
300
180
280
160
140
1,100
760
530
660
500
340
340
200
180
760
530
340

～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0
～4.0
～3.0
～2.0

-①



-①











25
26
28
30
32
33
35
40
50
52
63
80
100
125

21.5
22.5
25.5
26.5
28.5
29.5
31.5
36.5
46.5
48.5
59.5
76.5
96.5
121.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.7°
0.7°
0.6°
0.6°
0.5°
0.5°
0.4°
0.4°
0.3°
0.3°
0.2°
0.15°

34
36
40
44
48
50
54
64
84
88
110
144

46
48
52
56
60
62
66
76
96
100
122
156

123
123
143
143
172
172
215
215
286
286
430
573

MSX-2025-M12
MSX-2026-M12
MSX-2028-M12
MSX-2030-M16
MSX-*032-M16
MSX-3033-M16
MSX-3035-M16
MSX-4040-M16
EXSAP-*050R-22
EXSAP-5052R-22
EXSAP-5063R-22
EXSAP-7080R-27
EXSAP-7100R-32
EXSAP-8125R-40 �������	
	�����	������������	��	���	������������

	 	 	 	
Eff. cutting dia.

��	�	���� � ����
Min. bore dia. ��	����

�� ��	��� � ���� ��
Max. bore dia. ��	����

�� ��	��� � ���� 		

Note: Above figures at this table is for R1.6, so in case of the other corner radius, please calculate eff. cutting dia. and Min. & Max. bore dia. 
           according to the above table for "Calculation of tool pass dia."
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