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Bodenroste aus Holz
Produkteinfo, Produktpflege und -Unterhalt

1 Holzbodenroste im Aussenbereich

Eine schéne Asthetik und die guten Eigenschaften des Baustoffs machen Holzbodenroste zu
einem beliebten Bodenbelag im Aussenbereich. Holz ist angenehm zum Barfusslaufen und
hat einen edlen Touch. Die Optik erweckt Feriengefiihle und erinnert an Maritime Gegenden
oder Schiffdecks.

Bei fachmannischer Planung und Ausfiihrung & Unterhalt sind die Bodenroste dauerhaft.
Die Lebensdauer ist jedoch von vielen Faktoren wie Bewitterung, Beschattung, Holzart,
Befestigungstechnik, Untergrund, Pflege etc. abhangig. Ein Materialgerechter Unterhalt
verlangert die Lebensdauer von Holzbodenrosten jedoch erheblich.

Allgemeine Informationen zu Bodenrosten aus Holz

Holz ist ein natirlicher Baustoff. Daher gibt es zu Unregelmassigkeiten im Jahrringbild,
Asten, etc. Durch Witterungseinfliisse (z.Bsp. Sonneneinstrahlung und Feuchteeinfluss)
vergraut Holz. Die Vergrauung kann aufgrund der Materialeigenschaften und der
unterschiedlichen Bewitterung ungleichmassig ausfallen.

Holz sollte vor stehendem Wasser geschiitzt sein.
. Die Fugen und Offnungen sollten frei von Schmutz und Dreck sein, da sich darin die
Feuchtigkeit speichert).

Das Holz sollte allseitig Luftumspiilt sein.

. Stellen sie Blumentopfe und dergleichen auf Holzleisten (ca. 1 cm stark], dann kann
auch dort das Wasser schneller verdunsten.
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2 Unterhalt von Bodenrosten aus Holz

Nach einiger Zeit schlagen sich Feinstoffe aus der Luft auf dem Bodenrost ab. Dies bietet

Kleinstorganismen (z.Bsp. Algen) die Mdglichkeit sich niederzulassen. Dadurch wird der
Bodenrost glitschig. Diese Verschmutzung lasst sich mechanisch entfernen.

Variante 1
Deck bei laufendem Wasserschlauch in Langsrichtung der Bodenbretter schrubben.

Variante 2

Deck mit spezieller Bodenreinigungsdiise ohne Reinigungsmittel auf schwachster Stufe
reinigen (Zuerst Versuch an unauffalliger Stelle machen!). In der Regel ist diese Reinigung
ca. alle 1-2 Jahre natig.

Variante 3
Deck vom Fachmann unter Anwendung von speziellem Reinigungsmittel reinigen lassen.
Dem Deck wird durch die Behandlung ein Teil der urspriinglichen Farbe zuriickgegeben.

Auswaschungen von Holzinhaltstoffen

Viele Holzarten geben durch Auswaschungen stark farbende Inhaltsstoffe ab. Daher sollte
bei der Reinigung sowie bei der Konstruktion darauf geachtet werden, dass das
Schmutzwasser nicht auf angrenzende Fléchen (z.Bsp. Plattenboden, Swimmingpools, etc.)
gelangt.

Vogeli- Service vom Fachmann
Bei Bedarf flihren unsere routinierten Mitarbeiter Servicearbeiten gerne fiir Sie aus.
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