
CDD-ML-249 

Tipo

Presion

Presion

Humedad %

Necesidad especial Calibracion

Otra El equipo tarda de 0.5horas a 3 horas en estabilizar dependiendo del las condiciones 

ambientales

Altura

Ancho 

Espesor

Tipo de Equipo

Necesidades Operativas 

425 mm (16.7")

330 mm (13")

Nombre del equipo

Marca

Modelo

Identificacion del Equipo

Especificaciones Generales

Peso

670 mm (16.7") 

Spectro Test

Condiciones ambientales °C

Alcance  de medicion 

Largo de pistola de medicion

Peso de la Pistola

2500 mm  (98.4 ")

1.5 Kg (3.3lbs)

ACCorriente Electrica

Neumatica 

Hidraulica

100 - 240 V +/- 10% 50/60 Hz

Gas Argon pureza 4.8

N/A

10 - 35 °C preferentemente

N/A

Limpieza especifica

Residuos generados por el equipo

Tipo

Implicacion en pieza

Riesgo Especifico

Limpieza con cepillo metalico en electroda despues de cada ensayo

Quema superficial

Seguridad e Higiene

* Fotografia del residuo

Matriz Elemental

Rango de medicion 

Alcance de pistola

Duracion del ensayo

Implicaciones del ensayo

Preparacion de muestra

2500 mm  (98.4 ")

20 s

Superficie libre de cualquier impureza y lijado de 80 -120 Grits 

Vibracion

Ruido

Spectro

TXC03

Espectrometro movil

33 Kg (72.6lbs)

100 psi min

N/A

80% max (No condensado)

Patron Ical

(Ni, Al, Fe, Cu)

Ver informe de calibracion por curva

N/A

N/A

daño superficial

Genera chispa

implicaciones de movilidad de equipo

Tipo de embalaje:

Partes criticas de equipo

Cuidados espaciales al mover

 Secundario o Terciario

Pistola y cristaleria del equipo

Equipo con partes de cristal FRAGIL 

Diametro 3 - 6 mm


