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RM-1500 on pienikokoinen ja helppokäyttöinen mittari optiseen ja mekaaniseen 
kierroslukumittaukseen esim. moottoreista, pumpuista, hisseistä, liukuhihnoista, 
vaihteista, tuulettimista jne. 

 

 

  

 

 

 
 5 numeron LCD-näyttö 

 optinen mittaus 

 mittausalue 10 … 99.999 rpm 

 etäisyys kohteesta 50 … 300mm 

 laskuri (0-99999) 

 mekaaninen mittaus akselin päästä tai kehältä 

kontaktiadapterilla (RM-1502) 

 maksimi-, minimi- ja pitotoiminto 

 virtalähde 4 x 1.5V AA paristot 

 käyttöympäristön lämpötila 0 … +50 °C 

 heijastava valo: punainen LED 

 mitat: 175 x 65 x 36mm 

 paino: 250g paristoineen 

 
 

 
 

 

ALUE EROTUSKYKY TARKKUUS 

10 – 6.000 rpm 0.1 rpm  0.01%  0.1 

6.000 – 9.999 rpm 0.1 rpm  0.02%  0.1 

10.000 – 12.000 rpm 1 rpm  0.02%  1 

12.000 – 30.000 rpm 1 rpm  0.05%  1 

yli 30.000 rpm 1 rpm  0.1%  1 
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