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Malli testo 205 
(0563 2051)

testo 206-pH1 
(0563 2061)

testo 206-pH2 
(0563 2062)

testo 206-pH3 
(0563 2063)

Elektrodi Integroitu, 
vaihdettavissa

Integroitu, 
vaihdettavissa 

Integroitu, 
vaihdettavissa 

pH muovinen 
elektrodi 
(0650 2063)

pH lasinen
elektrodi 

(0650 1623)

pH/°C muovinen 
elektrodi 
(0650 2064)

pH lasinen 
elektrodi 
(0650 0245)

Käyttökohteet

Jätevesi 0 0 0 0

Akvaariot 0 0 0

Olut, tuoremehu, viini 0 0 0 0 0 0

Voi, jogurtti, juusto – – – –

Proteiinipitoiset aineet – – – –

Liete 0 0 0 0

Lihatuotteet – – – –
Hedelmät, vihannekset – – – –

Hillot – – – –

Kosmetiikka – – 0 –

Nahan käsittely – 0 – 0 0 –

Maito 0 0 0 0

Suolavesi 0 0

Uima-altaat 0 0 0

Saippuat, pesuaineet 0 0 0 0

Taikina, leipä – – – –

Vaatimukset
 pH ääriarvot 
(pH<1, pH>13) – 0 – 0 0 –

Lämpötilat +80 °C 
saakka – 0 – 0 – –

Tuotetietoa
pH mittaus

Oikean elektrodin ja mittarin valinta 
pH mittaukseen
Taulukossa yleiskatsaus elektrodien ja mittareiden soveltuvuudesta eri mittauksiin.

Soveltuu hyvin 0  Rajallinen sopivuus* – ei sovellu

*normaalia pidempi vasteaika, mittaustarkkuudessa heittoja tai elektrodi vauriotuu, riippuen käytöstä  




