
Bewezen in zijn segment, onze Crimac DC40 kan boren tot
40mm en tappen tot M24.

Specificaties:
Motorvermogen: 1,5 kW
Boorcapaciteit in Staal ST50: 36 mm
Boorcapaciteit in Gietijzer: 40 mm
Tapcapaciteit: M24
Boordiepte: 180 mm
Boorspindelopname: MK4
Aantal toerentallen: 18
Toerentalbereik: 50-1450 omw/min
Voedingsbereik pinole: 0.1-0.2 mm/omw
Kolomdiameter: 150 mm
Opname T-gleuven: 18 mm (M16)
Uitlading: 350 mm
Tafelafmetingen: 560x560 mm
Voetafmetingen lxb: 760x500 mm
Max. afstand spindel tot tafel: 780 mm
Max afstand spindel tot voet: 1320 mm
Hoogte: 2400 mm
Voltage: 3x400V
Gewicht: 460 kg

Inbegrepen:
Koelpompinstallatie
Automatische kone-uitdrijver
Elektromagnetische voeding in 2 standen
2-Toerenmotor
Machineverlichting
Automatische tapinrichting
Verloophulzen
Zelfspannende boorkop 1-16mm met stift
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Waarom kiezen voor Crispyn Machines?
Een gamma professionele machines, geselecteerd door vakmensen.

✓ Streng geselecteerd machines op basis van 40 jaar ervaring.
✓ Enkel de beste fabrikanten komen in aanmerking.
✓ Scherpe prijzen door het uitsluiten van tussenhandel.
✓ Gewaarborgd service- en wisselstukkenbeleid.
✓ Ervaren monteurs en adviseurs kennen de machines door-en-door.
✓ Veilige machines voorzien van CE attest en Nederlandstalige handleiding
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