
Crimac SC210

Stabiele bandzaagmachine voor klein en middelzwaar
werk met hydraulische tegendrukcilinder.

Onze Crimac SC 210 is uiterst geschikt voor de kleinere
werkplaatsen of een werkplaats die regelmatig moet
verzagen.
Laat je verassen door de nauwkeurigheid,
gebruiksgemak en zaagcapaciteiten van dit instapmodel.
Voorzien van een aanslagblok om repetitief en accuraat
dezelfde stukken te kunnen zagen. Goede smering op
uw zaagblad door het ingebouwd smeersysteem en
koelpomp.
Zeer intuïtief in gebruik en uitermate flexibel.

Bouw van de machine laat geen wensen over.
De klem is voorzien van een snelspansysteem,
zaagbladspanning is nauwkeurig in te stellen door een
manometer.
Elektronisch is alles simpel en betrouwbaar. Handige
schakelaar voor de koelpomp aan te sturen en een
schakelaar voor de 2 snelheden te selecteren.
Er is een eindeloopschakelaar voorzien, die de zaag
uitschakelt op het einde van zijn zaagsnede.
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Art. Nr: CRI04-0002-3 (230V & 3x400V)
Eigenschappen

Motorvermogen: 1PK, 1,1kW
Zaagsnelheid: 40 / 80 M/min / monofasig enkel 80 M/min
Verstekinstelling: 0-45°
Manuele klem met snelspanner
Instelbare loopwielen zaagblad
Regelbare tegendrukcilinder
Afmetingen lint: 2080x20x0.9 mm
Netto gewicht: 152 Kg
Afmetingen lxbxh: 1300x460x1400 mm

Geleverd met 1 Bi-metaal zaagblad op de
machine en een materiaalaanslag.
Inclusief CE-attest en duidelijke Nederlandstalige
handleiding.

90° ● 170MM □ 150MM ▆ 150 X 190MM
45° ● 125MM □ 95  MM ▆ 95    X 120MM
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