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JPL PC300V-250

Art.Nr: CRI09-0008

De JPL precisie-hydraulische pers, waar je kracht met gevoel
bepaald.

Maak kennis met onze hoogkwalitatieve persen van het

Nederlandse JPL. Deze persen geven de gebruiker een uiterst
precies gevoel tijdens het persen én door grote cilinderslag uiterst
veelzijdig!

v In- en uitpersen van lagers
v Plaatsen van bussen

v Zetten van strip

v Richten van assen

v Steken van spiebanen

v Stijf C-frame
v Persen met gevoel
v Hoogwaardige kwaliteit - 100% Made in The Netherlands

Specificaties:

e Model C300v-250kN

o Maximale perskracht 250kN (25 ton)

e Maximale hydraulische druk 205 bar

e Hydraulische olie ISO VG 46 (35 liter)

e Max. neerwaartse snelheid 28mm/sec

e Max. uitlading 300mm

e Maximale slag cilinder 800mm

¢ Maximale werkstukhoogte SCAN ME
1060mmAfmetingen druktafel
650x330mmDruktafel werkhoogte 520-
1320mm

¢ Aansluitspanning 400VAC 3ph 50Hz

o 3kW

o Kleur RAL 5015/7038

e Gewicht 1350 KG

e Garantie 1 jaar
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Waarom JPL persen?

Duurzame persen

De pers is gebouwd uit een stabiel gelast en stijf C-frame met
een zeer lage doorbuigfactor. Persbediening is altijd eenvoudig
en veilig dankzij het robuuste handwiel aan de zijkant van de
machine. Dankzij de uitwisselbare adapters zijn de persen
inzetbaar voor diverse werkzaamheden zoals richten,
lagermontage, brootsen, ponsen, afkorten, kanten, vouwen of
buigen.

Persen met gevoel

Door het handwiel links- of rechtsom te draaien kan zowel de
verplaatsing als de snelheid gelijktijdig en zeer nauwkeurig
geregeld worden. Ook zal de kracht, welke word uitgeoefend
op het werkstuk, variabel zijn. Wanneer men het handwiel
loslaat wordt de kracht op het werkstuk weer naar het
minimum teruggedrongen.

Door de grote cilinderslag zijn scheefloop en breuk van
brootsen verleden tijd!

Onderhoudsarm door kwaliteit

JPL persen zijn zeer onderhoudsarm.
Dit komt mede door het zeer robuuste ontwerp en kwalitatief
hoogstaande onderdelen. Het controleren van het oliepeil is
voldoende alvorens men de pers in gebruik neemt.

De eenvoudige en uiterst betrouwbare elektro-hydraulische
bediening staat in voor een lange levensduur zonder zorgen.
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