X
9
o

FICHA TECNICA
RESINA PARA

L4

ARGAMASSA POLIMERICA
BICOMPONENTE

rd

FLEXIVEL

S




Solidez é palavra-chave em qualquer construcdo.
Na construgao civil ou na construcao de um relacionamento,
solidez é garantia de confianca.

E com quase trés décadas de histéria, a Souza Filho
sabe que o valor da confianga é tdo importante para quem
levanta um prédio quanto para quem busca uma parceria.

Foi assim que consolidamos nosso nome como sinbnimo
de impermeabilizantes de alta qualidade.

Estudamos a fundo cada necessidade dos nossos clientes
e nao medimos esforcos para apresentar solugoes sob

medida. Por isso, além de oferecer os melhores produtos

do mercado, somos também referéncia em suporte técnico.

Agora, como evolucao natural dessa parceria
duradoura e bem-sucedida, apresentamos
nossa nova linha de impermeabilizantes Blok.

Blok traz a segurancga que sua obra merece,
impedindo a passagem de agua e evitando trincas
nas mais diferentes superficies.

Blok ¢ a tecnologia a servigco da sua construcao.
E a garantia de que o resultado final vai refletir o
conhecimento técnico de todos os envolvidos no seu projeto.

Mais do que preservar a exceléncia da sua construcao,
estamos sempre ao seu lado. Prontos para responder

a qualquer pergunta. Prontos para encarar qualquer desafio.
Com Blok, vocé compra impermeabilizantes e ganha

um parceiro de confianga.



DESCRICAO DO PRODUTO

Blok RF é um revestimento impermeabilizante flexivel para pressdes
hidrostaticas positivas. Formulado a partir de aditivos minerais, modificadores
reolégicos e resinas acrilicas termoplasticas de o&timas propriedades
impermeabilizantes, flexibilidade e aderéncia.

CAMPOS DE APLICACAO

Sendo um produto flexivel, Blok RF é indicado para impermeabilizacdo de
areas com pressado hidrostatica positiva, como:
Lajes, terracos e sacadas
Muros de arrimo
Reservatdrios de dgua potavel elevados, enterrados ou semienterrados
Piscinas elevadas, enterradas ou semienterradas
Pisos e paredes de areas frias como, banheiros, cozinhas e areas de servigco
Baldrames e alicerces
Locais com batida de chuva

CARACTERISTICAS E VANTAGENS

Resistente a radiagdao U.V.

Excelente impermeabilidade

Excelente flexibilidade

Excelente aderéncia aos substratos cimenticios
Nao altera a potabilidade da agua

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Emulsao branca viscosa
Embalagem 20 Litros

Densidade 1,05 + 0,02 kg/l
Intervalo entre demaos 3a4horas

Normas atendidas NBR 11.905



APLICACAO DO PRODUTO

Preparo do substrato

- A superficie de aplicacdo que receberd tratamento com Blok RF deve estar
integra (ndo degradada), isenta de particulas soltas, poeiras, fungos ou algas,
6leos, graxas, sabdes, tensoativos, eflorescéncia ou quaisquer outros agentes
contaminantes, fisicos ou quimicos, conforme ABNT NBR 7.200.

- Arredondar levemente os cantos na vertical e horizontal das superficies a
serem impermeabilizadas.
Superficies devem ser previamente chapiscadas e rebocadas. Traco 1 : 2
(cimento : areia grossa) e utilizar BlokFix na agua de amassamento para o
chapisco e trago 1: 3 (cimento : areia fina) para reboco fino com acabamento
feltrado ou feito com espuma.
Nao aplicar Blok RF diretamente sobre alvenaria ou substrato sem
regularizagao.
Falhas de concretagem deverao ser tratados com argamassa de cimento e
areia, 1.3, utilizando BlokFix na agua de amassamento.
Nao adicione agua a mistura de Blok RF com cimento.

Eflorescéncia
Se a superficie de aplicagcao possuir sinais de eflorescéncia, tratar previamente
com Blok Eflohard.

Temperatura de aplicagao
Blok RF deve ser aplicado em temperaturas entre +10°C e +35°C.

Preparo do produto

- Adicionar 700 ml de cimento CP Il E-32 ou CP V-ARI sobre cada litro de Blok
RF.

- Agitar mecanicamente por trés minutos ou manualmente por dez minutos,
até obter uma pasta homogénea, sem grumos e cimento nao dissolvido.
Esta mistura pode ser aplicada dentro de quarenta minutos apds a
homogeneizacao.

« Apds este tempo, a mistura ndo deve ser mais utilizada.

« Temperatura ideal de trabalho: 25°C.

Equipamentos de protecao individual
Utilizar luvas de borracha e 6culos de protecao panoramico.

Equipamentos para aplicacdo
Aplicar Blok RF com trincha, brocha ou pincel. Utilizar aspersor de pressao
prévia para umedecer a superficie antes de aplicar Blok RF.



Aplicacao

- Antes da primeira demao de Blok RF, umedecer o substrato, com agua
limpa, quase ao ponto de saturagao, e aplicar uma demao de Blok® EP 2.

- Aplicar a primeira demao com Blok® EP 2, conforme ficha técnica do
mesmo, € aguardar no minimo quatro horas para o inicio da aplicagcao do
Blok RF.

Umedecer levemente, com agua limpa, o substrato, em que foi aplicado a
primeira demdo com Blok® EP 2, antes de aplicar a primeira demao de Blok
RF.

- Aplicar trés demaos cruzadas de Blok RF com intervalos de quatro horas
entre as demaos, caso tenha sido utilizado cimento CP Il E-32 ou intervalo de
trés horas entre as demaos, caso tenha sido utilizado cimento CP V-ARI. Este
€ 0 tempo necessario para secar a demado anterior, que varia em funcdo da
temperatura e umidade do ambiente de aplicagao.

Umedecer levemente o substrato com agua entre as demaos de Blok RF.

- Aplicar entre a primeira e segunda demao de Blok RF, tela de poliéster

revestida com PVC em toda a superficie, especialmente em ralos e cantos.

Secagem

O tempo de secagem entre demaos devem ser respeitado. Para temperatura
de 25°C, o tempo de secagem entre demaos deverd ser de trés horas, quando
utilizado cimento CP V-ARI e de quatro horas, quando utilizado cimento CP |l
E-32.

Cura
O tempo de cura do Blok RF é de trés dias.
Em locais abertos ou com muita incidéncia de calor ou luz solar, promover
leves hidratacdes (molhar) aoc longo do dia.

- Tempo de cura em ambientes fechados é de 7 dias.

Consumo recomendado

Rendimento por embalagem

Consumo

Campo de aplicacao Numero de demaos recomendado

Lajes externas até 20 1litro por metro

metros quadrados Bl guadrado
. 1litro por metro
Lajes internas 3 b
qguadrado
e 1 litro por metro
Piscinas 4a5 P
guadrado
. 1 litro por metro
Muros de arrimo 4ab P
quadrado
. 1 litro por metro
Reservatérios 4as P

quadrado



Embalagem de 20 litros: rendimento de 20 metros quadrados, conforme tabela

de campo de aplicagao na se¢do Consumo Recomendado.

Nota: O rendimento tera variagdo de acordo com a porosidade e absorcao da
superficie. Desta forma, recomendamos teste para confirmagao do
rendimento tedrico.

CONDICOES / RESTRICOES DE APLICACAO

Recomendacoes

Locais onde serao feitos assentamento de tijolos e revestimentos ceramicos,
misturar o cimento com Blok RF e acrescentar 20% em volume de areia fina,
tendo como objetivo facilitar a ancoragem dos mesmos.

Em reservatdrios e piscinas, antes da aplicagdo do impermeabilizante,
executar teste de carga d'agua por, no minimo, 72 horas para acomodacdo
da estrutura. Verificar o aparecimento de eventuais trincas e fissuras que
podem ocorrer na carga total.

Corrigir eventuais falhas.

Recomenda-se o uso de cimentos CP |l E-32, CP V-ARI ou Cimento Portland
Branco Estrutural, conforme necessidades e solicitagdes da aplicagao.

Para revestimento final assentado sobre Blok RF, utilizar argamassa colante
do tipo AC-III.

Restricdes de aplicacdao

Concretos e argamassas que receberao aplicagao do Blok RF devem ter
idade minima de 28 dias. Para prazos inferiores a 28 dias, consultar
Departamento Técnico.

Nao aplicar Blok RF em superficies que terdo pressao hidrostatica negativa,
para este caso recomendamos o uso do Blok® STP.

Nao é recomendado a aplicagdo de Blok RF em superficies que receberao
revestimento ou argamassas na vertical, para estes casos recomendamos o
uso do Blok® EP 2.

Nao aplicar Blok RF sobre plasticos.

Argamassas poliméricas e membranas cimenticias flexiveis e semi-flexiveis
sdo impermeabilizantes formulados para receber revestimentos fixados com
argamassas colantes cimenticias tipo AC-III.

Os fabricantes de revestimentos que nao utilizem argamassas colantes
cimenticias para sua fixacao, devem especificar os adesivos (ou colas) que
sejam compativeis com superficies impermeabilizadas com argamassas
poliméricas ou membranas cimenticias flexiveis ou semi-flexiveis na
aplicacao de seus revestimentos.

Nao aplicar Blok RF sobre argamassas ou concretos que contenham cal ou
aditivo hidréfugo. Caso seja necessario, utilize BlokLiga.

Nao aplicar Blok RF em areas expostas a ambientes poluidos.

Nao aplicar Blok RF em reservatérios com agua em pH abaixo de 6,0.

Nao aplicar Blok RF em estruturas sujeitas a fissuragao devido a
movimentac¢ado ou deficiéncia estrutural.



Elevadas dosagens de cloro ativo podem interferir e/ou avariar a membrana
de Blok RF aplicada.
Realizar teste em area delimitada antes da aplicacgao.

Consultar departamento técnico para especificagao de produto indicado em

nossa linha previamente a aplicagao. Departamento técnico pode ser
contatado pelo telefone 0800 878 1038 ou suporte@blok.com.br

ESTOCAGEM

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Nao reutilizar, perfurar ou
incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem devera estar entre +5°C
e +35°C. Empilhamento de pote, ndao empilhar. Empilhamento das caixas
originais, maximo trés.

VALIDADE

Doze meses a partir da data de fabricagdao na embalagem original e intacta do
produto e dentro das condi¢cdes de estocagem mencionadas acima.

PRECAUCOES

Oculos de protecdo panoramico e luvas de borracha para aplicacdo do Blok RF.
Utilizado da maneira recomendada, Blok RF ndo oferece risco a salde. Manter
o produto fora do alcance de criangas e animais. Solicite a FISPQ em
suporte@blok.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contaminagao toxicoldgica, entrar em contato pelo telefone, 0800
11 8270 - Pré6-Quimica - Plantdo 24 horas.

COMPOSICAO QUIMICA

Dispersdo aniénico de polimeros acrilicos e aditivos.

BASE DOS VALORES




Os dados técnicos contidos nesta Ficha Técnica de Produto sdo baseados em
testes de laboratério. Em condi¢des reais as medidas de valores podem variar
devido a fatores e condi¢des fora do controle da Souza Filho
Impermeabilizantes®.

NOTA LEGAL

As informacdes contidas nesta Ficha Técnica de Produto sao baseadas em
Nnosso conhecimento para a sua ajuda, orientagcao e fornecidos de boa fé.
Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condicdes de
preparo da superficie, aplicagdo e estocagem, que nao estao sob nossa
responsabilidade. O rendimento em obra dependera da técnica de aplicagao,
das condic¢des da superficie e dos equipamento utilizados. Desta forma, nao
assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao
desempenho de qualquer natureza em decorréncia do uso indevido do
produto. Para mais informacdes, consultar nosso departamento técnico em
0800 878 1038 ou suporte@blok.com.br.

Todas as encomendas aceitas estao sujeitas as nossas condi¢cdes de venda e de
entrega vigentes na data. Os usuarios deverao sempre consultar as versoes
mais recentes das fichas técnicas que serdao entregues dos respectivos
produtos, que serao entregues sempre que solicitadas.

A Souza Filho Impermeabilizantes® reserva-se o direito de mudar as
especificagdes ou informacgdes contidas nesta ficha técnica de produto sem
prévio aviso.
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