otovoltdlc Wi
~Uma tecnologia
imparavel

Autoconsumo, redes inteligentes, armazenamento eléctrico,

NZEB, integracao arquitectonica e Big Data. Tudo isto faz parte do
futuro do fotovoltaico. Se conseguir superar estes desafios, poderd
afirmai-se como a principal fonte de electricidade a nivel global
aifida-ghites de 208D s e :

FEE lanca quatro milhdes de euros para a eficiéncia energética. pag. 24

Coberturas verdes, um sector em evolucdo em Portugal. Pag. 18

Sheila Hayter, vice-presidente da ASHRAE, aponta as tendéncias nos EUA. Pag. 34

Smart lighting é uma oportunidade para Portugal. Pag. 68
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ARQUITECTURA

einventar os edificios que um dia foram as ins-
talacbes da Fabrica de Alcool da Ribeira Grande e
também de uma fabrica de tabaco, fazendo uma

© N integracdo perfeita” entre as antigas e duas novas
construcoes. Deste conceito nasceu o “Arquipeldgo - Centro
de Artes Contemporaneas dos Acores (CAC)”, localizado em
$30 Miguel - a maior das ilhas vulcanicas do arquipélago dos
Acores. Com uma drea de 12.914 m?, este museu de arte e
cultura, concluido no ano que passou, subdivide-se em es-
pacos expositivos e educativos, biblioteca e centro de docu-
mentacao, residéncias e oficinas artisticas e, ainda, laborats-
rios e estddios - estes Ultimos como forma de promover, para
além do contacto, a producdo artistica. O objectivo foi “cons-
truir uma cidade dentro da cidade, com especial atencdo as
relacdes entre edificios, caminhos e espacos publicos”, tendo
em vista uma “transicao serena”. Por essa razdo, aos edificios
existentes, com paredes de alvenaria construidas com pedra
vulcanica, os trés arquitectos responséveis pelo projecto -
Cristina Guedes, Francisco Vieira Campos, da Menos é Mais, e
Jodo Mendes Ribeiro - acrescentaram dois edificios em betdo,
que respeitam os pré-existentes. Segundo a equipa, neste
processo de renovacdo, um dos aspectos que salta 3 vista
no projecto no dmbito da sustentabilidade é o facto de se
“valorizar fortemente” o uso de técnicas tradicionais e mate-

=

= 50

==

riais regionais enddgenos, o que ficou patente na utilizacdo
de pedra basdltica em paredes e pavimentos e nos inertes
basalticos em betdo. “Na reabilitacdo dos edificios existentes,
procurou-se tirar 0 maximo proveito da capacidade estrutural
dos elementos remanescentes, nomeadamente as alvena-
rias em pedra de basalto, reforcando-as com técnicas pouco
intrusivas”, explicam os arquitectos. “Esta abordagem permi-
tiu reduzir consideravelmente o consumo de recursos, 30 ni-
vel de quantidades de demolicdo e da utilizacgo de materiais
de substituicdo”, acrescentam. Aqui, um dos exemplos 530 Os
pavimentos e coberturas, que foram construidos em “siste-
mas estruturais ligeiros, reversiveis e com recurso a materiais
tradicionais e naturais - madeira macica de Pinho Nérdico”.

Outra das opcGes que promove a sustentabilidade do CAC
pode ser identificada no contexto térmico, uma vez que se
apostou em “vdos envidracados com proteccoes solares e
termicamente eficientes”, mas também “em envolventes
revestidas com espessuras de isolamentos, que garantem o
conforto térmico interior dos ocupantes, com consumos ener-
géticos em sisteras de ar condicionado mais reduzidos”. Adi-
cionalmente, as solucdes construtivas potenciaram “o efeito
de massividade traduzido na inércia térmica dos edificios”,
que sdo “capazes de armazenar por periodos mais longos
a energia recolhida e amenizar os efeitos das variacoes cli-
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Equipa de Projecto: (Jodo Mendes
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matéricas”. Neste sentido, a grossura das paredes em bet3o
permite o aquecimento e arrefecimento passivo dos edificios
a0s quais se junta, como outra medida em prol da sustenta-
bilidade, um sistema de reutilizacgo da dqua da chuva com o
intuito de ser aproveitada nas casas de banho. Contas feitas,
as medidas implementadas para a sustentabilidade energéti-
ca possibitam que o edificio apresente consumos “inferiores,
na ordem dos 30%, as dos que seriam esperados num edifi-
cio de idéntica funcdo e tipologia”. Alguns factores foram ad-
juvantes para a obtencdo destes resultados. A comecar pelas
preocupacbes ao nivel da eficiéncia energética, transpostas
na concepgdo do projecto, que pretenderam compatibilizar
a “linguagem em beté&o aparente ‘desactivado’, o elevado
desempenho antissismico e de durabilidade das estruturas ~
face a acdo dos agentes exteriores -, 0 isolamento térmico
da envolvente exterior e a procura de solucdes que maxi-
mizassem a inércia térmica interior”; ou, ainda, “a necessi-
dade de ocultacdo de redes e infra-estruturas técnicas e as
exigéncias de indole aclstica e de climatizacdo”. Depois de
realizado um estudo, todas estas valéncias resultaram num
conjunto de solucGes construtivas “com um principio de sis-
tema de ‘sandwich” de betdo estrutural em paredes e lajes,
incorporando os isolamentos e as infra-estruturas, garantindo
a linguagem em betdo aparente ‘desactivado’. No entender
dos trés arquitectos envolvidos no projecto do CAC, “trata-se
de solucdes que assequram um nivel de qualidade e desem-
penho associado as exigéncias actualmente em vigor e que
envolvem encargos globalmente aceitaveis”.

Na componente da energia, hd que destacar ainda que o CAC
usufrui de um posto de transformacdo privativo, alimentado
a partir da rede publica de média tensao da EDA (Electricida-
de dos Acores), com 630KVA/10kV de poténcia. Em parale-
lo, de forma a anular a energia desperdicada produzida pela
instalacdo, “projectou-se uma bateria de condensadores de
250kVAr”, 0 que permite que o utilizador “ndo pague por esta
energia reactiva”.

As opgbes tomadas neste projecto de reabilitacdo da antiga
Fébrica de Alcool da Ribeira Grande espelham a necessidade
de contornar alguns desafios, nos quais constou, desde logo,
a localizacdo do novo museu de arte. Isto porque se encontra
numa zona de “forte sismicidade, associada as falhas tecté-
nicas activas na envolvente do Arquipélago”, sendo que “a
frente Atlantica Norte obrigou também a uma criteriosa se-
leccdo dos materiais e sistemas construtivos, valorizando-se
0 uso de técnicas e materiais regionais”. Assim, “as solucdes
de reforco estrutural procuraram dotar os edificios do adequa-
do comportamento 3 accdo sismica e as novas solicitacoes
associadas 30 uso pretendido para os edificios, recorrendo a
metodologias pouco intrusivas e devidamente enquadradas
com o valor patrimonial do conjunto arquitetonico”. No fun-
do, 0 objectivo principal foi “restaurar e reabilitar os edificios
existentes e projectar um conjunto de novas construcdes,
profundamente relacionadas com as antigas, para abrigar as
exigéncias programaticas do Centro de Artes que ndo eram
compativeis com a pré-existéncia”. =




