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REABILITA(;KD DE FACHADAS
ESTRATOS DO TEMPO.
ESTRATEGIA PARA A REABILITA(;KO
DAS FACHADAS DO ARQUIPELAGO

— CENTRO DE ARTES CONTEMPORANEAS

Jodo Mendes Ribeiro e Cristina Guedes

Arquitectos

0 conjunto edificado pré-existente no qual se
instalou o Centro de Artes Contemporaneas cor-
responde auma antiga fabrica de alcool e tabaco
localizada na Ribeira Grande, na costa norte da
ilha de Sao Miguel, e caracteriza um exemplar
icénico da arqueologia industrial insular.

No projecto procurou-se uma intervencao
minimabaseadanaintroducgao dos elementos
essenciais para darrespostaas novas neces-
sidades, sem por em causa a integridade do
conjunto dos edificios.

0 uso de materiais e técnicas reversiveis fo-
ram os instrumentos usados para distinguir
as novas intervencdes e demarcar os varios

momentos da histéria dos edificios. Todavia,

essa distingao nao é usada para se sobrepor
ouanularaexisténcia de elementosanteriores,
mas antes para os valorizar.

0 palimpsesto histérico define as directrizes
paraoprojectocontemporaneo, que se preten-
de afirmar como extensao da pré-existénciae
dé continuidade asuahistdriasem,noentanto,
se privar de um valor poético préprio, contido
no gesto contemporaneo.

Adiscri¢ao e leveza dasintervengdes procura
apenas executar o minimo necessario para
que a construgao pré-existente possa ser
inserida no tempo presente e cumprir as suas
novas funcdes.

A preservagao e restauro dos principais ele-
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mentos construtivos dos edificios — fachadas,
paredes estruturais, cobertura e pavimentos -
constitui um aspecto fundamental do projecto
e corresponde ao reconhecimento do valor da
perenidade inerente a estrutura antiga, em
contraposicao a efemeridade da compartimen-
tagaointerna, que foi sucessivamente alterada,
de acordo com as mudancas de uso do edificio.
As fachadas pré-existentes em pedra de
basalto sdo mantidas e consolidadas estrutu-
ralmente pelo interior. Uma lamina de reboco
armado continuo, com 6cm de espessura,
resolve as questdes estruturais numa zona
de forte impacto sismico. Encerram-se vaos
onde é necessario, em particular nas salas
de exposicao, deixando propositadamente as
marcas dos vaos, no exterior, através da expo-
sicao da alvenaria de basalto. Noutros casos,
abrem-se janelas emparedadas e rasgam-se
novos vaos, revelando a excepcionalidade do
novo programa. Pelo interior, revestem-se as
paredes com gesso cartonado e isolamento
térmico, para facilitar a montagem das expo-
si¢des, formando uma caixa técnica entre os
paramentos de alvenaria de pedra e de gesso,
onde passam as redes de infra-estruturas.
Mantém-se o sistemaconstrutivo dacobertura
e pavimentos com estruturas em madeira.

Em resposta a requisitos térmicos e acusti-
cos, foram introduzidos impermeabilizagao e
isolamento em |3 de rocha, compativeis com
0s sistemas tradicionais pré-existentes. A
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DETALHE CONSTRUTIVO - EDIFICIOS PRE-EXISTENTES

01. GESSO CARTONADO  02. ISOLAMENTO TERMICO 03. PEDRA BASALTO  04. REBOCO ARMADO

05. MICRO BETAO COM OXIDO DE FERRO PRETO  06. IMPERMEABILIZACAO  07. ALVENARIA EXISTENTE DE PEDRA BASALTO

08. TIJOLO CERAMICO EXISTENTE PINTADO ABRANCO  09. TECTO EXISTENTE ABOBADADO EM PEDRA BASALTO

10. SOALHO DE RIGAVELHA 11. ESTRUTURA DE MADEIRA PINTADAABRANCO 12. FORRO EM REGUADO DE MADEIRA PINTADO A BRANCO
13. TELHA CERAMICA TIPO CANUDO GRAMPEADA
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coberturafoiintegralmenterefeitacomnovas
asnas de madeira, segundo sistema tradicio-
nal, incluindo forro e telha de canudo.

Os sistemas tradicionais foram também recu-
perados em pavimentos e lajes, compostas por
vigas metélicas e tijolo macigo ou vigamento
de madeira e soalho corrido, também com

introducdo deisolamentos acUstico e térmico.
No decurso da obra as fundagdes do edificio
sdo postas a descoberto, revelando um espa-
o, plastica e construtivamente excepcional,
constituido por uma malha densa de pilares,
arcos e abdbadas em pedra basaltica negra.

Este espaco, que anteriormente funcionava

como caixa de ventilagdo para baixar o nivel
fredtico da envolvente préxima do edificio,
foi resgatado e tornado habitavel, através do
rebaixamento do pavimento e da demoligao
dasparedes queencerravamarcos e janelas.

Os autores escrevem de acordo com a antiga ortografia.
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