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Trollhédttan Mineral AB
att: Martin Zetterstedt
Stallbackavigen 7

461 38 Trollhittan

Tryckhallfasthet hos betongkuber
(1 bilaga)

Provforemal

Sex gjutna betongkuber med kantldngd 100 mm enligt uppgift tillverkade 2012-08-16. Kuberna,
som var markta A1-A3 och B1-B3, inlamnades i fuktigt tillstand till CB12012-08-23.

Provningsmetod
SS-EN 12390-3:2009. Kuberna provades i fuktigt tillstand.
Tva av kuberna provades omedelbart efter ankomsten vid 7 dygns alder. De dvriga fyra

kuberna lagrades i vatten med en temperatur av 20 °C fram till provningen vid 28 dygns alder.

Provningsresultat

De redovisade resultaten redovisas i bilaga 1 och avser enbart de inlimnade provforemalen.
Provningens mitosikerhet for enskilt vdrde dr + 2,3 MPa.
Den angivna utvidgade méatosékerheten dr produkten av standardmétosikerheten och

tackningsfaktorn K = 2, vilket for en normalférdelning svarar mot en tickningssannolikhet av
ungefir 95 %.Standardmétosikerheten har bestimts i enlighet med EAs publikation EA-4/16
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1. Provningsresultat

CBI Betonginstitutet AB ingar i SP-koncernen H
Postadress Bestksadress Tin/ Fax/ E-post Laboratorier ackrediteras av Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll
CBI Drottn Kristinas vag 26~ 010-516 68 00 (SWEDAC) enligt svensk lag. Denna rapport far endast aterges i sin helhet,
100 44 STOCKHOLM 114 28 STOCKHOLM  08-24 3137 om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkéant annat.
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Provningsresultat
Alder vid . Maximal Tryckhallfasthet,
Loy provning et belastning, F £ cube
AR (dyen) (kg/m’) (kN) (MPa)
Al 7 2780 775 74,1
A2 28 2730 1043 100,3
A3 28 2810 1031 103,1
B1 7 2750 899 88,6
B2 28 2720 1172 114,1
B3 28 2750 1146 112,7

Provningen utfordes 2012-08-23 och 2012-09-13 vid 7 resp 28 dygns alder.
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