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MONTAGE SUR BOITIERS STANDARDS
STANDARD ELECTRICAL BOXES INSTALLATION

Les appareils Atelier Luxus sont compatibles avec les boites d’encastrement standards, carrés ou rondes,
pour maconnerie ou cloisons creuses. L’installation se fait au moyen de vis (emplacement des vis a
vérifier) et la profondeur recommandée est de 50 mm.

Atelier Luxus devices are compatible with standard electrical boxes, square or round. Installation uses
screws which locations have to be checked. Recommended depth is 50 mm.
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PATINES / PATINAS
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BM Bronze ~ CF Canon BZ Bronze NN Nickel
Moyen / de Fusil / Gris / Noir Miroir /
Mid Bronze ~ Gun Metal Grey Bronze  Mirror Black

LM Laiton LB Laiton
Miroir / Brossé /
Mirror Brass ~ Brush. Brass

l

NB Nickel CH Chrome AV Argent NS Nickel NM Nickel LS Laiton
Brossé / Miroir / Vieilli Sablé / Miroir / Sablé /
Brush. Nickel ~ Mirror Chr. 18K Gold Old Silver Matte Nickel ~ Mirror Nickel ~ Matte Brass

RO Cuivre RV Cuivre RAL 9003 RAL 9005
Brossé / Vieilli / BlancLagqué/  Noir Laqué /
Brush. Copper  Old Copper ~ White Black



PRISES & CONNECTEURS
SOCKETS & CONNECTORS



LEVIERS ET BOUTONS
LEVERS & BUTTONS

Tube / Tube Goutte / Drop ~ Céne / Cone

Techniques de haute précision et micro-usinage sont
convoqués pour donner aux produits Atelier Luxus éclat,
taille et facettes dignes de ceux d’une pierre précieuse.
High-precision techniques and micro-machining are
gathered to give Atelier Luxus products the cut, facets
and sparkle worthy of precious stones.

Boutons rond et carrés

8 mm/ 15 mm/20 mm
Round and square buttons
8 mm /15 mm /20 mm
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FICHE TECHNIQUE

Laiton massif 3 mm, chanfrein 30°

5 tailles: simple 84 x 84 mm, double 84 x 155 mm,
triple 84 x 226 mm, quadruple 84 x 297 mm,
quintuple 84 x 368 mm

Positionnement vertical ou horizontal

1 a 4 Bouton-poussoirs par boitier
Bouton-poussoirs en Tres Basse Tension
Bouton-poussoirs a contact sec compatibles KINX
Interfaces KNX disponibles

Mise a la terre obligatoire pour 230V

Levier disponible en 3 fonctions (BP 10A / 230V,
VV 16A/230V et Volet Roulant 10A /230V)
Vis en laiton massif finition identique a la face
Nombreux mécanismes disponibles (USB, HDMI,
RJ, thermostat, détecteur, etc.)

LED en option

Prises de courant aux standards internationaux
18 Finitions réalisées a la main

Possibilités de personnalisation des boutons,
mécanismes, gravures et finitions

TECHNICAL FACTS

Solid brass 3 mm, 30° bevel

5 sizes: simple 84 x 84 mm, double 84 x 155 mm,
triple 84 x 226 mm, quadruple 84 x 297 mm,
quintuple 84 x 368 mm

Vertical ot hotizontal installation

1 to 4 Push-Buttons per box

Push-Buttons in Ultra Low Voltage

Push-Buttons with free dry contact (TBTS) KNX
compatible

KNX interfaces available

Ground wiring mandatory for 230V installation

3 functions available (PB 10A/230V, two-way
switch 16A / 230V & motorized blind 10A /230V)
Solid brass screws with matching finishing

Many mechanisms available (USB, HDMI, RJ,
thermostat, sensor, etc.)

LED in option

International standard sockets

18 handmade finishings

Customization of buttons, mechanisms, engravings
and finishings
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INSPIRATION & HOTEL
HOTEL & INSPO
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