MANUAL DE INSTRUCO

LUPA DE BANCADA COM m
LED BRANCO E UV

ESPECIFICAGOES GERAIS

Aumento da Lente

5D (Dioptria)

Diametro da Lente 127mm
Material da Lente Vidro
Poténcia 12W

Tipo de lluminagao

60pgs LED BRANCO / 60 pgs LED UV

Fluxo Luminoso da Luz Branca

1200 lumens

Comprimento de onda dos raios UV 400-405 nm
Fluxo radiante dos raios UV 3360 - 4260 mW
Angulo de abertura do facho dos raios UV 120°

Modo de lluminagéao

Bot&o | Luz Branca / Botéo Il Luz UV / Desliga

Tensao de Entrada

100V~240V — 50/60Hz (Bivolt Automatico)

Tensao de Saida

32V DC 0.5A

Fixacdo

Suporte de Bancada (Incluso)

Extenséo do Brago

Até 1m

Dimensoées

116x23x18,5 cm (aberto)
51x25x8 cm (fechado)

Peso

2,750 kg

Acessorio Incluso

Suporte de Bancada

ATENCAO: VERIFIQUE SEMPRE OS ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

Itens inclusos na embalagem:

Isopor

Isopor

[ A-Lupa HL-504 LED;

B-Suporte de Fixagao ]




ESTRUTURA DO PRODUTO
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Brago Articulavel
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Suporte de Bancada

INSTALAGCAO EM BANCADA

Este equipamento é indicado apenas para uso em ambientes internos.

« Fixe o Suporte (7) na lateral de uma superficie horizontal com espessura de 12mm a 70mm e
rosqueie o parafuso até fixar.

* Insira a base do Brago Articulavel (6) no furo do Suporte (7).

e Ajuste o Brago Articulado (6) para a melhor altura de trabalho.

e Conecte o cabo de forga na tomada.

e Para ligar a iluminagdo LED BRANCO selecione o Botdo Liga/Desliga (4) no I.

e Para ligar a iluminagédo LED UV selecione o Botéo Liga/Desliga (4) no II.

e Para desligar a iluminagao LED selecione o Bot&o Liga/Desliga (4) no O.

Travaide ATENCAO! Nio gire a lupa com luminaria além do limite
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CUIDADOS E MANUTENGAO

A\ ADVERTENCIA
Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia
atentamente as instrugées de uso a seguir:

Verifique se a tensé@o da rede é compativel com a tenséo de operagao da fonte

(100V~240V-50/60Hz). Ligar a lupa fora da tenséo especificada podera danificar o circuito

eletrénico e os LEDs, descaracterizando a garantia do produto.

Nao utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade,
explosivo, inflamavel ou com fortes campos magnéticos.

(O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situagdes).

* Nao exponha a lente diretamente ao sol. Risco de incéndio.

* No caso da queima dos LEDs ou da placa eletronica ou se o cabo de forga estiver danificado, os
mesmos deverdo ser substituidos exclusivamente pelo fabricante ou pelo servigo da rede
autorizada ou por pessoa qualificada.

* Alimpeza da lente deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e umedecido com agua.

RISCO DE RADIACAO UV:

* Nao olhar diretamente para luz UV;

* Recomenda-se usar éculos e roupas de protegdo UVA para casos de
exposigao direta e prolongada;

e Uso restrito aos profissionais;

* Nunca deixe o produto ligado sem a presenca do operador responsavel;

* Néo deixe ao alcance de criangas;

* Nao exponha a radiagéo UV a animais e plantas;

ATENCAO: Leia atentamente a FICHA DE SEGURANCA e saiba mais sobre os riscos
e cuidados para o uso correto do produto.




GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 12 meses.

2. O periodo de garantia é contado a partir da data da emiss&o da nota fiscal de venda da Solver
ou do seu revendedor. Dentro do periodo de garantia, o produto com defeito deve ser

encaminhado a rede de assisténcia técnica autorizada da Solver para avaliagéo técnica.
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. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instru¢des contidas neste manual. Em caso
de duvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou
via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br

4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricagéo dentro de condigdes normais de uso,

conservagdo e manutengao.
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. Ao encaminhar qualquer produto a Solver ou rede autorizada, o cliente devera apresentar a

nota fiscal de compra com a devida identificagdo do produto e do nimero de série.
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. As despesas de frete e seguro de envio e retorno sdo de responsabilidade do cliente ou

empresa contratante.
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Situagdes nao cobertas por esta Garantia:
a) Desgaste no acabamento, partes e/ou pecas danificadas por uso intenso ou exposigédo a
condigdes adversas e ndo previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto ndo
realizados/executados pela empresa;

€) Mau uso, esforgos indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada
produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que nido
forem explicitamente indicados para esse fim;

d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instrugdes, ou
relacionados a adaptagdes ou alteragdes realizadas no produto;

€e) Problemas relacionados a condigées inadequadas do local onde o produto foi instalado,
presenga de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;

f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutencdo em desacordo com as instrugdes deste
manual;

g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.

SOLVER IMPORTAGAO E EXPORTAGAO LTDA.
Contato: (11) 4071-7568
E-mail: solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br
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