
m
ita

ca
se

胶 槽

RJ45

2.67 m 

2.
95

 m  

自动书壳面料飞达 书壳经过上胶辊到达真空平台 触屏操作 精致紧实的成品书壳

压实与收成品
包天头与地脚
 以及包顶角

吸臂吸起
纸板材料

 将纸板放置在已
施胶的书壳面料上包前口
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自动纸板飞达

min. 250 mm
max. 850 mm
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min. 7 mm
max. 70 mm

min. 15 mm
max. 20 mm

min. 15 mm
max. 20 mm

min. 100 mm
max. 385 mm

min. 223 mm
max. 800 mm

m
in

. 1
55

 m
m

m
ax

. 4
50

 m
m

mitacase
全自动精装制书壳机

设备亮点

 自动输送纸板、中径纸板和书壳面料。操作员将
材料装入顶部填装、底部进料的斗中，使得操作
过程中可以连续装料。

 使用动物胶的集成式上胶机构。为了避免不必要
的停机等候时间，可以通过定时器接通上胶系统。
一个粘度仪（选购件）可以通过自动控制用水量
达到持续调节粘度的作用。

 

机械折叠机构不仅可以精确折叠天头与地角，还
能形成非常精致的顶角。

 一人操作，操作方法简单，仅需触屏输入即可自
动完成书壳尺寸变更。常用活件尺寸可储存并调
取，保证换活后的重复作业绝对精准无误。

 占地面积极少，仅需3米 X 2.7米。

mitacase全自动精装制书壳机可以经济高效地生产
小批量精装书壳。
  
mitacase能自动生产各种高品质精装硬书壳，它填
补了慢速半自动设备与高速大批量生产设备之间的
市场空白。

 


