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Automatische Hotmelt Bogenverklebemaschine

Die mitablock 450 ist nur in  
folgenden Regionen verfügbar: 
Europa, Canada, Nord Amerika



Die mitablock 450 ist eine vollautomatische Layflat Hotmelt Bogenverklebemaschine, die insbesondere 
zur Herstellung hochwertiger Layflat-Buchblocks in Einzel- bis Kleinstauflagen konzipiert wurde. Durch 
den hohen Automatisierungsgrad trotz minimierter Rüstzeiten, einfachster Bedienbarkeit und geringem 
Platzbedarf erlangt sie eine Alleinstellung im Layflat Book-on-Demand Sektor im untersten Geschwindig-
keitsbereich (bis 600 Verklebungen/h).

Besondere Merkmale

P	 Die Maschine wird über den Stapelanleger und den 
separaten Pappenanleger bestückt. Dabei erfolgt eine 
exakte Ausrichtung, sowie eine Doppelbogenkontrolle. 
Unterschiedliche Zuschießreihenfolgen über den  
Pappenanleger sind möglich.

P	 Ein Rüstvorgang auf unterschiedliche Formate entfällt, 
da über die manuell verschiebbaren Seitenführungen 
des Anlegers und ein automatisches Ausmessen der 
Bogenlänge die Formatdaten in die Maschine übernom-
men werden.

P	 Über die Eingabe der Anzahl der zu verklebenden  
Signaturen sowie das gewünschte Pappenschema wird 
die Maschine eingestellt. Alternativ kann eine Steuerung 
über eine Druckmarke oder Barcode erfolgen, die jeweils 
das Signal weitergibt, wann ein Block vollständig ist. 
Auf diese Weise lassen sich Blöcke mit unterschiedlichen 
Seitenpaketen kontinuierlich produzieren, ohne die 
Maschine umstellen zu müssen.

P	 Es lassen sich sehr unterschiedliche Papier- und Pappen-
stärken und Qualitäten verarbeiten. Auch können die 
Rillwerkzeuge und Matrizen bei Bedarf auf unterschied- 
liche Geometrien umgebaut werden

P	 Der sehr dünne Hotmelt-Leimauftrag (unter 20 g/m²) 
erfolgt über eine feststehende Leimwalze.

P	 Der Aufbau des Buchblocks erfolgt horizontal auf 
einem Tisch. Für die exakte Ausrichtung sorgt eine 
sensorgesteuerte Nachjustierung jedes einzelnen 
Falzbogens.

P	 Die Bedienung erfolgt durch einen Bediener, der auf-
grund der Geschwindigkeit der Maschine nebenbei 
auch noch andere Aufgaben übernehmen kann.
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Optionen

P	Barcode-Leser 
im Einlauf zur Vollständigkeitsverifikation

P	 Inline-Presseinrichtung 
im Buchauslauf

P	Offline-Presseinrichtung 
Zur zusätzlichen Verpressung fertiger  
Buchblöcke



Hotmelt WalzenleimwerkIntegrierter Zwischen- 
pappenanleger

VakuumtischBogenanleger

mitablock 450

Arbeitsablauf

Das Set-up der mitablock 450 erfolgt über Datenein-
gabe, bzw. „Rezeptabruf“ am Touchscreen. Einseitig 
bedruckte Bögen werden in richtiger Reihenfolge, in 
einem Stapelanleger angelegt. Die einzeln abgezogenen 
Bögen werden mittels Sauger vom Stapel getrennt und 
der Rillstation zugeführt. Danach werden die gerillten 
Bögen gefalzt und weiter in die Leimauftragsstation 
transportiert. 

Die Beleimung der gefalzten Bögen erfolgt mittels 
Hotmelt-Leim. Sämtliche Bögen, bis auf den ersten jedes 
Buchblocks werden vollflächig beleimt. Die Bögen 
werden mittels Transportrollen präzise zum  
Arbeitstisch gefördert und dort register-
genau abgesetzt. Andruckrollen pressen 
jeden einzelnen Bogen gegen den vorher-
gehenden Bogen. 

Der fertige Buchblock wird automatisch 
von der Maschine auf eine Auslagefläche 
ausgegeben. 

Als Option ist eine zusätzliche Pressstation 
am Auslauf erhältlich.
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Geschwindigkeit	 bis 600 Bögen pro Stunde (ohne Karton)  

	 bis 420 Bögen pro Stunde (mit Karton)

Höhe x Breite (Format offen)	 min.	 152 mm x 305 mm	 max.	 460 mm x 920 mm

Papierstärke	 min.	 0,15 mm	 max.	 0,30 mm

Papiergrammatur	 Minimum in Abhängigkeit von Papierbeschaffenheit  

	 (nähere Angaben nach Bemusterung)

Pappenstärke	 min.	 0,35 mm	 max.	 1,00 mm

Leimverbrauch	 ca. 20 g / m² (abhängig von Papier-/Pappenoberflächen)

Elektrik	 2 kW (220 V, 50 Hz)

Druckluftbedarf	 100 Nl/min. (6 bar)

Grundriss (geschlossen)	 2,30 m x 0,9 m

Gewicht	 ca. 650 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten 


