
Atemschutzmaske für die 
Vegetationsbrandbekämpfung 
 
Material: 55% Viskose-FR | 44% Meta-Aramid | 1% Antistatik-Faser | 250g/m² 
Artikelnummer: 890162-001 
Verfügbare Farben: gelb 
Verfügbare Größen: Einheitsgröße 

Vorteile 
• Schutz von Gesicht und Hals vor Funkenflug und 

thermischen Risiken bei der 
Vegetationsbrandbekämpfung 

• Hohe Schutzwirkung durch zweilagiges Material 
• Angenehmer Tragekomfort durch 

Viskosebeimischung 
• Austauschbare Partikelmaske (FFP2) mit 

Ausatmenventil schützt die Atemwege vor Rauch- 
und Rußpartikeln. Filter Made in Germany 

• Geringer Atemwiderstand durch Strickmaterial im 
Bereich des Ausatemventils 

Zulassungen 
• EN ISO 11612 A1, B1, C1 und F1, Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und 

Flammen 
• EN ISO 11612 F1, Beständigkeit gegen Kontakthitze 
• EN 13688 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen 
• EN 1149-3 – 5, Schutzkleidung, - Elektrostatische Eigenschaften 
• Filter: DIN EN 149:2009-08 Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz 

gegen Partikeln (Schutzstufe FFP2) 

Ersatzteile und Zubehör 
• Pack Ersatzfilter (VE=20 Stück), Artikelnummer SCR10081 
• Passende Vollsichtbrille, Typ uvex ultrasonic farblos sv, zugelassen nach EN 166 und 

EN 170 2-1,2 , Artikelnummer SCR10112 
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