FOYERS A BOIS ZERO DEGAGEMENT  COMBUSTION PROPRE ~ FOYERS DECORATIFS  QUALITE DE FABRICATION SUPERIEURE

OLYMPIA CHIMNEY CHEMINEES OLYMPIA

www.occanada.com Jorcanspainc | "oucanaoa e




E150

FACADE INCLUSE

SKU# VB00004 <<< FOYERABOIS

Le foyer a bois Ventis ME150 est congu pour le propriétaire économe,
mais soucieux de posséder un appareil dont I'€légance, la solidité et
la qualité de fabrication ne sont plus a démontrer. Ce modéle aux
lignes épurées et au design indémodable sharmonisera a coup
sr au style de votre demeure. Le ME150 possede plusieurs atouts,
dont une chambre a combustion de dimension respectable, un
verre céramique, des portes pare-étincelles, de méme qu'un chenet
inclinable en fonte, et cela a un prix compétitif. Un ventilateur a
vitesse variable est également offert en option afin de permettre une
meilleure convection dans la piece, optimisant ainsi votre confort.
Le ME150, un cadeau a offrir, un cadeau a soffrir!

CARACTERISTIQUES

Surface de chauffage recommandée
Volume de la chambre a combustion
Longueur maximale des blches
Pierres réfractaires moulées

Plaque d'ancrage Ventis

Portes pare-étincelles

Adaptateur d'entrée d'air frais

Foyer décoratif exempté EPA
ARTICLE OPTIONNEL

Ensemble de ventilateur 176 PCM

<1000 pi.ca.
3.0 pi.cu.

16"

incluses
incluse
incluses
inclus

Oui

SKU #
VA4400
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PORTES ARQUEES

SKU# VB00001 <<< FOYERABOIS

Appréciez le crépitement du bois qui brile et la chaleur dégagée par
un foyer naturel avec notre Ventis ME300. Grace a ses deux portes
pare-étincelles, celui-ci peut étre opéré les portes ouvertes. Son
immense chambre a combustion de 4.25 pieds cubes vous garantie

une vision incomparable sur les flammes. Méme si le ME300 nlest AVEC FACADE TRADITIONNELLE A BANDES ETROITES AVEC FACADE TRADITIONNELLE A BANDES ETROITES
- NOIR METALLIQUE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTION - NOIR METALLIQUE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTION
pas congu pour fournir une combustion lente, il est assez puissant D'AIR PAR GRAVITE DE STYLE MODERNE D'AIR PAR GRAVITE DE STYLE TRADITIONNEL

pour réchauffer une surface de 1 500 pieds carrés. Obtenez la réelle ”
A A o A CARACTERISTIQUES
puissance de ce foyer exceptionnel en utilisant son ventilateur

) . . o Surface de chauffage recommandée <1500 pi.ca*
standard ou en installant un systeme optionnel de distribution Volume de la chambre 3 combustion 425 pi.cu.
diair chaud. Longueur maximale des blches 20"
Les caractéristiques de notre foyer ME300 ont été créées sans Pierres réfractaires moulées incluses

) S L s Plaque d'ancrage Ventis incluse
compromis pour l'environnement. En effet, ses émissions ont été ) )
L R R . Ventilateur 176 PCM inclus
testées a 2.9 g/kg et permettent a ce foyer d'étre qualifié EPA en . )
formité I Ph q | ) osf Portes pare-étincelles incluses
Fon ?rmlte avec la Phase Il du programme volontaire pour les foyers Adaptateur dentrée d'air frais inclus
a bois ouverts. Qualifié EPA oui
ARTICLE REQUIS SKU #
Facade traditionnelle a bandes étroites - noir métallique VBA1520
ARTICLES OPTIONNELS SKU #
Ensemble de distribution par air forcé AC01340
Ensemble de distribution d‘air par gravité - style traditionnel AC01375
Ensemble de distribution d‘air par gravité - style moderne AC01376
Ce modéle est ZJm . . . . . N "
QUALIFIE EPA P2 Tuyau flexible isolé 25 pieds (diameétre de 6”)
Sous le programme LOW MAS! g ictri i i 4 AC01350
s s u o, = o pour ensemble de distribution par air forcé

* Avec I'ensemble de distribution par air forcé.
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HE200

PORTES DOUBLES RETRACTABLES

AVEC REVETEMENT DE PORfE PLAQUE ARGENT
BROSSE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTIOND'AIR PAR
GRAVITE - MODERNE AVEC TUYAUX AJUSTABLES

AVEC REVETEMENT DE PORTE NOIR ET ENSEMBLE
DE DISTRIBUTION D'AIR PAR GRAVITE - MODERNE
AVEC TUYAUX AJUSTABLES

SKU# VB00010 <<< FOYERABOIS

Selon vous, combien de foyers certifiés peuvent étre comparés a
notre foyer Ventis HE200? Lisez la suite et vous découvrirez que
peu de foyers a bois zéro dégagement ont des caractéristiques
aussi exceptionnelles que notre HE200 : une combustion lente, des
portes doubles rétractables, des pierres réfractaires moulées, un
ventilateur de série, des portes pare-étincelles optionnelles et la
capacité d'intégrer un systeme de distribution d'air chaud. Lorsque le
chauffage au bois est pris sérieusement, aucun détail ne devrait étre
négligé. C'est pourquoi le HE200 saura vous impressionner. Ce foyer
constitue une source de chauffage réellement écologique avec ses
émissions en deca de 4.0 grammes/heure et son efficacité supérieure
a 75%. N'attendez plus! Obtenez le meilleur des technologies
modernes avec votre foyer au bois tout en conservant un aspect
visuel traditionnel!

AVEC REVETEMENT DE PORTE PLAQUE ARGENT
BROSSE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTION D’AIR
PAR GRAVITE DE STYLE TRADITIONNEL

CARACTERISTIQUES

Capacité - BTU/h, bois de corde sec
Surface de chauffage recommandée
Volume de la chambre a combustion
Longueur maximale des blches
Pierres réfractaires moulées

Plaque d'ancrage Ventis

Ventilateur 176 PCM

Adaptateur d'entrée d'air frais
Certifié EPA

ARTICLES REQUIS

Facade traditionnelle - noir métallique
Revétement de porte noir

Revétement de porte plaqué argent brossé

ARTICLES OPTIONNELS
Ensemble de distribution par air forcé

AVEC REVETEMENT DE PORTE NOIR ET
ENSEMBLE DE DISTRIBUTION D’AIR PAR GRAVITE
DE STYLE TRADITIONNEL

65 000 BTU
500-1900 pi.ca*
2.3 pi.cu.
16"
incluses
incluse
inclus
inclus

Oui

SKU #
VBA1530
VBA1515
VBA1516
SKU #
VA4460

Ensemble de distribution dair par gravité - style traditionnel AC01375
Ensemble de distribution dair par gravité - moderne avec tuyaux ajustables AC01389

Pare-étincelles

Ecran coupe-chaleur de tablette/manteau**

Tuyau flexible isolé 25 pieds (diamétre de 6”)
pour ensemble de distribution par air forcé

* Avec l'ensemble de distribution par air forcé.

VA8420
AC01324

AC01350

** linstallation d'un écran coupe-chaleur de tablette/manteau AC01324 est obligatoire
pour faire l'installation d'une tablette en matériau combustible avec le HE200.




HE250

FOYER A BOIS ZERO DEGAGEMENT

AVEC REVETEMENT DE PORTE NOIR ET ENSEMBLE
DE DISTRIBUTION D'AIR PAR GRAVITE - MODERNE
AVEC TUYAUX AJUSTABLES

AVEC REVETEMENT DE PORTE PLAQUE ARGENT

BROSSE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTION D’AIR
PAR GRAVITE - MODERNE AVEC TUYAUX AJUSTABLES

AVEC REVETEMENT DE PORTE NOIR ET ENSEMBLE
DE DISTRIBUTION D'AIR PAR GRAVITE DE STYLE
TRADITIONNEL

AVEC REVETEMENT DE PORTE PLAQUE ARGENT
BROSSE ET ENSEMBLE DE DISTRIBUTION D’AIR
PAR GRAVITE DE STYLE TRADITIONNEL

SKU# VB00002 <<< FOYER ABOIS

Design contemporain... lignes droites, formes épurées, teintes
neutres. Notre HE250 apporte un vent de modernisme a la ligne
Ventis en conjuguant a merveille fonctionnalité et confort. Vous
obtiendrez la plupart des caractéristiques impressionnantes du
HE200, en plus d'une chambre a combustion plus grande et une
vitre plus large offrant une meilleure vue sur les flammes. Avec
une efficacité optimale de 75% et des émissions inférieures a 4.4
grammes/heure, il serait difficile de demander plus d'un foyer a bois
zéro dégagement. Le HE250 vous permettra également d'ajouter une
touche personnelle a votre foyer avec l'option d'un revétement de
porte plaqué argent brossé. Faites de votre salon un lieu confortable
et accueillant lors des soirées froides d'hiver!

CARACTERISTIQUES

Capacité - BTU/h, bois de corde sec 75000 BTU
Surface de chauffage recommandée 500 -2 100 pi.ca*
Volume de la chambre a combustion 2.5 pi.cu.
Longueur maximale des bliches 21"
Pierres réfractaires moulées incluses
Plaque d'ancrage Ventis incluse
Ventilateur 176 PCM inclus
Adaptateur d'entrée d‘air frais inclus
Certifié EPA Oui
ARTICLES REQUIS SKU #
Ensemble de facade contemporaine - noir métallique VBA1500
Revétement de porte noir VBA1510
Revétement de porte plaqué argent brossé VBA1511
ARTICLES OPTIONNELS SKU #
Ensemble de distribution par air forcé AC01340
Ensemble de distribution d'air par gravité - moderne avec tuyaux ajustables  AC01389
Ensemble de distribution dair par gravité - style traditionnel AC01375
Pare-étincelles rigide AC01560
Tuyau flexible isolé 25 pieds (diamétre de 6”) ACO1350

pour ensemble de distribution par air forcé
* Avec I'ensemble de distribution par air forcé.



CSA

B415.1-10

CARACTERISTIQUES
Capacité - BTU/h, bois de corde sec 80 000 BTU*
Surface de chauffage recommandée 750 -2 200 pi.ca**
Volume de la chambre a combustion 2.9 pi.cu.
Longueur maximale des blches 16"
Plaque d'ancrage Ventis incluse
Ventilateur 144 PCM inclus
Certifié CSAB415.1-10 Oui
ARTICLES REQUIS SKU #
Revétement de porte noir VBA1517
Revétement de porte plaqué argent brossé VBA1518
AVEC REVETEMENT DE PORTE PLAQUE ARGENT BROSSE ARTICLES OPTIONNELS SKU #
Ensemble de distribution par air forcé VA4460
Pare-étincelles AC01379
N Tuyau flexible isolé 25 pieds (diameétre de 6")

SKU# VB00006 <<< FOYERABOIS pour ensemble de distribution par air forcé AC01350

Un foyer au bois qui allie haute efficacité, écologie et originalité. Son

arche aux grilles torsadées en fait un appareil unique qui rehausse

assurément l'allure de la piece qu'il réchauffe.

Rendement. Cet appareil d'une puissance de 80 000 BTU/h peut

chauffer un espace de 2 200 pi®. Sa chambre a combustion de 2.9 pi®

contient des bliches de 16".

Combustion propre. Diminuez votre empreinte écologique grace

a la technologie de ce foyer zéro dégagement. C'est une solution

naturelle pour un chauffage confortable et un environnement sain. Les données techniques pour ce produit sont & titre indicatif seulement. Toute

installation doit se faire a la lumiére des données et des graphiques détaillés dans

Qualité supérieure. Sécuritaires et innovateurs, les foyers au bois le manuel de I'utilisateur. Consultez votre détaillant ou le site

Ventis sont fabriqués au Canada par des pionniers dans le domaine. Le web www.occanada.com pour plus dinformation.

HE300 est une nouvelle preuve de leur savoir-faire et de leur capacité

R . * Basé sur la charge de bois dur maximale pouvant étre insérée dans la chambre a combustion de I'appareil

a s'adapter aux besoins de notre temps. ** Avec l'ensemble de distribution par air forcé.



SKU# VB00005 <<< FOYER ABOIS

Leffet grandiose créé par ce foyer au bois épate autant que sa capacité
de chauffage. De plus, c'est un choix responsable pour la santé de
votre famille et pour l'environnement.

Trés grand foyer au bois. Derriere sa large porte vitrée, la chambre
a combustion de 4.28 pi® contient un impressionnant 60 |b de bois.

Faibles émissions. Ce foyer écoénergétique respecte la norme du
programme environnemental de I'EPA (seulement 1.6 g/h démission).

Haute efficacité. Le HE350 est capable de chauffer de vastes espaces
et de brdler pendant 10 heures.

Un démarrage chaud est toujours votre meilleure garantie pour une
combustion propre. Le foyer HE350 utilise un systéme automatisé de
I'air comburant, ce qui permet a I'appareil d'atteindre une température
idéale avant d'entrer en mode combustion lente. Il en résulte de treés
faibles émissions, et ce sans nécessiter 'ajout d'un catalyseur.

Les données techniques pour ce produit sont a titre indicatif seulement. Toute
installation doit se faire a la lumiére des données et des graphiques détaillés dans
le manuel de I'utilisateur. Consultez votre détaillant ou le site

web www.occanada.com pour plus d'information.

CARACTERISTIQUES

Capacité - BTU/h, bois de corde sec

Surface de chauffage recommandée

Volume de la chambre a combustion

Longueur maximale des blches

Adaptateur d'entrée d'air frais

Ventilateur 176 PCM

Certifié EPA

ARTICLES REQUIS

Ensemble de facade traditionnelle - noir métallique
Panneaux réfractaires moulés en pierre classique
ARTICLES OPTIONNELS

Ensemble de distribution par air forcé

Grille de circulation d'air chaud - style moderne

Tuyau flexible isolé 25 pieds (diamétre de 6")
pour ensemble de distribution par air forcé

95 000 BTU*
1000 -2 800 pi.ca.**
4.28 pi.cu.
25"

inclus
inclus

Oui

SKU #
VBA1540
AC02360
SKU #
VA4460
AC01378

AC01350

* Basé sur la charge de bois dur maximale pouvant étre insérée dans la chambre a combustion de l'appareil.
** Avec I'ensemble de distribution par air forcé.



INFORMATIONS recimioues

MODELES

Couleur

Durée de combustion (a basse température)

Technologie de combustion

(apacité - BTU/h, test EPA

Capacité - BTU/h, bois de corde sec

Emissions (EPA)

Efficacité optimum

Dimensions de l'ouverture de porte (L x H)

Dimensions de la chambre a combustion (L x P) derriére les andirons

Surface vitrée (Lx H)
Type de porte

Positionnement des biiches

Diametre du conduit d'évacuation (interne)

Hauteur minimale de la cheminée (de la base du foyer)
Type de vitre

Garantie

Norme d€émissions

Norme de sécurité
DIMENSIONS EXTERIEURES ET POIDS

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids a I'expédition

DEGAGEMENTS DE LAPPAREIL AUX MATER

Mur latéral

Mur arriére

(otés

Plancher

Plafond

Tablette (de la base du foyer)*

Parement latéral

Contour non-combustible (haut) de la faade

Contour non-combustible (cotés) de la facade

Prise d'air extérieure (diamétre)
Ensemble de distribution d'air par gravité (diamétre)
Ensemble de distribution par air forcé (diamétre)

Pare-étincelles

Non-catalytique

281/4"x141/2"
195/8"x101/8"
283/4"x161/2"

Double, vitrée,
avec cadre en acier

Est / Ouest
70
15'

Verre céramique
Garantie a vie limitée
Exempté EPA
ULC-S610/ UL 127

401/4"
261/4"
405/8"
443 1b

AUX COMBUSTIB

Inclus

Non-catalytique
2.9g/kg
30"x161/2"
231/8"x105/8"
281/2"x171/8"

Double, vitrée,
avec cadre en acier

Est/ Ouest
8"
15'

Verre céramique
Garantie a vie limitée
ASTM 2515 / ASTM 2558
ULC-S610/ UL 127

411/8"
271/4"
435/8"
5111b

0"
512"
0"

Oui (4")
Optionnel (8")
Optionnel (6")

Inclus

Noir
628 heures
Non-catalytique
36400
65000
40g/h
75%
217/8"x105/8"
191/8"x127/8"
191/2"x127/8"

Double, vitrée,
avec cadre en fonte

Est/ Ouest
6
15'

Verre céramique
Garantie a vie limitée
EPA / CSA B415.1-10

ULC-S610/ UL 127

373/4"
301/8"
361/2"
475 b

0
0"
0
84"

48" **
12"

24" >

15/8"

Oui (4")
Optionnel (8")
Optionnel (6")

Optionnel

Noir
8a9heures
Non-catalytique
30500
75000
44g/h
75%
251/2"x103/4"
201/4"x127/8"

243/8"x 12"

Simple, vitrée,
avec cadre en acier

Est/ Ouest
6
15'

Verre céramique
Garantie a vie limitée
EPA / CSA B415.1-10

ULC-S610/ UL 127

377/8"
28"
471/8"
405 Ib

Oui (3" ou 4")
Optionnel (8")
Optionnel (6")

Optionnel

Noir

9 heures
Non-catalytique

28629

80000

23¢/h

73.9%
203/4"x107/8"

187/8"x 17"

207/8"x113/8"

Simple, vitrée,
avec cadre en acier

Est/ Ouest
6
15
Verre céramique
Garantie a vie limitée
Certifié CSA B415.1-10
ULC-S610/ UL 127

361/2"
257/8"
405/8"
4401b

Oui (4")

Optionnel (6")

Noir
9210 heures
Non-catalytique
43021
95000
1.69/h
69.7%
33"x123/4"
253/8"x177/8"
293/4"x131/2"

Double, vitrée,
avec cadre en fonte

Est / Ouest
g
15’
Verre céramique
Garantie a vie limitée
EPA / ASTMWK47329

ULC-S610/ UL 127

503/4"
313/4"
433/8"
5551b

84"
gk
g"
Jusqu'au plafond

31/16"

Optionnel (6")

* Pour l'installation d'une tablette d Pour d'autres dimensions de tablette, voir le manuel d'utilisation.
**A partir du dessus du foyer, avec |'utilisation d'un écran coupe chaleur. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisatio Tablette non combustible seulement. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.
Note: Les données techniques de ce catalogue sont a titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire a la lumiére des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

CHEMINEE
MANUFACTURIER

Cheminées Olympia

Fles données techniques pour ce produit sont a titre indicatif
seulement. Toute installation doit se faire a la lumiére des
données et des graphiques détaillés dans le manuel de
I'utilisateur. Consultez votre détaillant ou le site web
www.occanada.com pour plus d'information.

MARQUE

Ventis

TYPE
1" Solid Pack

8 |
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COMMENT DIFFERENCIER CHAQUE

TYPE DE FOYER

Certifié EPA : s foyers a bois certifiés EPA (HE200, HE250 et HE350) ont été testés et ont obtenu des émissions
inférieures a la limite imposée par la norme EPA pour les appareils de chauffage au bois. Les émissions sont rap-
portées en grammes par heure. Tout comme avec un poéle a bois certifié EPA, vous bénéficierez d’'une combustion
a haut rendement, en plus de pouvoir utiliser votre foyer en mode combustion lente pendant toute la nuit. En effet,
un contréle rend possible I'ajustement de I'apport d'air au feu, ce qui vous permet d'obtenir le taux de combustion
qui vous convient. Lefficacité des foyers a bois HE200, HE250 et HE350 est testée selon la norme CSAB415.1-10, ce
qui leur permet d'obtenir des rendements pouvant atteindre 70% ou plus.

Qualifié EPA : les foyers a bois qualifiés EPA (ME300) ont subi des tests d’émissions de particules. Cette fois-ci, les
résultats ont été en deca de la limite proposée par la Phase Il du programme volontaire pour les foyers a bois ouverts
mis en place par I'EPA des E.-U. Les émissions sont calculées en grammes de particules émises par kilogramme de
bois bralé. Les foyers qualifiés sont utilisés de la méme facon que les foyers a bois ouverts conventionnels. Toute-
fois, ces foyers sont généralement mieux isolés et plus efficace qu’un foyer ouvert conventionnel. Ils produisent une
belle chaleur et permettent d’'avoir une vue exceptionnelle sur les flammes. IIs peuvent étre opérés les portes ou-
vertes ou fermées. Cependant, n'ayant pas de contréle permettant l'ajustement du taux de combustion, ces foyers
ne sont pas congus pour briler pendant toute la nuit.

Exempté EPA : les foyers a bois exemptés EPA (ME150) ont comme but premier I'agrément d’un feu de bois
occasionnel avec porte ouverte ou fermée. Le taux de combustion de ce type d'appareil est souvent trés élevé et
de l'ordre de 5 kg de bois par heure ou plus. Ces foyers conventionnels procureront une belle chaleur et une vue
exceptionnelle sur le feu, mais ne sont pas congus pour briler toute la nuit.

Certifié CSA B415.1-10: les foyers a bois testés selon CSA B415.1-10 (HE300) ont été testés selon une méthode
comparable a celle utilisée par I'EPA des E.-U. A la différence des foyers certifiés EPA, le combustible de test utilisé
cette fois est des blches de bois et se rapproche donc plus de la réalité. Tout comme avec un foyer a bois certifié
EPA, vous bénéficierez d’'une combustion a haut rendement, en plus de pouvoir I'utiliser en mode combustion lente
pendant toute la nuit.




SYSTE M E S DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR

Les foyers au bois certifié EPA générent beaucoup de chaleur. Souvent, ils en générent trop pour la piece ou ils sont situés. Par
conséquent, vous avez besoin de gérer I'excés de chaleur et I'envoyer la ol c’est nécessaire. Pour offrir une solution, notre labora-
toire de recherche et développement a concu des systémes de distribution de la chaleur, une technologie novatrice qui permet
la récupération de la chaleur produite lors de la combustion. Cette chaleur est ensuite redirigée dans les conduits de distribution
afin de chauffer d'autres endroits de votre maison.

ENSEMBLE DE
DISTRIBUTION )
D’AIR PAR GRAVITE

Ventis vous propose également
une autre facon de répartir
I'excés de chaleur dans votre
maison grace a un ensemble de
distribution d’air par gravité.

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION
PARAIR FORCE

Ce systéme vous permet de gérer la distribution de chaleur automatiquement.
A I'aide d'un thermostat mural, vous pouvez sélectionner la température que vous
souhaitez conserver dans la piece ou le foyer est situé. Lorsque le thermostat a
atteint la température désirée, l'excédant de chaleur est redirigé vers une autre

piece jusqu'a 50 pieds (15 m) du foyer grace a un ventilateur de 300 PCM. Cet ensemble vous permet d'amener I'air

De cette facon, vous pouvez profiter d'un bon feu dans votre salon sans l'inconfort
de la chaleur excédentaire générée par votre foyer Ventis.

Le systeme peut aussi étre utilisé comme chauffage d'appoint dans une piece
éloignée du foyer. Pour ce type d'application, il suffit de positionner le thermostat
dans la piece a chauffer et sélectionner la température devant étre maintenue.

Le systeme sera alors en mode « chauffage » et son puissant ventilateur sera
actionné tant que la piéce éloignée n'aura pas atteint la température voulue et que
le foyer sera suffisamment chaud pour distribuer sa chaleur.

chaud soit dans la méme piece que le foyer,
soit dans des piéces adjacentes ou situées

a I'étage. Le systéeme peut parcourir une
distance maximale de 10'(3 m). La hauteur
minimale du conduit d'air chaud a
respecter est de 68" (1,7 m) mesurée a
partir de la base du foyer jusqu‘au haut des
sorties.

(Non disponible pour le HE350).

\ /

Installation suggérée: A) Thermostat mural B) Ventilateur de 300 PCM C) Conduit d'air chaud flexible D) Conduit d'air chaud

rigide E) Grille de sortie d'air. Les informations contenues dans cette page sont a titre indicatif seulement. Pour une liste de

pieces détaillée du contenu des ensembles, veuillez consulter les manuels d’utilisation. Pour plus de détails sur les exigences

liges aux installations de I'ensemble de distribution par air forcé ou sur '’ensemble de distribution d’air par gravité,
visitez: http://www.occanada.com/fr/service-support-technique/systeme-de-distribution-de-la-chaleur

Les données techniques de ce catalogue sont a titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire a la lumiére des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.
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