POWERTRAIN

DINAMICAS DE
FLUJO DE ACEITE

PARA DISCOS DE PASTA

del disco dicta las
dindmicas del flujo del aceite en la superficie
del mismo, tanto cuando se aplica el
embrague, asi como cuando se libera. Esto
quiere decir que las dinamicas del flujo de
aceite son esenciales en el diseno de un
disco de friccion con la intencion de
maximizar el rendimiento y la durabilidad y
para ayudar a mejorar la economia de
combustible. El patrén surcado de un disco
tiene que satisfacer tres necesidades:

Lubricacion adecuada
Reduccion de la temperatura
Reduccion del par de arrastre

permite el
equilibrio ideal de lubricaciéon adecuada, de
la reducion de la temperatura y de la
reduccion del par de arrastre. Con el huevo
diseno de Tecnologia Hibrida (HT), Raybestos
Powertrain ha desarrollado un patrén
surcado Unico que logra un equilibrio
inigualable de optima refrigeracion y
lubricacién con una reduccién impresionante
del par de potencia.

1. LUBRICACION ADECUADA

El fluido se tiene que mover correctamente a lo largo de la
superficie del disco para poder lubricar correctamente los discos
de reaccion de aceros. Cuando el aceite fluye rapidamente a través
de la ranura, permite menos refrigeracion pero mejor lubricacion.
Estos discos normalmente tienen un patrén surcado radial u otro
tipo de patrén surcado a linea recta.

2. TEMPERATURA REDUCIDA

Cuando el aceite fluye mas lento a través de la ranura absorbe mas
calor y proporciona una refrigeraciéon mas eficaz. Idealmente, el
patron también promovera un remolino de aceite cuando fluye en
la superficie del disco, y esto mejora todavia la refrigeracion. Estos
discos normalmente tienen un surcado que no es a linea recta.

3. REDUCCION DEL PAR DE ARRASTRE

La reducion del par de arrastre causa un impacto directo sobre la
economia de combustible. Un perfecto balance entre el flujo de
aceite, patrén surcado y tolerancia del disco son necesarios para
permitir que los discos de aceros y los de pasta se separen
mientras desactivados.
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— LA PROPORCION E/M DEL DISCO HT ES IGUAL A1
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ﬁi La Proporcién

del punto medio
y del punto final
es 11

Eso crea un

cambio rapido
y suave.

LA PROPORCION E/MES > 1

DISENO DE LA Cambio no es

suave Sino

TECNOLOGIA my un

HIBRIDA

del
disco HT Raybestos Powertrain ha
combinado la dinamica de flujo
suprema con un material de friccion
propietario de alta energia
originariamente desarrollado nada
mas para el mercado OEM. El
resultado es: cambios suaves, LA PROPORCION ES E/MES <1
mayor capacidad de par (de
torsion), menor par de arrastre y Eambio con
mas durabilidad.

deslizamiento

de precision SAE
el rendimiento del disco esta
evaluado en una tabla llamada “par
de arrastre”. Una prueba vital es la
proporcion E/M (Endpoint /
Midpoint , punto medio / punto
final). Lo mas cercano que la
proporciéon E/M legue al valor 1:1,
lo mejor es la calidad del cambio.
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