
• All belysning kan dimras. 

• All belysning använder 24V-system. 

• Välj mellan tre typer av ljuskällor - LED-spot Atom 

LED-strip H4 och Flexy LED Apex.

• Drivdon väljs beroende på vilken typ av tändning 

som önskas.

Belysning



• Finns i färgtemperatur 2700K och 3000K i rostfri look, svart och vit.

• Atom har en effekt på 3W per spotlight. 

LED-spot Atom

LED-strip H4.
• Finns i färgtemperatur 3100K

• H4 har en effekt på ca 9,6W/meter.



• Används endast i ljusskivor.

• Finns i färgtemperatur 3100K.

• Längd 2000mm och 3000mm.

• Kompletteras med Flexy LED Apex och Ändavslut Apex.

LED-profil Apex

Flexy LED Apex
• Finns i färgtemperatur 3100K

• Längd 1000mm, 2000mm och 3000mm

• Effekt på 14,4 W/meter.



• Med färdiga kontakter och 

kopplingsplintar som kan kopplas in av 

icke behörig.

• Dimbar med touchdimmer Dotti.

• Komplettera med LED-kontroll Push för 

dimning med återfjädrande strömbrytare. 

(behörighet krävs)

• Drivdonet har 6 anslutningar och klarar 

en belastning på 50W.

• Alternativet klarar att driva 5 meter LED-

strip H4 alt. 15 st LED Atom med 

Kopplingsplint Micro24.

Drivdon UltraThin
UltraThin
Art.nr: 84+12

Dotti
Art.nr: 84+20

LED-kontroll Push
Art.nr: 84+13

Kopplingsplint Micro24
Art.nr: 84+23



• Dimbart drivdon för vriddimmer på 

primärsidan.

• Kompatibel för trådlös dimning via 

Bluetooth med universaldimmers från 

exempelvis Plejd.

• Drivdonet har 6 anslutningar och klarar 

en belastning på 50W.

• Alternativet klarar att driva 5 meter LED-

strip H4 alt. 15 st LED Atom med 

Kopplingsplint Micro24.

• Kräver behörighet vid installation.

Drivdon Triac
Triac
Art.nr: 84+22

Kopplingsplint Micro24
Art.nr: 84+23

Vriddimmer
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