
 

 

 
 

Ljusskiva med LED-profil Apex 
 
 

 
Standardplacering av urfräsning för LED-profil enligt bild ovan med frästa kanaler på ovansidan 
för möjlighet till kabeldragning i bägge ändar. 
 
Led-profilen finns i längderna 2 och 3 meter. Belysningen finns i 1, 2 och 3 meter. 
Till varje profil behövs även Ändavslut. 
 
Belysningen är kompatibel med både drivdon Triac och UltraThin. (se Creoform Belysning) 

 

 
Hylla med LED-profil Apex 

 
 

 
Standardplacering av urfräsning för LED-profil i hylla 31/32mm. 
 
OBS! Drivdon Triac ryms inte i urfräst fack för drivdon – använd UltraThin. 
 
 



 

 

 
 

Leverans 
 

Belysningen Flexy LED Apex och tillhörande LED-profil levereras i hela längder och omonterad. 
 

 
Winner 

 
Ritobjektet för ljusskivor i Winner klarar inte av att välja mellan spottar och Led-profil så den 
måste ritas in manuellt. 
 

1. Gå in på egenskaper och sätt antal spottar till 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. Gå till ”Tillbehör/Belysning” och välj önskad längd. 
 

 
 
 

3. Bocka av artikeln under ”länkade koder” för att inte få dubbla lister levererade. 
 

 


