
C E R T I F I K A T

SWEDCERT

ALPHA E OCH INOX HR

Innehavare
Landy Vent International AB, Hantverkargatan 4, 576 35 Sävsjö

Tel 0382-138 00, fax 0382-138 20

Produkt
Flexibelt insatsrör med typbeteckningarna ALPHA E och INOX HR.

Röret är av rostfritt stål med kvalitet SS 14 2348 (ALPHA E) och SS 14 2562 (INOX HR).
Godstjockleken är 0,12 mm och den profilerande höjden på rörväggen är 3,7 mm.

Avsedd användning
Insatsrör för förhindrande av kondensering i befintlig rökkanal.

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns 

med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR ):
Typgodkännande och tillverkningskontroll 1:4
Förbindelsekanal och insatsrör 5:43
För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid
Beslutsdatum 2002 01 29. Dnr 557/01. Typgodkännandet gäller t o m 2007 01 29.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2002 01 07
Bilaga 2 Produktmärkning 2002 01 07
Bilaga 3 Kontrollanvisning 2002 01 07
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2002 01 07

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0103
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Insatsrör BBR  , 5:43

Rökkanal BSAB: PQ (I4)
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