
FLEXIBELT INSATSRÖR ALPHA FE
FÖR VENTILATIONSKANALER

Innehavare
Landy Vent International AB, Hantverkargatan 4, 576 35 Sävsjö

Tel 0382-138 00, fax 0382-138 20.

Produkt
Flexibel (böjbar) kanal av stål med invändig diameter 80 - 500 mm.

Kanalen tillverkas av spiralfalsad aluminiumpläterat stål med 0,12 mm godstjocklek. 

Avsedd användning
Reparation av murade ventilationskanaler samt som anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa

och fast monterad imkanal för bostadskök eller pentry.

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns 

med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
Typgodkännande och tillverkningskontroll 1:4

Imkanal 5:515

Luftbehandlingsinstallation   Allmänt 5:651

Installationer   Material och utförande 6:242

Ventilation   Värmeisolering och täthet (Täthetsklass B) 9:221

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand

6. Energihushållning och värmeisolering

Giltighetstid
Beslutsdatum 2003 03 31. Dnr 996/02. Typgodkännandet gäller t o m 2008 03 30.

Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 1998 03 11, Dnr 176/97
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2003 02 11
Bilaga 2 Produktmärkning 2003 02 11
Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2003 02 11
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2003 02 11

Bertil Wolgast Hans Olsson
VD Tekniskt Ansvarig

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75  Karlskrona, Tel 0455 - 30 56 00, Fax 0455 - 104 36

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0086
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION BBR, 94, 5:65, 6:24

Kanaler av legerad stålplåt BSAB: QL (T1)

C E R T I F I K A T

EN 45 013�
STAFS 1995:10SWEDCERT


